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La societá primaklima è stata fondata nel 1996 a 
Bretten (Germania), ed oggi é un‘azienda di medie 

dimensioni che sviluppa e produce prodotti per la 
filtrazione dell‘aria, la ventilazione e l‘illuminazione 
nel settore orticolo. L´azienda con sede a Radnice 
(Repubblica Ceca), vicino al confine con la Germania, 
vanta la fiducia della clientela in tutto il mondo da circa 
25 anni grazie alla sua ottima esperienza in alta qualità 
e affidabilità dei suoi prodotti.	  

Il continuo sviluppo dei prodotti è la nostra priorità 
assoluta, con i desideri e le esigenze dei clienti al 

centro della nostra attenzione. Test continui ed un 
design costantemente migliorato, così come l‘uso di 
materiali di prima categoria, assicurano la massima 
qualità in ogni momento. Ad esempio, per i nostri 
ventilatori utilizziamo solo motori a risparmio 
energetico con il più alto grado di efficienza di rinomati 
produttori tedeschi e svizzeri, che soddisfano senza 
problemi i requisiti minimi di efficienza da direttiva 

ERP. La sostenibilità è anche una priorità assoluta per il 
futuro, e ciascuno dei nostri nuovi prodotti supererà il 
predecessore in termini di prestazioni economiche e 
ambientali. Nel fare ciò, ci preoccupiamo di ridurre al 
minimo qualsiasi impatto negativo sull‘ambiente. I 
nostri filtri a carbone attivo, per esempio, non solo 
hanno una durata estremamente lunga, ma sono anche 
quasi riciclabili  al 100%.

La primaklima impiega circa 60 persone ed esporta 
in 40 paesi nel mondo, tra cui Brasile, Cile, Israele, 

Giappone, Lettonia, Nuova Zelanda, Russia, Svizzera, 
Ucraina e tutta l‘UE.

© 2022 da primaklima. Tutti i diritti riservati. Uso soggetto all‘approvazione di primaklima.
Soggetto a modifiche senza preavviso. Le cifre e le specifiche tecniche possono variare da caso a caso.
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Filtro a carbone attivo: Fabbricazione 
e metodo di funzionamento

Produzione di carbone attivo

Il carbone attivo può essere ottenuto da vari materiali 
quali il carbone nero (antracite), gusci di cocco, 

lignite e legno. Per ragioni finanziarie, il carbone attivo 
è solitamente prodotto con un processo di attivazione 
a vapore. In questo processo, il materiale di partenza 
viene attivato da vapore caldo sotto vuoto in un forno 
a temperature pari a circa 900-1100 °C.  L‘assenza di 
ossigeno impedisce al materiale di bruciare. Invece 
il calore fa sì che la superficie interna dei materiali 
aumenti significativamente. Il carbone attivo così 
prodotto può essere ulteriormente lavorato a vari scopi.

Come funziona un filtro a carbone attivo?               

A seconda del carbone utilizzato, il filtro a carbone 
attivo ha determinate capacità di adsorbimento. Non 
appena l‘aria inizia a passare attraverso il carbone, 
le molecole di odore sono intrappolate all‘interno del 
carbone attivo e i composti organici sono adsorbiti. 
Vedere le marcature gialle nella figura qui sopra. Il 
flusso d‘aria causa anche una riduzione della capacità 
del filtro. Questo è paragonabile, per esempio, a una 
batteria collegata ad un apparecchio. Il flusso d‘aria 
(misurato in m³/h) ha un effetto corrispondente 
sulla durata del filtro. L‘influenza decisiva sul flusso 
d‘aria è la caduta di pressione del filtro e quindi la 
resistenza del carbone al flusso d‘aria. I filtri riempiti 

con carbone granulato (per esempio 4 x 8 mm) 
hanno una resistenza 1,4 volte superiore a quella dei 
filtri riempiti con pellet di carbone attivo (4 mm). 
Offriamo filtri che utilizzano tessuti filtranti riempiti 
di polvere di carbone. La caduta di pressione qui è 2,5 
volte superiore a quella dei filtri riempiti con pellet 
di carbone (4 mm). Si applica la seguente regola: più 
piccole sono le particelle di carbone, maggiore è la 
resistenza al flusso d‘aria. Maggiore è la resistenza 
(caduta di pressione del filtro), minore è il flusso d‘aria 
del ventilatore di scarico. La caduta di pressione del 
filtro è quindi un fattore che contribuisce alla qualità 
del filtro. Esempio: un filtro a carbone da 2 l riempito 
di granulato di carbone 4 x 8 mm è collegato a un 
ventilatore canalizzato da 160 m³/h. Il flusso d‘aria 
effettivo con il filtro è di circa 100 m³/h. Lo stesso 
filtro con pellet di carbone attivo (4 mm) raggiunge 
un flusso d‘aria di 140 m³/h. Il filtro con polvere di 
carbone nel tessuto filtrante (tessuto a tenda) raggiunge 
solo 70 m³/h. Ne consegue che la durata del filtro a 
carbone dipende dalla capacità di assorbimento dello 
iodio del carbone e dalla quantità di flusso d‘aria in 
m³/h. Se il flusso d‘aria attraverso il filtro a pellet viene 
ridotto da 140 m³/h a 70 m³/h, la durata del filtro 
raddoppierà ed il ventilatore sarà meno sollecitato.

 

Qualità dell‘adsorbimento

La capacità del carbone attivo è espressa dal numero 
di iodio in mg/g di carbone o dal valore CTC. Questo 
valore indica l‘attività del tetracloruro di carbonio nel 
carbone attivo e viene utilizzato nei test di qualità. 
Più alto è il valore CTC, più efficiente è il filtro perché 
assorbe più composti organici. Fondamentalmente, 
si applica quanto segue: Più a lungo l‘aria scorre 
sul carbone attivo (tempo di contatto), migliore è il 
risultato dell‘adsorbimento. Lo spessore del letto di 
carbonio è quindi un fattore decisivo, ma maggiore 
è lo spessore del letto di carbonio, maggiore è la 
caduta di pressione. È quindi importante mantenere 
un certo tempo di contatto tra l‘aria e il carbone. 
In pratica, questo significa: per il carbone in pellet 
CTC70, è sufficiente una portata d‘aria < 200 m³/h 
per 1-1,5 kg di carbone. Il risultato del filtraggio 
dipende quindi anche dalla portata dell‘aria. Se 
appare un odore, ridurre il flusso d‘aria! È anche vero 
che più l‘aria è fredda, migliore è l‘effetto filtrante.

Struttura interna ingrandita del carbone attivo.

Le molecole di odore sono intrappolate nel carbone attivo
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Esempio

Carbone attivo in pellet 
a base di antracite

L‘antracite, conosciuta anche come carbone nero, 
ha un contenuto di carbonio molto alto e un alto 
peso specifico per natura. A differenza del carbone 
granulato, per produrre i pellet è necessaria 
un‘ulteriore fase di produzione. Il carbone nero viene 
macinato in polvere e mescolato con un adesivo 
(chiamato anche legante). La resina è di solito usata per 
questo scopo. La massa di carbone e resina viene forzata 
attraverso una matrice con dei fori. Grazie al legante, 
il carbone resiste alle alte temperature del forno più 
a lungo del carbone granulato. Questo permette di 
ottenere valori di CTC > 100 % ed un assorbimento di 
iodio di 1280 mg/g. Il vantaggio di questo Consiglioo 
di carbone attivo è la bassa caduta di pressione e gli alti 
valori di numero di iodio e CTC che si possono ottenere. 

Ha anche il vantaggio di una bassa caduta di 
pressione e di una durata molto buona anche ad alta 
umidità. Gli svantaggi sono il costo più elevato e 
gli alti valori di emissione durante la produzione.

Riassunto:
	
•	 I filtri leggeri riempiti di legno attivato (4 x 

8 mash) raramente durano più di 3 mesi in 
pratica, con un letto spesso 10 cm i filtri durano 
di più, ma la caduta di pressione è troppo 
alta per i ventilatori canalizzati standard.

•	 La caduta di pressione è molto alta per i 
filtri tessili riempiti di polvere di carbone 
attivo (paragonabile a una tenda).  

•	 Il flusso d‘aria è basso, il che aumenta il tempo di 
contatto. Grazie al basso flusso d‘aria, questi filtri 
hanno una lunga durata. Tuttavia, se si vogliono 
ottenere portate più elevate, sono necessari 
ventilatori ad alta pressione con un alto consumo 
di energia. Con l‘aumento della portata, la qualità 
dell‘adsorbimento e la durata del filtro si riducono. 
L‘efficienza è quindi corrispondentemente peggiore.

•	 I filtri riempiti di carbone attivo di gusci 
di cocco (4 x 8 mash) filtrano molto bene e 
raggiungono una lunga durata. Tuttavia, 
hanno anche un‘alta caduta di pressione.

•	 Noi di primaklima usiamo noi stessi i filtri e 
sappiamo cosa è importante per loro. Riempiamo 
i nostri filtri con antracite sotto forma di pellet 
CTC75 o anche con carbone di guscio di cocco, 
cioè carbone attivo di altissima qualità. I nostri 
filtri a carbone attivo hanno una piccola caduta 
di pressione. I filtri raggiungono un alto flusso 
d‘aria che può essere ridotto se necessario. Questo 
si traduce in una lunga durata di vita e in un 
miglior absorbimento. Per i nostri clienti questo 
significa: semplicemente il meglio! Assorbimento 
dello iodio per un filtro a carbone attivo da 2 litri: 
2 litri di carbonio nel filtro x 470 g/litro di peso in 
massa = 940 g di contenuto di carbonio nel filtro.

Esempio Esempio

Assorbimento dello iodio per un filtro a carbone 
attivo da 2 litri:

2 litri di carbone nel filtro x 470 g/litro di massa 
= 940 g di carbone nel filtro.

Ne risulta il seguente assorbimento di iodio:     
940 g x 1150 mg/g = 1080 g/iodio. 

2 litri (CTC70-pellet): 

1080 g
Capacità di assorbimento dello iodio

Assorbimento dello iodio per un filtro a carbone 
attivo da 2 litri:

2 litri di carbone nel filtro x 270 g/litro di massa 
= 540 g di carbone nel filtro.

Ne risulta il seguente assorbimento di iodio:    
540 g x 900 mg/g = 486 g/iodio. 

Assorbimento dello iodio per un filtro a carbo-
ne attivo da 2 litri:

2 litri di carbone nel filtro x 450 g/litro di massa 
= 900 g di carbone nel filtro.

Ne risulta il seguente assorbimento di iodio:      
900 g x 1250 mg/g = 1125 g/iodio.

2 litri (carbone granulare): 

486 g
Capacità di assorbimento dello iodio

2 litri (gusci di cocco): 

1125 g
Capacità di assorbimento dello iodio

Granuli di carbone attivo

Il legno di pino convertito in carbone attivo è molto 
leggero dopo l‘attivazione. La densità apparente 
è pari solo a circa 200-250 g per litro di volume. I 
valori massimi di CTC del 50-55% possono essere 
raggiunti per i granuli. L‘assorbimento dello 
iodio è di solito un massimo di 500-950 mg/g. 
La ragione dei valori relativamente bassi è il basso 
peso specifico del materiale di partenza e il fatto 
che il legno non può sopportare alte temperature 
nel forno per lunghi periodi. Il carbone diventa 
poroso e si disintegra. I vantaggi sono il prezzo 
favorevole, la buona disponibilità e le proprietà di 
adsorbimento inizialmente buone. Gli svantaggi sono 
la sensibilità all‘umidità, la caduta di pressione più 
alta e la bassa forza di adsorbimento in relazione 
al volume, che influisce sulla sua durata. 

Gusci di noce di cocco attivi

I gusci di cocco attivi hanno ottime proprietà 
di assorbimento e sono utilizzati, tra l‘altro, per 
filtrare i gas volatili come l‘acetone, la benzina, 
ecc. Si ritiene che l‘alta performance di filtrazione 
sia dovuta alla struttura fibrosa naturale dei gusci. 
I gusci di noce di cocco attivi sono disponibili 
anche in forma di pellet. Possono raggiungere un 
assorbimento di iodio fino a 1250 mg/g, un valore 
CTC del 50-65 % Massimo: La densità di massa è di 
circa 420-500 g/l a seconda del tempo di attivazione. 
Gli svantaggi sono il prezzo elevato, la carenza di 
materie prime in relazione alla raccolta e l‘alta 
caduta di pressione del carbone attivo granulare.
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Quanto può essere alta l‘umidità?

Il carbone attivo filtra molto bene l‘aria con un‘um-
idità inferiore al 55%, a partire dal 60% le pres-
tazioni del filtro diminuiscono, a partire dal 70% 
non sono garantite buone prestazioni del filtro.

Quanto può essere alto il flusso 
d‘aria del mio filtro?

In generale: un tempo di contatto tra aria e carbone 
attivo tra 0,05 e 0,2 s è sufficiente per gli odori innocui 
e il filtro ottiene buoni risultati. In poche parole, 1 kg di 
carbone attivo di buona qualità, ad esempio carbone di 
guscio di cocco o carbone in pellet di 4 mm di diametro 
con una capacità di adsorbimento dello iodio di 1150 
mg/g e una densità apparente di circa 450 g/l può fil-
trare bene l‘aria a una portata di circa 100-200 m3/h.  

I filtri leggeri sono meglio dei filtri pesanti?

No, più carbone attivo in kg contiene il filtro, mig-
liore è il risultato di adsorbimento. Si applica la 
seguente regola: Capacità di absorbimento del fil-
tro = peso del carbone nel filtro in grammi x as-
sorbimento dello iodio in mg per grammo di car-
bone = capacità del filtro di assorbire lo iodio.

Quanto dura il filtro a carbone attivo? 

Questo è difficile da giudicare e dipende da vari fattori. 
Se c‘è molto fumo nella stanza, il filtro è sottoposto 
a uno stress estremo e la sua durata è significativa-
mente ridotta. Se il filtro viene usato in un ambien-
te con molta polvere fine, per esempio vicino a una 
strada principale, anche questo non è un bene per la 
sua durata. Fondamentalmente, più pulita è l‘aria e 
più basso è il flusso d‘aria, più a lungo durerà il fil-
tro. Puoi prolungare la vita del tuo filtro usandolo 
solo quando ne hai veramente bisogno (quando l‘aria 
puzza). Potete limitare il flusso d‘aria perché ques-
to aumenterà esponenzialmente la vita del filtro.

Ho un nuovo filtro e l‘aria puzza ancora!

La causa di questo problema è di solito la sovrapressio-
ne nella stanza. Anche un‘installazione impropria può 
essere un problema, ad esempio quando viene aspirata 
l‘aria secondaria. La soluzione è ridurre l‘aspirazione 
dell‘aria e aumentare lo scarico dell‘aria attraverso 
il filtro. L‘alta umidità può anche essere la causa del 
malfunzionamento del filtro. Il filtro o eventualmen-
te il carbone possono essere essiccati, per esempio. 
Si può usare un ventilatore di riscaldamento. Dopo 
l‘asciugatura, il carbone attivo funziona di nuovo.

L‘aria scaricata dal filtro puzza 
leggermente!

Questo significa che il tempo di contatto tra l‘aria e il 
carbone è troppo lungo. La soluzione è ridurre la poten-
za del ventilatore e rallentare il flusso d‘aria attraverso 
il filtro. Potete anche controllare il filtro spruzzando 
del profumo sul tessuto e valutando l‘odore dell‘aria 
di scarico in modo da poter regolare il flusso d‘aria 
di conseguenza. È anche possibile che il filtro abbia 
raggiunto la fine della sua vita e debba essere sostituito.

Dove e come si monta il filtro?

I grandi filtri a carbone attivo devono essere collocati 
verticalmente nella stanza a causa del loro peso elevato. 
I piccoli filtri possono essere montati sotto il soffitto. È 
importante che il filtro aspiri l‘aria calda e la scarichi 
in un ambiente più fresco. Se fosse vero il contrario, 
l‘acqua si condenserebbe nel carbone a causa del punto 
di rugiada, il carbone si bagnerebbe e non filtrerebbe.

Ci sono particelle nere nel tubo inter-
no del mio filtro a carbone attivo!

Questo è causato dal processo di fabbricazione e non ha 
alcun effetto sul funzionamento. Basta rimuovere le 
particelle di carbone.

Ci sono macchie nere sul tessuto 
bianco del mio filtro a carbone attivo!

Più il carbone è attivato, più polvere contiene. La pol-
vere a volte penetra nel tessuto del filtro e lo macchia 
di nero. Alcuni produttori tingono i tessuti di nero 
per evitare questo antiestetico fenomeno. Tuttavia, 
questo non ha alcun effetto sulla funzione del filtro.

Posso aggiungere carbone 
al filtro da solo?

Questo è possibile in linea di principio, ma il carbone 
attivo deve essere regolato dalla vibrazione. La posizio-
ne della camera d‘aria deve essere centrata con preci-
sione. Il collo della flangia deve essere pressato con un 
dispositivo adatto. Primaklima offre carbone originale 
per il rifornimento. Se lo sforzo e l‘inquinamento che ne 
deriva valgono lo sforzo, ognuno deve decidere da solo.  
 

Perché dal mio ventilatore non esce 
quasi aria?

La ragione è o un grande calo di pressione del filtro 
o il ventilatore di scarico non sta generando abbas-
tanza pressione. I ventilatori di Primaklima e i filtri 
corrispondenti sono abbinati con precisione. Primak-
lima utilizza solo ventilatori centrifughi radiali 
ebm-papst, che sono noti per la loro capacità di generare 
alta pressione. Inoltre, questo Consiglioo di ventilatore 
è di gran lunga il più silenzioso e ha una lunga durata.

Ha qualche domanda? Noi di primaklima 
siamo qui per voi. Inviate le vostre 

domande a: support@primaklima.com

Domande frequenti
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I ventilatori canalizzati primaklima sono ideali 
per applicazioni a media pressione e sono quindi 

ottimali per l‘uso sul lato di aspirazione dell‘impianto 
in combinazione con filtri a cestello a carbone attivo. 
In questo senso, sono i ventilatori canalizzati più 
silenziosi sul mercato mondiale. L‘intero alloggiamento 
è fatto di poliammide (nylon) estremamente 
resistente e duraturo. Connessioni, condensatore e 
tecnologia di controllo sono completamente integrati 
nell‘alloggiamento. Il ventilatore può essere facilmente 
montato in qualsiasi posizione assiale utilizzando 
il materiale di fissaggio (accessorio speciale).

Molto silenzioso

Ventilatori Filtri a carbone attivo

I filtri a carbone attivo primaklima Industry Line 
Premium sono caratterizzati da una durata 

estremamente lunga e da un assorbimento degli odori 
senza rivali. I filtri ricaricabili hanno un letto di 4 cm 
di spessore di carbone altamente attivato CTC75 con 
una superficie di >1200 m²/g. Questo garantisce un 
tempo di contatto estremamente lungo tra l‘aria ed il 
carbone attivo e quindi una rimozione degli odori 
completamente efficace.

Eco Line - che significa: rimozione degli odori con un 
rapporto prezzo/prestazioni imbattibile. Filtrazione 

dell‘aria ad alte prestazioni utilizzando un letto spesso 
3 mm con carbone attivo della stessa alta qualità della 
Industry Line. 

I nostri sistemi brevettati:
Il nuovo pitpuk è un sistema unico filtrante a 

cartuccia modulare che elimina efficacemente 
gli odori. Sono disponibili molte dimensioni di 
Flangia e vari Consiglioi di carbone attivo.

I filtri Carbocone hanno una struttura unica: il design 
conico del filtro aumenta le prestazioni di absorbimento 
e quindi la durata di vita fino al 30%.

I nostri filtri a carbone attivo sono riciclabili quasi al 
100% e possono anche essere ricaricati.

Industry Line, Eco LineVentilatori in metallo 
e plastica

Novitá: WhisperBlower pitpuk™, Carbocone

primaklima partner:

#Riciclaggio

La maggior parte dei ventilatori sono disponibili con 
spine alternative (EU, GB, AU) e nelle versioni da 115 V. 

Chiedeteci: sales@primaklima.com

Consiglio
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Industry Line Filtro
Lunghezza: 250 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 280 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 180 m³/h
Compreso il pre-filtro K1700
Peso: 2.5 kg
Strato di carbone attivo: 4 cm
K1600-100

Industry Line Filtro
Lunghezza: 400 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 420 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 180 m³/h
Compreso il pre-filtro K1701
Peso: 3.7 kg
Strato di carbone attivo: 4 cm
K1601-100

Eco Line Filtro
Lunghezza: 180 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 240 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 160 m³/h
Compreso il pre-filtro K2700 mini
Peso: 1.7 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2600-mini-100

Eco Line Filtro
Lunghezza: 250 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 360 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 240 m³/h
Compreso il pre-filtro K2700 
Peso: 2.2 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2600-100

Eco Line Filtro
Lunghezza: 400 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 480 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 360 m³/h
Compreso il pre-filtro K2701
Peso: 3.2 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2601-100

Eco Line Filtro
Lunghezza: 250 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 440 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 360 m³/h
Compreso il pre-filtro K2701 flat
Peso: 3 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2601-flat-100

Eco Line Filtro
Lunghezza: 135 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 250 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 200 m³/h
Compreso il pre-filtro K2700 flat
Peso: 1.9 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2600-flat-100

Ventilatore a velocità singola
Flusso d‘aria massimo: 280 m³/h
Potenza: 40 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.18 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 244 x 241 mm (L x A)
Peso: 2.28 kg (3.04 kg lordi)
PK100-L

Ventilatore con controllo della temperatura
Flusso d‘aria massimo: 280 m³/h
Potenza: 40 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.18 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 244 x 241 mm (L x A)
Peso: 2.38 kg (3.06 kg lordi)
PK100-TC

Ventilatore con controllo della temperatura
Flusso d‘aria massimo: 580 m³/h
Potenza: 115 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 244 x 241 mm (L x A)
Peso: 2.38 kg (3.06 kg lordi)
PK100-ECTC

incluso occhiello 
filettato M5

incluso occhiello 
filettato M5

100
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4"

Il ventilatore viene fornito 
con staffa di montaggio
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230V~ 50/60Hz     40W     0,18A       Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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EC motor + Temperature control
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Ventilatore a velocità singola
Flusso d‘aria massimo: 360 m³/h
Potenza: 52 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 244 x 220 mm (L x A)
Peso: 2.35 kg (2.96 kg lordi)
PK125-L

Ventilatore a due velocità
Flusso d‘aria massimo: 220/400 m³/h
Potenza: 63 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 244 x 220 mm (L x A)
Peso: 2.28 kg (2.94 kg lordi)
PK125-2

Ventilatore con controllo della temperatura
Flusso d‘aria massimo: 400 m³/h
Potenza: 60 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.26 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 244 x 220 mm (L x A)
Peso: 2.42 kg (3.06 kg lordi)
PK125-TC

EC-Ventilatore con controllo della temperatura
Flusso d‘aria massimo: 700 m³/h
Potenza: 0-170 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 244 x 244 mm (L x A)
Peso: 2.46 kg (3.04 kg lordi)
PK125EC-TC

PK125-L
360m³/h
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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Industry Line Filtro
Lunghezza: 200 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 280 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 240 m³/h
Compreso il pre-filtro K1702 
Peso: 2.6 kg
Strato di carbone attivo: 4 cm
K1602

Industry Line Filtro
Lunghezza: 400 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 460 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 360 m³/h
Compreso il pre-filtro K1703
Peso: 4.5 kg
Strato di carbone attivo: 4 cm
K1603

Industry Line Filtro
Lunghezza: 600 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 700 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 460 m³/h
Compreso il pre-filtro K1704 
Peso: 6.6 kg
Strato di carbone attivo: 4 cm
K1604

Eco Line Filtro
Lunghezza: 180 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 240 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 160 m³/h
Compreso il pre-filtro K2700 mini
Peso: 1.7 kg 
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2600-mini-125

Eco Line Filtro
Lunghezza: 250 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 360 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 240 m³/h
Compreso il pre-filtro K2700
Peso: 2.1 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2600-125

Eco Line Filtro
Lunghezza: 400 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 480 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 360 m³/h
Compreso il pre-filtro K2701
Peso: 3.2 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2601-125

Eco Line Filtro
Lunghezza: 250 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 440 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 360 m³/h
Compreso il pre-filtro K2701 flat
Peso: 3 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2601-flat-125

Eco Line Filtro
Lunghezza: 135 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 250 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 200 m³/h
Compreso il pre-filtro K2700 flat
Peso: 1.9 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2600-flat-125

incluso occhiello 
filettato M5

incluso occhiello 
filettato M5

incluso occhiello 
filettato M5

125
mm

5"
Ventilatori, flangia 125 mm < 700 m3/h Filtri a carbone attivo, flangia 125 mm < 700 m3/h

Flusso d‘aria / pressione dell‘aria - Ventilatori AC Flusso d‘aria / pressione dell‘aria - Ventilatori EC

PK125-L	 PK125-2 & PK125-TC PK125EC-TC & PK125-ECBLUE1 •

2

2

1

230V~ 50/60 Hz     63W    0,29A     Tmax.: 50°C

220m³/h  I II  400m³/h

PK125-2
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech RepublicA
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Novitá: WHISPERBLOWER

Ventilatore a velocità singola
Flusso d‘aria massimo: 480 m³/h
Potenza: 52 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 315 x 309 mm (L x A)
Peso: 2.70 kg (4.40 kg lordi)
PK125WHSP-L

Ventilatore a due velocità
Flusso d‘aria massimo: 460 m³/h
Potenza: 63 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 315 x 309 mm (L x A)
Peso: 2.73 kg (4.43 kg lordi)
PK125WHSP-2

Ventilatore a tre velocità
Flusso d‘aria massimo: 530 m³/h
Potenza: 57 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.26 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 315 x 309 mm (L x A)
Peso: 2.69 kg (4.38 kg lordi)
PK125WHSP-3

Ventilatore con velocità regolabile
Flusso d‘aria massimo: 800 m³/h
Potenza: 170 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 315 x 309 mm (L x A)
Peso: 2.85 kg (4.54 kg lordi)
PK125WHSP-EC

Ventilatore con velocità regolabile*
Flusso d‘aria massimo: 450 m³/h
Potenza: 29 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 315 x 309 mm (L x A)
Peso: 2.38 kg (4.07 kg lordi)
PK125WHSP-ESM

Il nostro ultimo prodotto sviluppato è il 
WhisperBlower. In collaborazione con ebm-papst 

Motoren abbiamo sviluppato un design completamente 
nuovo. Abbiamo ripensato il principio del flusso d‘aria 
e ottenuto risultati di misurazione incomparabilmente 
migliori. Questo ventilatore professionale nella nostra 
comprovata qualità di robustezza non ha rivali in 
termini di efficienza.

Il nuovo design ottimizza il flusso d‘aria in un modo 
che può essere paragonato all‘andare sulle montagne 

russe, quindi creare più pressione per lo stesso 
consumo energetico dei modelli convenzionali, e 
risultando anche più silenzioso. Sappiamo di cosa 
hanno bisogno i nostri clienti.
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480 m3/h

PK125WHSP-L
S/N:  PK125WHSPL00002021

INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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Max. airflow:
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SuperSilent

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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PK125WHSP-ESM
S/N:  PK125WHSPESM00002021
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ON

450 m3/h
100%

20

40
60

800

Off Zone

200

100

300

600

500

400

700

800

900

0 100 200 300 400 500 700 800600

PF
S 

Pa

QV m3/h

PRESSIONE DELL‘ARIA

020

25

30

35

40

45

50

55

60

0 160 320 480 640 800

dB

FLUSSO D‘ARIA m3/h

PK125WHSP-ECTC – MISURAZIONE DEL SUONO

*PK125WHSP-ESM: A causa delle specifiche della scheda PCB, questo motore produce suoni ad alta frequenza in una gamma di velocità inferiore.
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Ventilatore con controllo 
della temperatura
Flusso d‘aria massimo: 800 m³/h
Potenza: 170 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 315 x 309 mm (L x A)
Peso: 2.85 kg (4.54 kg lordi)
PK125WHSPECTC

In attesa di brevetto
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Ventilatore EC con velocità regolabile
Flangia: 100 mm
Flusso d‘aria massimo: 580 m³/h
Potenza: 115 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 244 x 241 mm (L x A)
Peso: 2.38 kg (3.06 kg lordi)
PK100-ECblue

Ventilatore EC con velocità regolabile
Flangia: 125 mm
Flusso d‘aria massimo: 680 m³/h
Potenza: 0-170 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 244 x 244 mm (L x A)
Peso: 2.42 kg (2.98 kg lordi)
PK125-ECblue

Ventilatore EC con velocità regolabile 
Flangia: 150 mm
Flusso d‘aria massimo: 1100 m³/h
Potenza: 0-170 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 338 x 243 mm (L x A)
Peso: 3.30 kg (4.22 kg lordi)
PK150-ECblue

Ventilatore EC con velocità regolabile 
Flangia: 160 mm
Flusso d‘aria massimo: 1180 m³/h
Potenza: 0-170 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 340 x 242 mm (L x A)
Peso: 3.34 kg (4.32 kg lordi)
PK160-ECblue

Ventilatore EC con velocità regolabile
Flangia: 250 mm
Flusso d‘aria massimo: 1450 m³/h
Potenza: 0-170 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 369 x 276 mm (L x A)
Peso: 3.80 kg (5.08 kg lordi)
PK250-ECblue

•	 Isteresi regolabile
•	 Controllo della temperatura
•	 Controllo della velocità minima
•	 Controllo della velocità massima
•	 Modalità automatica o manuale

Telecomando a due canali 
del ventilatore di 
alimentazione e di scarico 
con interfaccia RJ45
ECTC-1M-Digital

ErP2018ready
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1450 m3/h
PK250-ECblue

Insulation class B
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Ventilatori EC ad alta efficienza energetica

I ventilatori EC consistono in un motore DC senza 
commutatore il cui campo magnetico interno è 

generato da magneti permanenti. L‘elettronica di 
commutazione, cioè un dispositivo di controllo simile a 
un convertitore di frequenza, ne alimenta il motore EC 
di conseguenza.

I ventilatori EC generano una pressione 
significativamente più alta. Questo significa che 
trasportano più aria ma a costi energetici inferiori. 
Altri vantaggi sono il controllo della velocità (nessun 
rumore nella gamma inferiore) ed il funzionamento 
silenzioso.

In breve

Ventilatori ECBlue con porta RJ45
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Ventilatore a velocità singola
Flusso d‘aria massimo: 600 m³/h
Potenza: 88 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.39 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 338 x 233 mm (L x A)
Peso: 2.80 kg (3.74 kg lordi)
PK150-A

Ventilatore a velocità singola
Flusso d‘aria massimo: 760 m³/h
Potenza: 110 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.47 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 338 x 233 mm (L x A)
Peso: 3.18 kg (4.04 kg lordi)
PK150-L

Ventilatore a due velocità
Flusso d‘aria massimo: 390/760 m³/h
Potenza: 108 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.47 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 338 x 233 mm (L x A)
Peso: 3.32 kg (4.28 kg lordi)
PK150-2

Ventilatore con controllo della temperatura
Flusso d‘aria massimo: 760 m³/h
Potenza: 110 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 338 x 233 mm (L x A)
Peso: 3.30 kg (4.22 kg lordi)
PK150-TC

EC-Ventilatore con controllo della temperatura
Flusso d‘aria massimo: 1100 m³/h
Potenza: 170 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 338 x 233 mm (L x A)
Peso: 3.30 kg (4.22 kg lordi)
PK150EC-TC

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1100m3/h

Temperature
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Max. airflow:
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Ventilatori, flangia 150 mm < 1100 m3/h Filtri a carbone attivo, flangia 150 mm < 1080 m3/h

Flusso d‘aria / pressione dell‘aria - Ventilatori AC Flusso d‘aria / pressione dell‘aria - Ventilatori EC

PK150-A	 PK150-L, PK150-2, PK150-TC PK150EC-TC1 •

2

2

1

Industry Line Filtro
Lunghezza: 500 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 680 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 460 m³/h
Compreso il pre-filtro K1705
Peso: 6.8 kg
Strato di carbone attivo: 4 cm
K1605

Industry Line Filtro
Lunghezza: 800 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 1080 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 820 m³/h
Compreso il pre-filtro K1706
Peso: 10.3 kg
Strato di carbone attivo: 4 cm
K1606

Eco Line Filtro
Lunghezza: 400 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 620 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 475 m³/h
Compreso il pre-filtro K2702
Peso: 4.5 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2602-150

Eco Line Filtro
Lunghezza: 650 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 900 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 700 m³/h
Compreso il pre-filtro K2703
Peso: 6.9  kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2603-150

incluso occhiello 
filettato M5

incluso occhiello 
filettato M5

230V~ 50/60 Hz    108W   0,47A     Tmax.: 50°C
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Insulation class B
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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Consiglio
Una piccola tacca nel tessuto del pre-filtro espone il filo per 
l‘occhiello di montaggio (solo Industry Line).
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Ventilatore a velocità singola
Flusso d‘aria massimo: 680 m³/h
Potenza: 88 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.39 A
Tmax: 42°C
Dimensioni: 340 x 232 mm (L x A)
Peso: 2.86 kg (3.80 kg lordi)
PK160-A

Ventilatore a velocità singola
Flusso d‘aria massimo: 800 m³/h
Potenza: 110 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmax: 42°C
Dimensioni  : 340 x 232 mm (L x A)
Peso: 3.24 kg (4.18 kg lordi)
PK160-L

Ventilatore a due velocità
Flusso d‘aria massimo: 420/800 m³/h
Potenza: 108 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.47 A
Tmax: 42°C
Dimensioni: 340 x 232 mm (L x A)
Peso: 3.32 kg (4.28 kg lordi)
PK160-2

Ventilatore con controllo della temperatura
Flusso d‘aria massimo: 800 m³/h
Potenza: 110 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmax: 42°C
Dimensioni: 340 x 232 mm (L x A)
Peso: 3.34 kg (4.32 kg lordi)
PK150-TC

EC-Ventilatore con controllo della temperatura
Flusso d‘aria massimo: 1180 m³/h
Potenza: 0-170 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 42°C
Dimensioni: 340 x 242 mm (L x A)
Peso: 3.34 kg (4.32 kg lordi)
PK160EC-TC
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Ventilatori, flangia 160 mm < 1180 m3/h Filtri a carbone attivo, flangia 160 mm < 1150 m3/h

Flusso d‘aria / pressione dell‘aria - Ventilatori AC Flusso d‘aria / pressione dell‘aria - Ventilatori EC

PK160-A	 PK160-L, PK160-2, PK160-TC PK160EC-TC1 •

2

2

1

Industry Line Filtro
Lunghezza: 500 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 720 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 480 m³/h
Compreso il pre-filtro K1707 
Peso: 6.9 kg 
Strato di carbone attivo: 4 cm
K1607

Industry Line Filtro
Lunghezza: 800 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 1150 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 880 m³/h
Compreso il pre-filtro K1708 
Peso: 10.8 kg
Strato di carbone attivo: 4 cm
K1608

Eco Line Filtro
Lunghezza: 400 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 620 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 475 m³/h
Compreso il pre-filtro K2702
Peso: 4.5 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2602-160

Eco Line Filtro
Lunghezza: 650 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 900 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 700 m³/h
Compreso il pre-filtro K2703
Peso: 6.9 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2603-160

incluso occhiello 
filettato M5

incluso occhiello 
filettato M5EC motor + Temperature control

Max. airflow: 1180m3/h

Temperature

PK160EC-TC
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230V~50/60Hz, 170W, 0.74A, Tmax.: 50°C
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Insulation class B

230V~ 50/60Hz     110W    0,48A      Tmax.: 50°C
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Max. airflow:
800m³/hPK160-TC

Temperature Minimum speed

Hy
st

. +
2°

C

OFF
ON

160
mm

6"

230V~ 50/60 Hz    108W   0,48A     Tmax.: 50°C

420m³/h  I II  800m³/h

PK160-2
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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PK160-L
800m³/h
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230V~ 50/60 Hz    110W   0,48A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

160
mm

6"

PK160-A
680m³/h
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230V ~ 50/60 Hz    88 W    0,39A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

160
mm

6"
Consiglio

Per ridurre il rumore, ha senso 
collegare il filtro a carbone 
attivo direttamente alla ventola 
sul lato di aspirazione. Il filtro 
funge quindi anche da 
silenziatore.
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Ventilatore a velocità singola
Flusso d‘aria massimo: 800 m³/h
Potenza: 155 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.68 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 340 x 248 mm (L x A)
Peso: 3.36 kg (4.48 kg lordi)
PK200-A

Ventilatore a velocità singola
Flusso d‘aria massimo: 950 m³/h
Potenza: 170 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.75 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 340 x 248 mm (L x A)
Peso: 3.78 kg (4.92 kg lordi)
PK200-L

200
mm

8"
Ventilatori, flangia 200 mm < 950 m3/h Filtri a carbone attivo, flangia 200 mm < 1650 m3/h

Flusso d‘aria / pressione dell‘aria - PK200-L Flusso d‘aria / pressione dell‘aria - PK200-A

PK200-L PK200-A•

Industry Line Filtro
Lunghezza: 500 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 1090 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 810 m³/h
Compreso il pre-filtro K1709 
Peso: 8.3 kg
Strato di carbone attivo: 4 cm
K1609

Industry Line Filtro
Lunghezza: 800 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 1650 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 1150 m³/h
Compreso il pre-filtro K1710
Peso: 12.9 kg
Strato di carbone attivo: 4 cm
K1610

 

Eco Line Filtro
Lunghezza: 500 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 1000 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 780 m³/h
Compreso il pre-filtro K2704
Peso: 7.2 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2604

Eco Line Filtro
Lunghezza: 750 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 1300 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 1000 m³/h
Compreso il pre-filtro K2705
Peso: 10.3 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm 
K2605

incluso occhiello 
filettato M5

incluso occhiello 
filettato M5

PK200-L
950 m³/h

S/N: PK200L00002021
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230V ~ 50/60 Hz    170 W   0,75A   Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B
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PK200-A
800 m³/h

S/N: PK200A00002021
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230V ~ 50/60 Hz    155 W   0,68A   Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

200
mm

8"

Il ventilatore viene fornito 
con staffa di montaggio

Info
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250
mm

10"
Ventilatori, flangia 250 mm < 1450 m3/h Filtri a carbone attivo, flangia 250 mm < 2700 m3/h

Ventilatore a velocità singola
Flusso d‘aria massimo: 1050 m³/h
Potenza: 120 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.52 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 378 x 276 mm (L x A)
Peso: 4.84 kg (6 kg lordi) 
PK250-A1

Ventilatore a velocità singola
Flusso d‘aria massimo: 1300 m³/h
Potenza: 210 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.93 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 378 x 276 mm (L x A)
Peso: 4.84 kg (6 kg lordi) 
PK250-L1
Non conforme alla Direttiva ErP

Ventilatore a velocità singola
Flusso d‘aria massimo: 1450 m³/h
Potenza: 230 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 1.02 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 378 x 276 mm (L x A)
Peso: 5.22 kg (6.42 kg lordi)
PK250-XLE

EC-Ventilatore con controllo della temperatura
Flusso d‘aria massimo: 1450 m³/h
Potenza: 0-170 W
Ingresso AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 376 x 276 mm (L x A)
Peso: 3.88 kg (5.12 kg lordi)
PK250EC-TC

Flusso d‘aria / pressione dell‘aria - Ventilatori AC Flusso d‘aria / pressione dell‘aria - Ventilatori EC

PK250-A1	 PK250-L1	 PK250-XLE PK250EC-TC1 •
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EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1450m3/h

Temperature

PK250EC-TC
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230V~50/60Hz, 170W, 0.74A, Tmax.: 50°C
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mm

10"thermoswitch
protected

°C

1450 m3/h
PK250-XLE

Insulation class B
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60 Hz   230 W   1.02A   Tmax.: 50°C

250
mm

10"thermoswitch
protected

°C

1300 m3/h
PK250-L1

Insulation class B
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz    210 W   0,93A   Tmax.: 50°C

250
mm

10"thermoswitch
protected

°C

1050 m3/h
PK250-A1

Insulation class B
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz    120 W   0,52A   Tmax.: 50°C

Industry Line Filtro
Lunghezza: 750 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 1800 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 1200 m³/h
Compreso il pre-filtro K1711
Peso: 15.4 kg
Strato di carbone attivo: 4 cm
K1611

Industry Line Filtro
Lunghezza: 1000 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 2700 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 1800 m³/h
Compreso il pre-filtro K1712
Peso: 19.7 kg
Strato di carbone attivo: 4 cm 
K1612

 

Eco Line Filtro
Lunghezza: 500 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 1300 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 960 m³/h
Compreso il pre-filtro K2706
Peso: 9 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm 
K2606

Eco Line Filtro
Lunghezza: 750 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 2700 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 1300 m³/h
Compreso il pre-filtro K2707
Peso: 13 kg
Strato di carbone attivo: 3 cm
K2607
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Ventilatore a velocità singola
Flusso d‘aria massimo: 3000 m³/h
Potenza: 270 W
Ingresso: 230 V, 50/60 Hz, 1.18 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 522 x 470 mm (L x A)
Peso: 14.20 kg (15.24 kg lordi)
Quantità per pallet: 16 pezzi
PK300/315

Ventilatore EC con velocità regolabile
dotato di porta RJ45 
Flusso d‘aria massimo: 4250 m³/h
Potenza: 500 W
Ingresso: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A
Tmax: 50°C
Dimensioni: 522 x 470 mm (L x A)
Peso: 14.20 kg (15.24 kg lordi)
Quantità per pallet: 16 pezzi
PK300/315-EC

300mm
315mm

12"
Ventilatori, flangia 300/315 mm < 42500 m3/h Filtri a carbone attivo, flangia 315 mm < 4700 m3/h

230V 50/60 Hz  270 W  1,18A

PK300/315
3000 m³/h

300mm
315mm

12"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

230V 50/60 Hz  500 W  2,2A

PK300/315-EC
4250 m³/h 300mm

315mm

12"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

I ventilatori Primaklima BLUE LINE sono la classe 
premium dei ventilatori »In Line«. Dotato di un 

motore tedesco ebm-papst altamente efficiente, il 
PK300/315 raggiunge un incredibile flusso d‘aria di 
3200 metri cubi all‘ora e un aumento di pressione 
fino a 650 Pa, con una potenza di 270 watt a soli 1350 
giri al minuto. Sviluppato per un funzionamento 
continuo e ininterrotto, il ventilatore BLUE LINE 
fornisce oltre 80.000 ore di funzionamento a piena 
potenza. Il motore ha cuscinetti a sfera esenti da 

manutenzione e durevoli, un interruttore termico 
e una velocità regolabile. Il ventilatore BLUE LINE 
funziona in modo estremamente silenzioso e supera 
di gran lunga la direttiva sull‘efficienza energetica 
ERP2015. La tecnologia di connessione e controllo è 
alloggiata in una scatola di connessione di alta qualità 
ed è pre-assemblata con un cavo di connessione 
Schuko. Stabili staffe di montaggio già installate 
permettono un perfetto posizionamento nella stanza. 
Una turbina ad aria che soddisfa ogni desiderio.

Il PK300/315-EC
è compatibile con 
ECTC-1M-Controllore digitale
(vedi pagina 19)

Consiglio

Industry Line Filtro
Lunghezza: 750 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 2700 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 1800 m³/h
Compreso il pre-filtro K1713
Peso: 22.3 kg
Strato di carbone attivo: 5cm 
K1613

Industry Line Filtro
Lunghezza: 1000 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 3600 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 2400 m³/h
Compreso il pre-filtro K1714
Peso: 32.7 kg 
Strato di carbone attivo: 5 cm 
K1614

 

Industry Line Filtro
Lunghezza: 1250 mm senza flangia
Flusso d‘aria massimo: 4700 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 2800 m³/h
Compreso il pre-filtro K1715
Peso: 38.8 kg
Strato di carbone attivo: 5 cm  
K1615 

Struttura interna del carbone in ingrandimento (simulazione 3D)
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Ventilatore a velocità singola
Flusso d‘aria massimo: 4150 m³/h 
Potenza: 470 W 
Ingresso: 230 V, 50/60 Hz, 2.33 A 
Tmax: 65°C 
Dimensioni: 480 x 500 mm (L x A) 
Peso: 18.50 Kg (20.58 Kg lordi) 
Quantità per pallet: 16 pezzi
PK355/400  

Ventilatore EC con velocità regolabile
dotato di porta RJ45 
Flusso d‘aria massimo: 4400 m³/h
Potenza: 500 W
Ingresso: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A
Tmax: 60°C
Dimensioni: 480 x 500 mm (L x A)
Peso: 18.50 Kg (20.58 Kg lordi)
Quantità per pallet: 16 pezzi 
PK355/400-EC

Ventilatore EC con velocità regolabile
dotato di porta RJ45 
Flusso d‘aria massimo: 6000 m³/h 
Potenza: 500 W 
Ingresso: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A 
Tmax: 50°C 
Dimensioni: 520 x 600 mm (L x A) 
Peso: 28.20 kg (29.60 kg lordi)
Quantità per pallet: 12 pezzi 
PK400/450-EC

230V 50/60 Hz  470 W  2,33A

PK355/400
4150 m³/h

355mm
      400mm

15"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

230V 50/60 Hz  500 W  2.2A

PK355/400-EC
4400 m³/h 355mm

400mm

15"
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Insulation class B
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COMPLIANT
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230V 50/60 Hz  500 W  2,2A

PK400/450-EC
6000 m³/h 400mm

     450mm

18"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

355mm
      400mm

15"

400mm

15"
Ventilatori, flangia 355/400 mm < 4400 m3/h
Ventilatori di prima classe

400mm
     450mm

18"

Filtri a carbone attivo
flangia 400 mm < 5600 m3/h

Ventilatori, flangia 400/450 mm < 6000 m3/h

•	 motore ebm-papst (Made in Germania) 
•	 estremamente silenzioso anche senza insonorizzazione 
•	 più di 80.000 ore di funzionamento continuo
•	 cuscinetto a sfera esente da manutenzione 

con lunga durata di vita
•	 funzionamento anche con alta umidità (Massimo: 70%)
•	 velocità regolabile con interruttore termico
•	 pratica doppia flangia
•	 supera la direttiva sull‘efficienza energetica ERP2015

PK355/400-EC & PK400/450-EC
è compatibile con 
ECTC-1M-Controllore digitale
(vedi pagina 19)

Consiglio

Industry Line Filtro
Lunghezza: 1000 mm senza flangia
Diametro: 600 mm
Flusso d‘aria massimo: 4500 m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 3500 m³/h
Compreso il pre-filtro: K1716
Peso: 40.5 Kg
Strato di carbone attivo: 4 cm
Quantità per pallet: 2 pezzi  
K1616

Industry Line Filtro
Lunghezza: 1250mm senza flangia
Diametro: 600mm
Flusso d‘aria massimo: 5600m³/h
Flusso d‘aria opzionale: 4300m³/h
Compreso il pre-filtro: K1717
Peso: 50.2Kg
Strato di carbone attivo: 4 cm
Quantità per pallet: 2 pezzi
K1617
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150
mm

6"

160
mm

6"
125
mm

5"

100
mm

4"

Il sistema originale di controllo dei ventilatori primak-
lima è stato sviluppato e prodotto nel 1989. Da allora, 

questo sistema è stato copiato da molti produttori, ma 
senza raggiungere la sua qualità. Il sistema di controllo 
permette la regolazione automatica dei ventilatori di 
alimentazione e di scarico a seconda della temperatura. 
Se la temperatura nella stanza supera il valore impost-
ato, il controller imposta entrambi i ventilatori al livello 
di potenza massimo e la stanza viene raffreddata. Se la 
temperatura scende al di sotto del set point, il controller 
regola i ventilatori di nuovo al set point minimo. In 
questo modo, la temperatura della stanza può essere 
mantenuta costante e la stanza non si raffredda inutil-
mente nella fase di buio, poiché l‘aria di alimentazione 
e di estrazione viene fornita ed espulsa secondo il 
valore di velocità minima regolabile.

355mm
      400mm

15"

Combo-Kit BLUE LINE ventilatore con 
filtro a carbone attivo < 6000 m3/h

Combo-Kit PK125 ventilatore 
con filtro K2601-flat

Accessori300mm
315mm

12"

400mm
     450mm

18"

125
mm

5"

Prodotto Combinazione Informazioni 
sul prodotto

K260FK-2501S PK125-L & K2601-flat-125

Pagina 14/15 K260FK-2502S PK125-2 & K2601-flat-125

K260FK-250 PK125-TC & K2601-flat-125

Prodotto Combinazione Portata d‘aria Informazioni 
sul prodotto

PK-Kombo-3000 PK300/315 & K1615 3000 m³/h Pagina 28/29

PK-Kombo-5000-EC PK355/400-EC & K1616 4400 m³/h Pagina 30/31

PK-Kombo-8000-EC PK400/450-EC & K1617 6000 m³/h Pagina 31

#Riutilizzabile

Flangia di riduzione 
da 125 mm a 100 mm
FLRVK-125

Regolatore del ventilatore 
regolabile in temperatura 
TRIO-2M 

Flangia di riduzione 
da 160 mm a 150 mm
FLRVK-160

Perché buttarlo via?
Puoi ricaricare il 
filtro a carbone attivo 
primaklima da solo!

Carbone attivo CTC75
sacco da 20 kg 
K1802

Carbone attivo, 4 mm pellet
2.5 kg scatola di cartone
K1804

Carbone attivo, 3 mm pellet
2.5 kg scatola di cartone
K1803

Pre-filtro di ricambio per filtri.
Numero di articolo sul 
lato del rispettivo filtro 
a carbone attivo.

Staffa di montaggio 
per i ventilatori
BRKT-125/BRKT-160
BRKT-250

Consiglio

Il filtro a carbone attivo primaklima 
K2601-flat offre una migliore 

uniformità del tempo di contatto lungo 
la lunghezza del letto di carbone grazie 
alla maggiore distanza tra la flangia e il 
letto di carbone. Le sue dimensioni si 
adattano perfettamente al ventilatore 

primaklima PK125 sia in termini di 
dimensioni che fisicamente in termini di 
perdita di carico. Dove gli odori devono 
essere rimossi dalle stanze più piccole 
senza rumore, questo kit combinato 
compatto è la prima scelta.

Massimo 2 x 300 W a 220/230 V, 50 Hz
Grado di protezione: IP54
Campo di regolazione della temperatura: 20°C - 30°C
Isteresi: 2°C
Tolleranza del sensore: 0,2°C

•	 velocità regolabile con interruttore termico
•	 è conforme agli standard UL, CSA e VDE
•	 rapporto di pressione ottimale
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Prodotto innovativo

100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"

Video 
introduttivo 

Scansione del 
codice QR

pitpuk™ 
Sistema di filtraggio universale per 

la rimozione degli odori

Forma aerodinamicamente ottimizzata

Accessori disponibili:
• staffa di montaggio, viti di montaggio, ecc.
• Flange da 100 mm a 160 mm
• Alloggiamento estremamente           	
   resistente e di lunga durata

Cartucce filtranti facilmente sostituibili

Tre diversi tipi di carbone attivo:
• CTC80 - 4 mm, 3 mm, 2 mm
• Flusso d‘aria ottimale per cartuccia: 160 m³/h
• Flusso d‘aria massimo per cartuccia: 240 m³/h

                        3 mm pellet

                        2 mm pellet

                        4 mm pellet

Remoto - In linea Lato pressione 
e aspirazione

Lato pressioneLato aspirazione

Espandibile tramite connettori a T

•	 Efficace rimozione degli odori
•	 Certificato per uso interno
•	 nuovo carbonio, nessuna riattivazione
•	 1 brevetto esistente

1 2 3 4 5

Configurazioni possibili:
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pitpuk™ Starter Kit 125 mm
Flangia: 125 mm 
Altezza: 213 mm
Larghezza: 367 mm
Flusso d‘aria massimo: 240 m3/h
Flusso d‘aria opzionale: 160 m3/h
Peso: 2.94 kg (3.72  kg lordi)
Carbone attivo: CTC80 1 kg
PITPUK-Kit125-3

pit
Flangia: 100, 125, 150 und 160 mm
Altezza: 205, 193, 180 und 180  mm 
Larghezza: 367 mm
Flusso d‘aria massimo: 240 m3/h
Flusso d‘aria opzionale: 160 m3/h
Peso: 0.66 kg
PIT100, PIT125, PIT150, PIT160

Cassetta puk  
con carbone attivo CTC80-3 mm
Altezza: 30 mm
Larghezza: 360 mm
Flusso d‘aria massimo: 240 m3/h
Flusso d‘aria opzionale: 160 m3/h
Carbone attivo: CTC80 1 kg
Peso: 1.48 kg (1.72  kg lordi)
PUK360-3

Staffa orizzontale
Larghezza: 380 mm
Peso: 0.74 kg
Horizontal Bracket

Set di viti 5,1 x 57 mm
Lunghezza: 57 mm
Larghezza: 5.1 mm
Scanalatura della vite: Pozidriv PZ2
Adatto per 1x PIT e 1x PUK
PUKSCREW57

Set di viti 5.1 x 87 mm
Lunghezza: 87 mm
Larghezza: 5.1 mm
Scanalatura della vite: Pozidriv PZ2
Adatto per 1x PIT e 2x PUKs
PUKSCREW87

Set di viti 5.1 x 117 mm
Lunghezza: 117 mm
Larghezza: 5.1 mm
Scanalatura della vite: Pozidriv PZ2
Adatto per 1x PIT e 3x PUKs
PUKSCREW117

pitpuk™ – Descrizione e accessoripitpuk™ – Caratteristiche del volume e caduta di pressione
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Portata d‘aria [m3/h]

Pressione dell‘aria puk 3 mm CTC80 Carbone 

2x Cassette puk
6 cm Strato di carbone attivo

3x Cassette puk
9 cm Strato di carbone attivo

1x Cassetta puk 
3 cm Strato di carbone attivo

46.4°C 32.1°C

Immagine a infrarossi Immagine a infrarossi

pitpuk™  – effetto di raffreddamento ottimizzato

Ventilatore  SPENTO
Temperatura massima 46,4°C

Ventilatore  ACCESO
Riduzione della temperatura da 46,4°C a 32,1°C

	 Attrezzatura di prova:

Ventilatore PK125-ECblue (Pagina 19)
Riflettore Azerwing VPro (Pagina 52)
Lampada SUNKRAFT HPS600W (Pagina 60)

1x PIT125, 
1x PUK360-3, 
1x staffa orizzontale, 
8x 20 mm viti Z2, 
4x 57 mm viti PZ2 

Nuovo carbone,
nessuna riattivazione

125
mm

5"

100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"•	 Installazione lato aspirazione 
con staffa e ventilatore

•	 Basso livello di rumore con il 
ventilatore, solo 29 dB a 240 m3/h
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•	 Efficienza di adsorbimento 
migliore del 30 %

•	 Durata fino a 3 anni

•	 Ricaricabile 
•	 Frazioni di carbonio CTC65 
•	 Pellet di carbone CTC75

Scopri la prossima dimensione nella 
tecnologia dei filtri: il nuovo sviluppo 

dei nostri filtri con carbone attivo e cestello 
interno conico. Tecnologia brevettata per 
un‘efficienza significativamente maggio-
re, una lunga durata e un clima migliore.

Sembra interessante?
Basta scansionare il codice QR con 
il tuo smartphone per saperne di 
più sul nuovo filtro Carbocone!

Carbocone
Filtri con carbone attivo e cestello interno conico

Sistema brevettato

Artikel Flangia
 mm

Altezza
 mm

Larghezza
 mm

Flusso d‘aria 
massimo  m3/h

Carbone attivo
 kg

Peso
 kg

Umidità 
Massimo:%

K4600-CTC65 100 500 180 400 3.85 5.5 70

K4601-CTC65 125 625 200 600 5.45 7.75 70

K4602-CTC65 150 750 230 900 8.05 11.2 70

K4603-CTC65 160 800 240 1000 8.8 12.5 70

K4604-CTC65 200 1000 280 1400 13.05 18.1 70

K4605-CTC65 250 1050 415 3000 29.45 38 70

K3600-CTC75 100 500 180 400 2.65 4.3 90

K3601-CTC75 125 625 200 800 3.95 6.25 90

K3602-CTC75 150 750 230 900 5.6 8.75 90

K3603-CTC75 160 800 240 1000 6 9.7 90

K3604-CTC75 200 1000 280 1400 9.15 14.2 90

K3605-CTC75 250 1050 415 3000 23.05 31.6 90

100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"

Filtro classico a carbone attivo di lunga durata

Uso irregolare del carbone attivo

Filtro a carbone attivo di lunga durata Carbocone

Utilizzo uniforme del carbone attivo

Forte pressione di aspirazione verso il ventilatore

200
mm

8"

250
mm

10"
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Neugierig geworden? 
Scanne einfach den QR-Code mit deinem Smartphone für weitere Informationen zum neuen Carbocone-Filter!
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Lucilu Shuttle6
Lampada a LED ad alta efficienza

per la coltivazione delle piante

The New Light Generation
Le lampade a LED per la coltivazione delle piante 

hanno avuto un discreto successo sul mercato 
ultimamente e non c‘è da meravigliarsi. Infatti, in 
termini di consumo energetico e di qualità della luce,
la tecnologia LED è spesso di gran lunga superiore alle 
altre fonti di luce. Primaklima utilizza quindi 
naturalmente tutti i vantaggi del LED nella sua 
tecnologia di illuminazione.

Il nostro obiettivo era quello di produrre 
l‘illuminazione ideale per la coltivazione delle piante e 
ci siamo concentrati sulle cose più importanti: spettro 
luminoso ottimale, massima efficienza energetica 
possibile, massima durata, facilità di pulizia e moduli 
LED intercambiabili con diversi spettri e impostazioni 
di intensità luminosa. Tutto questo ad un prezzo 
accessibile e con una garanzia di tre anni!

•	 108x OSRAM OSLON SSL 660nm rosso
•	 12x OSRAM OSLON SSL 730nm far rosso
•	 360x LUMILEDS blu-bianco
•	 distribuzione uniforme della luce
•	 angolo del fascio: 120°
•	 raffreddamento passivo

•	 moduli LED facilmente sostituibili
•	 dimmerabile dal 10 al 100%
•	 grado di protezione IP40
•	 adatto alle fasi di crescita e di fioritura
•	 moduli aggiuntivi disponibili

I moduli LED per Shuttle6 
possono essere facilmente 
sostituiti in proprio.
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Luce di crescita a LED
argento dimmerabile
Potenza: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Efficienza: > 2.7 μmol/J
Tensione elettrica: 220-240 V
Corrente elettrica: 1.15 A
Dimensioni: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Peso: 5.5 kg
shuttle6ds

Tutti gli Shuttle6 sono dotati di:
•	 Cavo di alimentazione da 3,2 m
•	 2 ganci per appensione
•	 istruzioni

Luce di crescita a LED
nero dimmerabile
Potenza: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Efficienza: > 2.7 μmol/J
Tensione elettrica: 220-240 V
Corrente elettrica: 1.15 A
Dimensioni: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Peso: 5.5 kg
shuttle6db

 

Luce di crescita a LED
argento dimmerabile
Potenza: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Efficienza: > 2.7 μmol/J
Tensione elettrica: 220-240 V
Corrente elettrica: 1.15 A
Dimensioni: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Peso: 5.5 kg
shuttle6nds

Luce di crescita a LED
nero dimmerabile
Potenza: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Efficienza: > 2.7 μmol/J
Tensione elettrica: 220-240 V
Corrente elettrica: 1.15 A
Dimensioni: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Peso: 5.5 kg
shuttle6ndb

Modulo BloomBoost
per la fase di fioritura
Potenza: 40 W
PPF: > 660 μmol/s
Efficienza: > 2.9* μmol/J
Tensione elettrica: 78 VDC
Corrente elettrica: 0.5 A
shuttle6-bbmod

Modulo GrowBoost
per la crescita vegetativa
Potenza: 40 W
PPF: > 508 μmol/s
Efficienza: > 2.9* μmol/J
Tensione elettrica: 78 VDC
Corrente elettrica: 0.5 A
shuttle6-gbmod

Lucilu Shuttle6 lampade a LED per la coltivazione di piante Moduli aggiuntivi Shuttle6

NM360
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Per coloro che vogliono sintonizzare ulteriormen-
te lo spettro luminoso, sono ora disponibili due 

moduli aggiuntivi: il modulo GrowBoost con com-
ponente blu aumentata e il modulo BloomBoost con 
componente rossa aumentata. A partire dalla versione 
2 (disponibile dalla metà del 2020), i moduli Shuttle6 
saranno compatibili tra loro e potranno essere scambia-
ti a seconda delle esigenze. Il numero e la posizione dei 
moduli possono essere regolati individualmente - tut-
tavia, almeno 2 moduli devono essere sempre attivi.

Tecnologia orticola Osram®
Primaklima utilizza solo i migliori componenti, come i 
nuovi LED a più alte prestazioni della famiglia OSLON SSL 

grazie alla loro reputazione di 
grande robustezza e affidabilità, 
lunga durata e bassa resistenza 
termica. Appositamente svi-
luppato per gli apparecchi per 
l‘orticoltura dove sono richieste 
alta efficienza e lunga durata.

Regolatore di alimentazione intelligente
Lo Shuttle6 può rilevare automaticamente quanti moduli 
sono attualmente attivi. Per esempio, se si disconnettono 
due moduli, il driver di alimentazione ridurrà automa-
ticamente la corrente per evitare un carico inutile sui 
moduli attivi. Questo permette di ridurre accuratamente 
l‘emissione di luce e quindi di limitare il consumo di 
energia dell‘intero dispositivo. Miglioriamo costantemente 
il nostro prodotto: Nell‘ultima versione (disponibile dalla 
metà del 2020), i singoli moduli possono essere disatti-
vati ruotando di 180 gradi e ritirandoli internamente al 
dispositivo. Questo previene il collegamento accidentale 
o l‘imbrattamento dei contatti esposti. Per una lampada, 
si possono disattivare al massimo 4 moduli alla volta.

*2.9 µmol/J (2.7 µmol/J con copertura protettiva)

Consiglio
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Riflettori e apparecchi di illuminazione
Sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuri metallici

Primaklima produce ancora riflettori per gli 
appassionati di questa tecnologia. Usiamo 

alluminio rivestito in PVD con una riflessione totale 
fino al 97%. Il basso costo rispetto alla tecnologia 
LED e inoltre la maggiore efficienza delle lampade 

permette soprattutto ai nuovi arrivati di ottenere 
ottimi risultati a un prezzo entry level molto basso. 
Gli amici della luce verde troveranno un‘alternativa 
equivalente al LED con il verde nella tecnologia HPS.

AZERWING

PYRAMID OPTOMIZER

STARLIGHT

COOLTUBE

SPUDNIK

AZERWING VPRO

ROAD RUNNER
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Riflettore Cooltube
Lunghezza: 425 mm con flangia
Larghezza: ~ 340 mm
Altezza: 150 mm
Massimo: 600 W
Peso: 1.42 kg
L2010

Riflettore Cooltube
Lunghezza: 505 mm con flangia
Larghezza: ~ 340 mm
Altezza: 150 mm
Massimo: 600 W
Peso: 1.60 kg
L2015

 

Riflettore Cooltube
Lunghezza: 622 mm con flangia
Larghezza: ~ 360 mm
Altezza: 170 mm
Massimo: 1000 W
Peso: 2.42 kg
L2020

Riflettore Spudnik
Lunghezza: 463 mm con flangia
Larghezza: 450 mm
Altezza: 180 mm
Massimo: 600 W
Peso: 3.66 kg
L1400/125

Riflettore Spudnik
Lunghezza: 565 mm con flangia 
Larghezza: 555 mm
Altezza: 215 mm
Massimo: 1000 W
Peso: 5.50 kg
L1400/150

•	 alluminio rivestito in PVD con il 95% di riflettanza totale
•	 aumenta l‘efficienza della FAR del 15%.
•	 alloggiamento a doppia parete con effetto di raffreddamento a tunnel
•	 vetro di sicurezza solare con trasmittanza del 93%
•	 presa di connessione elettrica precablata
•	 presa ceramica E40 certificata CE

•	 tubo di vetro BSG ad alta trasmissione della luce
•	 alluminio rivestito in PVD rispettoso dell‘ambiente
•	 i pannelli riflettenti esterni possono essere facilmente regolati
•	 illuminazione a 360° possibile dopo la rimozione dei pannelli esterni
•	 effetto di raffreddamento a tunnel: possibile collocazione in prossimità delle piante

125
mm

5"

Spudnik, riflettore raffreddato ad aria Cooltube, riflettore raffreddato ad aria

150
mm

6"

150
mm

6"

125
mm

5"

125
mm

5"
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Riflettore Euro
Lunghezza: 420 mm 
Larghezza: ~ 380 mm
Altezza: 135 mm
Massimo: 1000 W
Peso: 0.56 kg
LE420

Riflettore Euro
Lunghezza: 470 mm 
Larghezza: ~ 400 mm
Altezza: 135 mm
Massimo: 1000 W
Peso: 0.86 kg
LE470

Pannello riflettore
Lunghezza: 420 mm 
Larghezza: ~ 380 mm
Altezza: 120 mm
Dimensioni del
pannello: 420 x 470 mm
LE42R

Pannello riflettore
Lunghezza: 470 mm 
Larghezza: ~ 400 mm
Altezza: 120 mm
Dimensioni del 
pannello: 470 x 500 mm
LE47R

Presa
E40
con certificato CE
con piastra di fissaggio
LE40

Adattatore
Adattatore da E40 a PGZ
Adapter E40 to PGZ18

Supporto
Lunghezza: 420 mm 
Altezza: 115 mm
LE42BS

Supporto
Lunghezza: 470 mm 
Altezza: 150 mm
Con pannello di rinforzo
LE47BL

Set di montaggio
L4224B

•	 E40 o PGZ18 prese per HPS, MH e lampade CMH
•	 distribuzione uniforme della luce senza hotspot
•	 alluminio rivestito in PVD con il 95% di riflettanza totale
•	 riflettore centrale con angolo acuto per la massima intensità luminosa
•	 estrazione ottimale del calore

Pyramid Optomizer, riflettore raffreddato ad aria

125
mm

5"

Riflettore Optomizer
Lunghezza: 680 mm 
Larghezza: 624 mm 
Altezza: 197 mm 
Massimo: 1000 W 
Presa: E40 
Peso: 2.15 kg
L1500-V

•	 economico ed efficiente, parzialmente assemblato su richiesta
•	 presa in ceramica E40
•	 lampade HPS o MH da 250 - 1000 W

Riflettore Euro Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
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Riflettore Azerwing
Lunghezza: 550 mm
Larghezza:  ~ 500-710 mm
Altezza: ~ 150-200 mm
Massimo: 1000 W
Peso: 1.8 kg
Riflettore senza lampada
LA55-A

Riflettore Azerwing
Lunghezza: 550 mm
Larghezza:  ~ 500-710 mm
Altezza: ~ 150-200 mm
Massimo: 1000 W
Peso: 1.8 kg
Riflettore senza lampada
LA55-V

 

Riflettore Azerwing
Lunghezza: 750 mm
Larghezza: ~ 500-950 mm
Altezza: ~ 250-380 mm
Massimo: 2 x 6000 W
Peso: 3.1 kg
Riflettore senza lampada
LA75-A

Riflettore Azerwing
Lunghezza: 750 mm
Larghezza: ~ 500-950 mm
Altezza: ~ 250-380 mm
Massimo: 2 x 6000 W
Peso: 3.1 kg
Riflettore senza lampada
LA75-V

•	 brevettato in Europa
•	 scelta di due materiali per il riflettore
•	 brevetto europeo n. EP3070397

Azerwing

Il grande vantaggio di Azerwing è la 
sua distribuzione uniforme della 
luce senza hotspot.

Presa con regolazione dell‘inclinazione. Riflettore centrale con angolo acuto per la 
massima riflessione della luce.

Supporto stabile
•	 per una perfetta simmetria
•	 raffreddamento ottimale
•	 montaggio facile

Il materiale del riflettore A, 
prodotto in Italia, è composto da 
alluminio anodizzato. Dopo un 
processo di campionamento, 
raggiunge una riflettività sino 
all‘86%.

Il materiale del nostro riflettore V 
viene dalla Germania. L‘esclusivo 
alluminio rivestito PVD a 4 strati 
assicura un‘eccellente riflettività 
sino al 95% dopo il processo di 
campionamento.
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•	 scatola elettrica precablata
•	 altezza e inclinazione della lampada 

regolabili

•	 pannello riflettore aggiuntivo per la massima FAR 
(radiazione fotosinteticamente attiva)

Azerwing Vpro

Riflettore Azerwing Vpro
Lunghezza: 550 mm 
Larghezza: ~500-710 mm 
Altezza: ~150-200 mm 
Presa: E40 
Peso: 1.8 kg
LA55-Vpro

Riflettore Azerwing Vpro
Lunghezza: 550 mm 
Larghezza: ~500-710 mm 
Altezza: ~150-200 mm 
Presa: E40 
Peso: 2.1 kg
Compresa la lampada:
SUNKRAFT HPS 600W (pagina: 60)
LA55-Vpro-S

Riflettore Azerwing Vpro CMH
Lunghezza: 550 mm 
Larghezza: ~500-710 mm 
Altezza: ~150-200 mm 
Presa: PGZ18 
Peso: 1.8 kg
LA55-Vpro-CMH

Lampada a scarica a pagina 59

Yield Panel

Yield Panel™
Pannello di riflessione
4 pezzi Yield Pannello
1000 x 500 x 0.5 mm
YP-1000

Macro fotografie Yield Panel

Valori medi dello studio: Spectral 
reflection on reflectors, 14.12.2015, 
opsira GmbH, Germany. country:

Assorbimento della clorofilla a

Assorbimento della clorofilla b

AZERWING V / Yield Panel

AZERWING A

Concorso di riflettori

•

•

•

•

•

Vi sembra interessante?
Basta scannerizzare il codice 
QR con il tuo smartphone per 
ottenere maggiori informazio-
ni su Yield Panel.
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Starlight
Lampade per la coltivazione 
delle piante
Lunghezza: 578 mm
Larghezza: ~ 386 mm
Altezza: 95 mm
Potenza: 2 x 55 W
Peso: 2.64 kg
STAR02

Starlight
Lampade per la coltivazione 
delle piante 
Lunghezza: 578 mm
Larghezza: ~ 386 mm
Altezza: 95 mm
Potenza: 4 x 55 W
Peso: 2.88 kg
STAR04

•	 leggero
•	 montaggio rapido

Road Runner

Riflettore Road Runner
Lunghezza: 500 mm 
Larghezza: 420 mm 
Altezza: 130 mm 
Massimo: 600 W / 110 V 
Presa: E40 
Peso: 1.15 kg 
L1700-V

Starlight

I riflettori primaklima STARLIGHT sono la soluzione 
completa e perfetta per la fase di crescita vegetativa e 

sono stati sviluppati appositamente per la coltivazione 
di piantine e talee. Le dimensioni esterne sono dimen-
sionate per le serre di coltivazione disponibili sul 
mercato. Le lampade fluorescenti a risparmio energeti-
co OSRAM da 55W in dotazione sono ideali per la 
propagazione e la crescita delle piante grazie al loro 
spettro di colori. Grazie al minimo irradiamento di 
calore, questi apparecchi possono essere collocati vicino 
all‘oggetto, il che si rivela molto vantaggioso. Il rifletto-
re è fatto di alluminio »finemente martellato« di alta 

qualità. Incastonato in una custodia bianca verniciata a 
polvere risulta essere molto robusto, ha occhielli per 
appenderlo e include tutta l‘elettronica. L‘apparecchio è 
completamente equipaggiato con un interruttore e un 
cavo di alimentazione. I primaklima Starlight sono 
costruiti esclusivamente con componenti elettrici 
»Made in Germany«. La lunga durata di vita e la 
resistenza li destina principalmente all‘uso da parte dei 
professionisti.

Il nuovo riflettore primaklima Road Runner permette 
un montaggio rapido. Ideale per i coltivatori che si 

spostano spesso. La collaudata forma ad ala garantisce 
la migliore illuminazione e risultati superiori.
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Alimentatori elettronici
Potenza: 315 W
Quantità per pallet: 120 pezzi
Peso: 2.37 kg (2.78 kg lordi)
LUCILU E-Ballast LC315W

Alimentatori elettronici
Potenza: 250 W
Quantità per pallet: 120 pezzi
Peso: 2.14 kg (2.58 kg lordi)
LUCILU E-Ballast LC250

Alimentatori elettronici
Potenza: 400 W
Quantità per pallet: 120 pezzi
Peso: 2.56 kg (2.96 kg lordi)
LUCILU E-Ballast LC400

Alimentatori elettronici
Potenza: 600 W
Quantità per pallet: 120 pezzi
Peso: 2.98 kg (3.46 kg lordi)
LUCILU E-Ballast LC600

Alimentatori elettronici
Potenza: 0-600 W
Quantità per pallet: 120 pezzi
Peso: 2.62 kg (3.12 kg lordi)
LUCILU E-Ballast switchable LC600D

Alimentatori elettronici
Potenza: 1000 W
Ingresso: 230V
Output: 400V
Quantità per pallet: 120 pezzi
Peso: 5.32 kg 
LUCILU E-Ballast LC1000

Regolabile

Regolabile

L´alimentatore elettronico primaklima LUCILU 
E-Ballast assicura una durata significativamente 

più lunga degli apparecchi collegati grazie alla sua 
sofisticata funzione soft-start con minima corrente 
di avviamento. L´alimentatore funziona quasi sen-
za perdite ed è perfettamente schermato contro le 
radiazioni di qualsiasi frequenza. La frequenza di 
funzionamento più alta assicura un funzionamen-
to equilibrato senza sfarfallio e quindi una migliore 
qualità della luce. LUCILU è completamente equipag-
giato con un fusibile fine, un cavo di rete e un cavo di 
collegamento lungo quattro metri per la connessione 

del riflettore. Funziona quasi senza rumore, i piedi in 
gomma morbida assicurano una posizione sicura e 
contribuiscono al funzionamento silenzioso smorzan-
do le vibrazioni. Oltre alle lunghe ed efficienti alette 
di raffreddamento, l‘alloggiamento di alta qualità in 
profilo di alluminio estruso ospita anche una scanala-
tura per dadi per appendere saldamente il dispositivo.

Il LUCILU è adatto per le lampade ad alogenu-
ri metallici (MH) come per le lampade al sodio 

ad alta pressione (HPS) ed è disponibile in quattro 
versioni classiche secondo la potenza di uscita.

Alimentatori elettronici

•	 3 anni di garanzia
•	 protezione del circuito, protezione da cortocircuito
•	 rilevamento e protezione da sovratensione/bassa tensione
•	 protezione da surriscaldamento
•	 EMC (compatibilità elettromagnetica) indisturbato
•	 con nucleo di ferrite di alta qualità nel cavo
•	 nessun ronzio
•	 avviamento morbido per una lunga durata della lampada
•	 per l‘uso con lampade HPS, MH e CMH
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Lampada a scarica SUNKRAFT CMH
Potenza: 315 W
Luminanza: 35.400 lm
Temperatura di colore: 3.100 K
Tensione elettrica: 100 V
Corrente elettrica: 3.15 A
Durata: 12.000 ore
Attacco: PGZ18
Peso: 194 g (231 g lordi)
SUNKRAFT CMH315W-3100K

Lampada a scarica SUNKRAFT CMH
Potenza: 315 W
Luminanza: 36.800lm
Temperatura di colore: 4.000 K
Tensione elettrica: 100 V
Corrente elettrica: 3.15 A
Durata: 12.000 ore
Attacco: PGZ18
Peso: 190 g (227 g lordi)
SUNKRAFT CMH315W-4000K 

Lampade a scarica per alimentatori Lampade CMH

Le lampade CMH (a ioduri metallici in ceramica) 
di SUNKRAFT sono una nuova generazione di 

lampade a ioduri metallici (MH). 
 
La tecnologia permette la massima efficienza e un 
rendimento costante a lungo termine di 116,83 lumen 
per watt. Nessuna perdita alle alte temperature. 
Lo spettro è al 95% uguale a quello del sole. Presa 
PGZ18 e bruciatore di alta qualità Made in Holland.
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Lampada HPS SUNKRAFT
Potenza: 250W
Luminanza: 33.000 lm
Temperatura di colore: 2.000 K
Tensione elettrica: 100 V
Corrente elettrica: 3.0 A
Durata: 28.000 ore
Presa: E40 
SUNKRAFT HPS 250W 

Lampada HPS SUNKRAFT
Potenza: 400 W
Luminanza: 53.500 lm
Temperatura di colore: 2.000 K
Tensione elettrica: 100 V
Corrente elettrica: 4.6 A
Durata: 32.000 ore
Presa: E40
SUNKRAFT HPS 400W 

Lampada HPS SUNKRAFT
Potenza: 600 W
Luminanza: 90.000 lm
Temperatura di colore: 2.000 K
Tensione elettrica: 110 V
Corrente elettrica: 6.1 A
Durata: 28.000 ore
Presa: E40 
SUNKRAFT HPS 600W 

Lampada HPS SUNKRAFT
Potenza: 600 W
Luminanza: 90.000 lm
Temperatura di colore: 2.000K
Tensione elettrica: 110 V
Corrente elettrica: 6.1 A
Durata: 28.000 ore
Presa: E40 
SUNKRAFT HPS 600W PLUS

Lampada HPS SUNKRAFT
Potenza: 1000 W
Luminanza: 130.000 lm
Temperatura di colore: 2.000 K
Tensione elettrica: 110 V
Corrente elettrica: 10.3 A
Durata: 24.000 ore
Presa: E40 
SUNKRAFT HPS 1000W 

Lampada HPS SUNKRAFT
Potenza: 600 W
Luminanza: 86.000 lm
Temperatura di colore: 2.000 K
Tensione elettrica: 190 V
Corrente elettrica: 3.6 A
Durata: 10.000 ore
Presa: doppia presa
SUNKRAFT HPS 600W/400V-DE

Lampada HPS SUNKRAFT
Potenza: 1.000 W
Luminanza: 146.000 lm
Temperatura di colore: 2.000 K
Tensione elettrica: 230 V
Corrente elettrica: 5.2 A
Durata: 10.000 ore
Presa: doppia presa
SUNKRAFT HPS 1000W/400V-DE

Lampada MH SUNKRAFT
Potenza: 250 W
Luminanza: 18.000 lm
Temperatura di colore: 6.000 K
Tensione elettrica: 100 V
Corrente elettrica: 3.0 A
Durata: 10.000 ore
Presa: E40
SUNKRAFT MH 250W 

Lampada MH SUNKRAFT
Potenza: 400 W
Luminanza: 40.000 lm
Temperatura di colore: 4.200 K
Tensione elettrica: 100 V
Corrente elettrica: 4.4 A
Durata: 10.000 ore
Presa: E40
SUNKRAFT MH 400W

 

Lampada MH SUNKRAFT
Potenza: 600 W
Luminanza: 50.000 lm
Temperatura di colore: 4.200 K
Tensione elettrica: 110 V
Corrente elettrica: 6.1 A
Durata: 10.000 ore
Presa: E40
SUNKRAFT MH 600W 

Lampada MH SUNKRAFT
Potenza: 1.000 W
Luminanza: 105.000 lm
Temperatura di colore: 4.200 K
Tensione elettrica: 263 V
Corrente elettrica: 4.1 A
Durata: 5.000 ore
Presa: E40
SUNKRAFT MH 1000W 

Consiglio

Lampade al sodio ad alta pressione (NDL/HPS) Lampade ad alogenuri metallici (MH)
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Maglietta
Nero
Stampato su fronte e retro
Taglia: S, M, L, XL, XXL

Maglietta
Blu scuro
Stampato su fronte e retro
Taglia: S, M, L, XL, XXL

 
Maglietta
Bianco
Stampato su fronte e retro
Taglia: S, M, L, XL, XXL

Maglietta
Arancione, rosso, blu, oro
Stampato su fronte e retro
Taglia: S, M, L, XL, XXL

Maglietteprimaklima merchandising

62 63



PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o.
Zámostí 594, 338 28 Radnice
Czech Republic

sales@primaklima.com

+420 371 795 340

primaklima.com 

instagram.com/prima_klima

youtube.com/c/primaklima-horticulture

Per ragioni ambientali non usiamo carta lucida.
Usa il codice QR per scaricare il catalogo in formato PDF.


