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Firma primaklima została założona w 1996 roku 
w Bretten (Niemcy) i dziś jest średniej wielkości 

firmą, która opracowuje i produkuje produkty 
do filtracji powietrza, wentylacji i oświetlenia w 
dziedzinie ogrodnictwa. Firma z siedzibą w Radnicach 
(Czechy), blisko granicy z Niemcami, od około 25 
lat cieszy się zaufaniem klientów z całego świata 
dzięki swojemu bardzo dobremu doświadczeniu 
z wysoką jakością i niezawodnością produktów 
primaklima.	  

Naszym najwyższym priorytetem jest ciągły ro-
zwój produktów, a w centrum uwagi znajdują 

się życzenia i wymagania naszych klientów. Nieus-
tanne testowanie i nieustanne ulepszanie dizajnu 
oraz stosowanie materiałów najwyższej klasy zaws-
ze zapewniają najwyższą jakość. Do wentylatorów 
stosujemy np. wyłącznie silniki energooszczędne o 
najwyższym stopniu skuteczności od renomowanych 
producentów niemieckich i szwajcarskich, które w 

pełni spełniają minimalne wymagania skuteczności 
zgodnie z dyrektywą ERP. Zrównoważony rozwój jest 
również najwyższym priorytetem w przyszłości, dla-
tego każdy z naszych nowych produktów przewyższa 
swojego poprzednika pod względem ekonomicznym 
i ekologicznym.  Jednocześnie zwracamy uwagę 
na jak najmniejsze negatywne oddziaływanie na 
środowisko. Na przykład nasze filtry z węglem ak-
tywnym mają nie tylko wyjątkowo długą żywotność, 
ale także nadają się do recyklingu prawie w 100%.

Primaklima zatrudnia około 60 osób i 
eksportuje towary do 40 krajów takich jak: 

Brazylia, Chile, Izrael, Japonia, Łotwa, Nowa 
Zelandia, Rosja, Szwajcaria, Ukraina i cała UE.

© 2022 by primaklima. Wszelkie prawa zastrzeżone. Stosowanie podlega zatwierdzeniu przez primaklima.
Można zmienić bez uprzedzenia. Informacjermacje ilościowe i specyfikacje techniczne mogą się różnić w zależności od konkretnego przypadku.

primaklima.com 

instagram.com/prima_klima

youtube.com/c/primaklima-horticulture
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Filtr z węglem aktywnym: Produkcja i sposób działania
Produkcja węgla aktywnego

Węgiel aktywny można uzyskać z różnych 
materiałów, takich jak węgiel kamienny (an-

tracyt), łupiny orzecha kokosowego, węgiel brunatny 
i drewno. Ze względów finansowych węgiel aktyw-
ny jest zwykle wytwarzany w procesie aktywacji 
parą wodną. W tym procesie materiał wyjściowy 
jest aktywowany gorącą parą w piecu próżniowym 
o temperaturze około 900 do 1100°C. Brak tlenu 
zapobiega spalaniu materiału. Zamiast tego ciepło 
powoduje znaczne powiększenie wewnętrznej powierz-
chni materiałów. Tak wytworzony węgiel aktywny 
może być dalej przetwarzany do różnych celów.

Jak działa filtr z węglem aktywnym? 
Filtr z węglem aktywnym ma pewne zdolności adsorp-
cyjne w zależności od użytego węgla. Gdy powietrze 
zaczyna przechodzić przez węgiel, cząsteczki zapa-
chu są uwięzione w węglu aktywnym i adsorbowane 
są związki organiczne. Zobacz żółte oznaczenia na 
powyższym rysunku. Przepływ powietrza również 
zmniejsza pojemność filtra. Jest to porównywalne na 
przykład z akumulatorem podłączonym do urządzenia. 
Przepływ powietrza (mierzony w m³/godz) ma od-
powiedni wpływ na żywotność filtra. Decydujący 
wpływ na przepływ powietrza ma obniżenie ciśnienia 
filtra, a tym samym opór węgla na przepływ po-

wietrza. Filtry wypełnione granulatem węglowym 
(np. 4 x 8 mm) mają 1,4 raza większy opór niż filtry 
wypełnione węglem aktywnym w postaci pelletu 
(4 mm). Oferujemy filtry wykorzystujące tkaniny 
filtracyjne wypełnione pyłem węglowym. Spadek 
ciśnienia jest 2,5 razy większy niż w przypadku fil-
trów wypełnionych węglem w postaci pellet (4 mm). 
Obowiązuje zasada: Im mniejsze cząstki węgla, tym 
większy opór przepływu powietrza. Im wyższy opór 
(spadek ciśnienia na filtrze), tym mniejszy przepływ 
powietrza z wentylatora wyciągowego. Spadek ciśnienia 
filtra jest zatem czynnikiem wpływającym na jakość 
filtra. Przykład: Filtr węglowy 2 l wypełniony gra-
nulatem węglowym 4 x 8 mm jest podłączony do 
wentylatora kanałowego o mocy 160 m³/godz.  Efek-
tywny przepływ powietrza z filtrem to ok. 100 m³/godz. 
Ten sam filtr z węglem aktywnym w postaci pellet (4 
mm) osiąga przepływ powietrza 140 m³/godz. Filtr z 
pyłem węglowym w tkaninie filtracyjnej (zasłonowej) 
osiąga zaledwie 70 m³/godz. Wynika z tego, że 
żywotność filtra węglowego zależy od zdolności węgla 
do wchłaniania jodu oraz ilości przepływu powie-
trza w m³/godz. Jeśli przepływ powietrza przez filtr 
wypełniony pelletami zostanie zmniejszony ze 140 
m³/godz do 70 m³/godz, żywotność filtra zostanie 
podwojona, a wentylator będzie mniej obciążony.

 

Jakość adsorpcji

Pojemność węgla aktywnego jest wyrażona nume-
rem (iodine) w mg/g lub CTC. Wartość ta wskazuje 
na aktywność czterochlorku węgla w węglu aktyw-
nym i jest wykorzystywana w badaniach jakości. 
Im wyższa wartość CTC, tym filtr jest wydajniejszy, 
ponieważ pochłania więcej związków organicznych. 
Zasadniczo im dłużej powietrze przepływa przez 
węgiel aktywny (czas kontaktu), tym lepszy wy-
nik adsorpcji. Decydującym czynnikiem jest więc 
grubość złoża węgla, ale im większa grubość złoża 
węgla, tym większy spadek ciśnienia. Dlatego ważne 
jest zachowanie określonego czasu kontaktu powie-
trza z węglem. W praktyce oznacza to: Dla pelletu 
węglowego CTC70 wystarczający jest przepływ powie-
trza <200 m³/godz na 1-1,5 kg węgla. Wynik filtro-
wania zależy zatem również od natężenia przepływu 
powietrza. Jeśli pojawi się nieprzyjemny zapach, og-
ranicz przepływ powietrza! Prawdą jest również, że 
im zimniejsze powietrze, tym lepszy efekt filtracji.

Zwiększona wewnętrzna struktura węgla aktywnego.

Cząsteczki zapachu są uwięzione w węglu aktywnym.
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Przykład

Węgiel aktywny w pelletach 
na bazie antracytu

Antracyt, zwany także węglem kamiennym, ma z 
natury bardzo wysoką zawartość węgla i wysoki ciężar 
właściwy. W przeciwieństwie do granulowanego 
węgla, do wytworzenia pelletów wymagany jest dodat-
kowy etap produkcji. Węgiel kamienny jest mielony na 
proszek i mieszany z klejem (zwanym również spoi-
wem). W tym celu zwykle używa się żywicy. Masę 
węgla i żywicy przeciska się przez matrycę z otworami. 
Dzięki spoiwu węgiel dłużej wytrzymuje wysokie 
temperatury w piecu niż węgiel granulowany. Dzięki 
temu możliwe jest osiągnięcie wartości CTC >100% i 
przyjmowania jodu na poziomie 1280 mg/g. Zaletą tego 
typu węgla aktywnego jest niski spadek ciśnienia oraz 
wysoka wartość jodowa i CTC, które można osiągnąć. 

Zaletą jest również niski spadek ciśnienia i bardzo 
dobra żywotność nawet przy dużej wilgotności. Wadą 
jest wyższa cena i wysoka emisja podczas produkcji.

Podsumowanie:
	
•	 Lekkie filtry wypełnione aktywowanym 

drewnem (4 x 8 zacieru) w praktyce rzadko 
wytrzymują dłużej niż 3 miesiące, przy złożu 
o grubości 10 cm filtry wytrzymują dłużej, 
ale spadek ciśnienia jest zbyt duży dla stan-
dardowych wentylatorów kanałowych.

•	 Filtry tekstylne wypełnione pyłem z węglem 
aktywnym (porównywalne z tkaniną zasłonową) 
charakteryzują się bardzo dużym spadkiem 
ciśnienia.  

•	 Przepływ powietrza jest niski, co wydłuża czas 
kontaktu. Dzięki niskiemu przepływowi powie-
trza filtry te mają długą żywotność. Jednakże, 
aby osiągnąć wyższe natężenia przepływu, 
wymagane są wentylatory wysokociśnieniowe 
o dużym zużyciu energii. Wraz ze wzrostem 
przepływu spada jakość adsorpcji i żywotność 
filtra. Skuteczność jest wtedy odpowiednio gorsza.

•	 Filtry wypełnione węglem aktywnym z łupin 
orzecha kokosowego (4 x 8 zacieru) bardzo dobrze 
filtrują i osiągają długą żywotność. Jednak mają 
również duży spadek ciśnienia.

•	 W primaklima sami używamy filtrów i wiemy, 
co jest dla nich ważne. Nasze filtry wypełniamy 
antracytem w postaci pelletu CTC75 lub też 
węglem z łupin orzecha kokosowego, czyli 
węglem aktywnym najwyższej jakości. Nasze 
filtry z węglem aktywnym charakteryzują się 
niewielkim spadkiem ciśnienia. Filtry osiągają 
wysoki przepływ powietrza, który w razie 
potrzeby można zmniejszyć. Zapewnia to długą 
żywotność i najlepszą adsorpcję. Dla naszych 
klientów oznacza to: Simplythebest! Pobór jodu 
dla filtra z węglem aktywnym o objętości 2 litry: 
objętość węgla 2 litry w filtrze x 470 g/litr gęstości 
nasypowej = 940 g zawartości węgla w filtrze.

Przykład Przykład

Przyjmowanie jodu do filtra z węglem aktyw-
nym o pojemności 2 litrów:

objętość węgla 2 litry w filtrze x 470 g/l gęstości 
nasypowej = 940 g zawartości węgla w filtrze.

Powoduje to następującą adsorpcję jodu:  
940 g x 1150 mg/g = 1080 g/jod. 

2 litry węgla aktywnego w filtrze
(w pelletach na bazie antracytu): 

1080 g
Zdolność adsorpcji jodu

Przyjmowanie jodu do filtra z węglem aktyw-
nym o pojemności 2 litrów:

objętość węgla 2 litry w filtrze x 270 g/l gęstości 
nasypowej = 540 g zawartości węgla w filtrze.

Powoduje to następującą adsorpcję jodu:
540 g x 900 mg/g = 486 g/jod. 

Przyjmowanie jodu do filtra z węglem aktyw-
nym o pojemności 2 litrów:

objętość węgla 2 litry w filtrze x 450 g/l gęstości 
nasypowej = 900 g zawartości węgla w filtrze.

Powoduje to następującą adsorpcję jodu: 
900 g x 1250 mg/g = 1125 g/jod.

2 litry węgla aktywnego w filtrze 
(węgiel granulowany): 

486 g
Zdolność adsorpcji jodu

2 litry węgla aktywnego w filtrze
(łupiny orzecha kokosowego):

1125 g
Zdolność adsorpcji jodu

Węgiel aktywowany – granulat

Drewno sosny pinia zamienione na węgiel aktywny po 
aktywacji jest bardzo lekkie. Gęstość nasypowa to tylko 
ok. 200-250 g na litr objętości. W przypadku granulek 
można osiągnąć maksymalną wartość CTC na poziomie 
50-55 %. Przyjmowanie jodu to zwykle maks. 500-950 
mg/g. Powodem stosunkowo niskich wartości jest niski 
ciężar właściwy materiału wyjściowego oraz fakt, że 
drewno przez długi czas nie wytrzymuje wysokich 
temperatur w piecu. Węgiel staje się porowaty i rozpada 
się. Zaletą jest korzystna cena, dobra dostępność i 
początkowo dobre właściwości adsorpcyjne. Wadami są 
wrażliwość na wilgoć, wyższy spadek ciśnienia i mała 
siła adsorpcji w stosunku do objętości, co wpływa na 
jego żywotność. 

Aktywowane łupiny orzecha kokosowego

Aktywowane łupiny orzecha kokosowego mają bardzo 
dobre właściwości adsorpcyjne i służą między innymi 
do filtrowania lotnych gazów, takich jak aceton, benzy-
na itp. Uważa się, że wysoka wydajność filtracji wynika 
z naturalnej włóknistej struktury łupin. Aktywowane 
łupiny orzecha kokosowego są również dostępne w 
postaci pellet. Mogą przyjmować jod do 1250 mg/g, 
wartość CTC wynosi maksymalnie 50-65 %. Gęstość 
nasypowa wynosi około 420-500 g/l w zależności od 
czasu aktywacji. Wadą jest wysoka cena, brak surow-
ców w związku ze zbiorami i wysoki spadek ciśnienia w 
granulowanym węglu aktywnym.
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Jak wysoka może być wilgotność powietrza?

Węgiel aktywny bardzo dobrze filtru-
je powietrze o wilgotności poniżej 55 %, od 
60 % wydajność filtra spada, od 70 % dobra 
wydajność filtra nie jest gwarantowana.

Jak duży może być przepływ po-
wietrza w moim filtrze?

Ogólnie: Czas kontaktu powietrza z węglem ak-
tywnym od 0,05 do 0,2 s wystarcza do uzyskania 
nieszkodliwego zapachu, a filtr osiąga dobre wyni-
ki. Mówiąc najprościej, 1 kg jakościowego węgla ak-
tywnego np. węgiel z łupin orzecha kokosowego lub 
węgiel w postaci pellet o średnicy 4 mm o zdolności 
adsorpcji jodu 1150 mg/g i gęstości nasypowej 
około 450 g/l może dobrze filtrować powietrze o 
natężeniu przepływu około 100-200 m3/godz.

Czy filtry lekkie są lepsze niż ciężkie?

Nie, im więcej węgla aktywnego na kg zawiera filtr, 
tym lepszy wynik adsorpcji. Obowiązuje następująca 
zasada: Pojemność adsorpcyjna filtra = waga węgla 
w filtrze w gramach x przyjmowanie jodu w mg na 
gram węgla = pojemność filtra do adsorpcji jodu.

Jak długo działa filtr z węglem aktywnym?

Jest to trudne do oszacowania i zależy od różnych czyn-
ników. Jeśli w pomieszczeniu jest dużo dymu, filtr jest 
bardzo obciążony, a jego żywotność znacznie się skraca. 
Jeśli filtr jest używany w środowisku o dużej ilości drob-
nego pyłu, np. bezpośrednio przy głównej drodze, nie 
jest to również dobre na jego żywotność. W zasadzie im 
czystsze powietrze i im mniejszy przepływ powietrza, 
tym dłużej filtr będzie działał. Wydłużysz żywotność 
filtra, używając go tylko wtedy, gdy naprawdę tego 
potrzebujesz (nieświeże powietrze). Możesz zmniejszyć 
przepływ powietrza, wydłużając tym żywotność filtra.

Mam nowy filtr, a powietrze nadal 
nieprzyjemnie pachnie!

Przyczyną tego problemu jest zwykle nadciśnienie 
w pomieszczeniu. Problemem może być również 
niewłaściwa instalacja, np. przy zasysaniu powietrza 
wtórnego. Rozwiązaniem jest zmniejszenie dopływu 
powietrza i zwiększenie wypływu powietrza przez 
filtr. Wysoka wilgotność może również spowodować 
awarię filtra. Filtr lub ewentualnie węgiel można 
suszyć m.in. za pomocą wentylatora grzewczego. 
Po wyschnięciu węgiel aktywny ponownie działa.

Powietrze wylatujące z filtra lekko pachnie!

Oznacza to, że czas kontaktu powietrza z węglem jest 
zbyt długi. Rozwiązaniem jest zmniejszenie mocy wen-
tylatora i spowolnienie przepływu powietrza przez filtr. 
Możesz również sprawdzić filtr, spryskując tkaninę 
perfumami i oceniając zapach wywiewanego powie-
trza, aby odpowiednio dostosować przepływ powie-
trza. Możliwe jest również, że okres eksploatacji filtra 
dobiegł końca i dlatego będzie wymagał wymiany.

Gdzie i jak zainstalować filtr?

Ze względu na duży ciężar, duże filtry z węglem ak-
tywnym należy umieszczać w pomieszczeniu w pozycji 
pionowej. Małe filtry można zamontować pod sufitem. 
Ważne jest, aby filtr zasysał ciepłe powietrze i przenosił 
je do chłodniejszego otoczenia. Gdyby to było odwrot-
nie, woda skondensowałaby się w węglu ze względu 
na punkt rosy, węgiel byłby wilgotny i nie filtrował.

W wewnętrznej rurce mojego filtra z 
węglem aktywnym znajdują się czarne 
cząsteczki!

Wynika to z procesu produkcyjnego i nie ma żadnego 
wpływu na funkcję. Po prostu usuń cząsteczki węgla.

Na białej tkaninie filtracyjnej mojego 
filtra z węglem aktywnym są czarne 
plamy!

Im więcej węgla jest aktywowane, tym więcej zawiera 
pyłu. Pył czasami wnika, na przykład w wyniku 
przechodzenia przez filtr, do tkaniny filtracyjnej i 
zaciemnia ją. Niektórzy producenci farbują tkaninę na 
czarno, aby uniknąć tego nieestetycznego zjawiska. Nie 
ma to jednak żadnego wpływu na działanie filtra.

Czy mogę samodzielnie dopełnić węgiel 
do filtra?

Zasadniczo jest to możliwe, ale węgiel aktywny należy 
regulować za pomocą wibracji. Pozycja rury 
wewnętrznej musi być dokładnie wyśrodkowana. 
Szyjkę kołnierza należy docisnąć odpowiednim 
przyrządem. Primaklima oferuje oryginalny węgiel do 
uzupełnienia. Czy wysiłek i wynikające z niego 
zanieczyszczenia są tego warte - każdy musi sam 
zdecydować. 
 

Dlaczego z mojego wentylatora prawie 
nie wydobywa się powietrze?

Powodem jest albo duży spadek ciśnienia filtra, albo 
wentylator wyciągowy nie wytwarza wystarczającego 
ciśnienia. Wentylatory primaklima i odpowiadające im 
filtry są dokładnie dopasowane. Primaklima używa tyl-
ko promieniowych wentylatorów odśrodkowych ebm-
papst, o których wiadomo, że są w stanie wytwarzać 
wysokie ciśnienie. Ponadto ten typ wentylatorów jest 
zdecydowanie najcichszy i ma długą żywotność.

Czy masz jakieś pytania? My w primakli-
ma jesteśmy tu dla Ciebie. Wyślij pyta-

nia na adres: support@primaklima.com

Często zadawane pytania
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Eco line filtri - Spadek ciśnienia

Przepływ powietrza m³/godz
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Wentylatory kanałowe primaklima idealnie 
nadają się do zastosowań średniociśnieniowych 

i dlatego są optymalne do stosowania po stronie 
ssącej sprzętu w połączeniu z filtrami koszykowymi 
z węglem aktywnym. Pod tym względem są to 
najcichsze wentylatory kanałowe na świecie. Całość 
obudowy wykonana jest z niezwykle odpornego 
i wytrzymałego poliamidu (nylonu). Połączenia, 
kondensator i technologia sterowania są całkowicie 
zintegrowane z obudową. Wykorzystując materiał 
montażowy, wentylator można łatwo zamontować 
w dowolnej pozycji osiowej (akcesoria opcjonalne).

Bardzo cichy

Wentylatory Filtry z węglem aktywnym

Filtry z węglem aktywnym primaklima Industry 
Line Premium charakteryzują się wyjątkowo długą 

żywotnością i niezrównaną adsorpcją zapachów.  Filtry 
wielokrotnego napełniania posiadają złoże wysokoak-
tywowanego węgla CTC75 o grubości 4 cm o powierz-
chni > 1200 m²/g. Gwarantuje to niezwykle długi czas 
kontaktu powietrza z węglem aktywnym, a tym 
samym w pełni skuteczne usuwanie zapachów.

Eco Line - to znaczy: Usuwanie zapachów z bezkon-
kurencyjnym stosunkiem ceny do wydajności. 

Wysokowydajna filtracja powietrza przy użyciu złoża o 
grubości 3 mm z węglem aktywnym tej samej wysokiej 
jakości co Industry Line.

Nasze opatentowane systemy:
Nowy pitpuk to unikalny modułowy system 

filtracji z wkładami, który skutecznie eliminuje nie-
przyjemne zapachy. Dostępnych jest wiele rozmiarów 
kołnierzy i typów węgla aktywnego.

Filtry Carbocone mają unikalną strukturę: Stożkowa 
konstrukcja filtra zwiększa wydajność adsorpcji, a tym 
samym żywotność nawet o 30 %.

Nasze filtry z węglem aktywnym nadają się prawie w 
100 % do recyklingu i można je również ponownie 
napełnić.

Industry Line, Eco LineWentylatory metalowe i 
plastikowe

Nowość: WhisperBlower pitpuk™, Carbocone

primaklima partner:

#Recykling

Większość wentylatorów jest dostępna 
z alternatywnymi wtyczkami (EU, 
GB, AU) oraz w wersji 115 V. 

Zapytaj nas: sales@primaklima.com

Tip
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Filtr Industry Line
Długość: 250 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 280 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 
180 m³/godz
W tym filtr wstępny K1700
Waga: 2.5 kg
Warstwa węgla aktywnego : 4 cm
K1600-100

Filtr Industry Line
Długość: 400 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 420 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 
180 m³/godz
W tym filtr wstępny K1701
Waga: 3.7 kg
Warstwa węgla aktywnego: 4 cm
K1601-100

Filtr Eco Line
Długość: 180 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 240 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 
160 m³/godz
W tym filtr wstępny   K2700 mini
Waga: 1.7 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2600-mini-100

Filtr Eco Line
Długość: 250 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 360 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 
240 m³/godz
W tym filtr wstępny K2700 
Waga: 2.2 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2600-100

Filtr Eco Line
Długość: 400 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 480 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 
360 m³/godz
W tym filtr wstępny K2701
Waga: 3.2 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2601-100

Filtr Eco Line
Długość: 250 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 440 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 
360 m³/godz
W tym filtr wstępny K2701 flat
Waga: 3 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2601-flat-100

Filtr Eco Line
Długość: 135 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 250 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 
200 m³/godz
W tym filtr wstępny K2700 flat
Waga: 1.9 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2600-flat-100

Wentylator jednobiegowy
Maks. przepływ powietrza: 280 m³/godz
Moc: 40 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.18 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 244 x 241 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.28 kg (3.04 kg brutto)
PK100-L

Wentylator z regulacją temperatury
Maks. przepływ powietrza: 280 m³/godz
Moc: 40 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.18 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 244 x 241 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.38 kg (3.06 kg Brutto)
PK100-TC

EC-Wentylator z regulacją temperatury
Maks. przepływ powietrza: 580 m³/godz
Moc: 115 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 244 x 241 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.38 kg (3.06 kg Brutto)
PK100-ECTC

w tym oczko 
gwintowane M5

w tym oczko 
gwintowane M5
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Wentylator jest dostarczany z 
uchwytem montażowym
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280 m³/h

A
IR
FL
OW 230V~ 50/60 Hz    40W   0,18A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

100
mm

4"

A
IR
FL
OW

Insulation class B

230V~ 50/60Hz     40W     0,18A       Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Temperature Minimum speed

Hy
st

. +
2°

C
OFF

ON

Max. airflow:
280m³/hPK100-TC100

mm

4"

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 580 m3/h

Temperature

PK100EC-TC

M
in

. s
pe

ed

230V~50/60 Hz, 115 W, 0.5 A, Tmax.: 50°C

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

M
ax

. s
pe

ed

OFF

ON

Of
f Z

on
e

20 40

60

80

0

Wentylatory, kołnierz 100 mm <580 m3/godz

275

125

200

75

0

0 30015075 200

Pa

m3/h

Przepływ powietrza / ciśnienie powietrza - PK100-TC Przepływ powietrza / ciśnienie powietrza - PK100-ECTC

Filtry z węglem aktywnym, kołnierz 100 mm <480 m3/godz

Informacje

900

450

675

225

0

0 600300150 450

Pa

m3/h

12 13



Wentylator jednobiegowy
Maks. przepływ powietrza: 360 m³/godz
Moc: 52 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 244 x 220 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.35 kg (2.96 kg Brutto)
PK125-L

Wentylator dwubiegowy
Maks. przepływ powietrza: 220/400 m³/godz
Moc: 63 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 244 x 220 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.28 kg (2.94 kg Brutto)
PK125-2

Wentylator z regulacją temperatury
Maks. przepływ powietrza: 400 m³/godz
Moc: 60 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.26 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 244 x 220 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.42 kg (3.06 kg Brutto)
PK125-TC

Wentylator z regulacją temperatury
Maks. przepływ powietrza: 700 m³/godz
Moc: 0-170 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 244 x 244 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.46 kg (3.04 kg Brutto)
PK125EC-TC

PK125-L
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A
IR
FL
OW 230V~ 50/60 Hz    52W   0,23A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

125
mm

5"

A
IR
FL
OW

Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Temperature Minimum speed

Hy
st

. +
2°

C

OFF
ON

230V~ 50/60Hz     60W     0,26A       Tmax.: 50°C

Max. airflow:
400m³/hPK125-TC125

mm

5"

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 700m3/h

Temperature

PK125EC-TC

M
in

. s
pe

ed

230V~50/60Hz, 170W, 0.74A, Tmax.: 50°C

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

M
ax

. s
pe

ed

OFF

ON

10 20 30
40

60
70
80

90

50

0

Of
f Z

on
e

Filtr Industry Line
Długość: 200 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 280 m³/godz
Przepływ powietrza optimal: 240 m³/godz
W tym filtr wstępny K1702 
Waga: 2.6 kg
Warstwa węgla aktywnego: 4 cm
K1602

Filtr Industry Line
Długość: 400 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 460 m³/godz
Przepływ powietrza optimal: 360 m³/godz
W tym filtr wstępny K1703
Waga: 4.5 kg
Warstwa węgla aktywnego: 4 cm
K1603

Filtr Industry Line
Długość: 600 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 700 m³/godz
Przepływ powietrza optimal: 460 m³/godz
W tym filtr wstępny K1704 
Waga: 6.6 kg
Warstwa węgla aktywnego: 4 cm
K1604

Filtr Eco Line
Długość: 180 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 240 m³/godz
Przepływ powietrza optimal: 160 m³/godz
W tym filtr wstępny K2700 mini
Waga: 1.7 kg 
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2600-mini-125

Filtr Eco Line
Długość: 250 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 360 m³/godz
Przepływ powietrza optimal: 240 m³/godz
W tym filtr wstępny K2700
Waga: 2.1 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2600-125

Filtr Eco Line
Długość: 400 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 480 m³/godz
Przepływ powietrza optimal: 360 m³/godz
W tym filtr wstępny K2701
Waga: 3.2 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2601-125

Filtr Eco Line
Długość: 250 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 440 m³/godz
Przepływ powietrza optimal: 360 m³/godz
W tym filtr wstępny K2701 flat
Waga: 3 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2601-flat-125

Filtr Eco Line
Długość: 135 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 250 m³/godz
Przepływ powietrza optimal: 200 m³/godz
W tym filtr wstępny K2700 flat
Waga: 1.9 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2600-flat-125

w tym oczko 
gwintowane M5

w tym oczko 
gwintowane M5

w tym oczko 
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Wentylatory, kołnierz 125 mm <700 m3/godz Filtry z węglem aktywnym, kołnierz 125 mm <700 m3/godz

Przepływ powietrza / ciśnienie powietrza - AC Przepływ powietrza / ciśnienie powietrza - EC
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Insulation class B
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Nowość: WHISPERBLOWER

Wentylator jednobiegowy
Maks. przepływ powietrza: 
480 m³/godz
Moc: 52 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 315 x 309 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.70 kg (4.40 kg Brutto)
PK125WHSP-L

Wentylator dwubiegowy
Maks. przepływ powietrza: 
460 m³/godz
Moc: 63 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 315 x 309 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.73 kg (4.43 kg Brutto)
PK125WHSP-2

Wentylator trzybiegowy
Maks. przepływ powietrza: 
530 m³/godz
Moc: 57 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.26 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 315 x 309 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.69 kg (4.38 kg Brutto)
PK125WHSP-3

Wentylator z regulowaną prędkością
Maks. przepływ powietrza: 
800 m³/godz
Moc: 170 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 315 x 309 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.85 kg (4.54 kg Brutto)
PK125WHSP-EC

Wentylator z regulowaną 
prędkością *
Maks. przepływ powietrza: 
450 m³/godz
Moc: 29 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 315 x 309 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.38 kg (4.07 kg Brutto)
PK125WHSP-ESM

Naszym najnowszym produktem, który 
opracowaliśmy, jest WhisperBlower. We 

współpracy z firmą ebm-papst Motoren opracowaliśmy 
zupełnie nowy dizajn. Przeanalizowaliśmy zasadę 
przepływu powietrza i dzięki temu uzyskaliśmy 
nieporównywalnie lepsze wyniki pomiarów. Ten 
profesjonalny wentylator o sprawdzonej solidnej 
jakości nie ma sobie równych. 

Nowy dizajn optymalizuje przepływ powietrza w 
sposób porównywalny z jazdą kolejką górską, 

wytwarzając większe ciśnienie przy takim samym 
zużyciu energii jak modele konwencjonalne, w jeszcze 
cichszy sposób. Wiemy, czego potrzebują nasi klienci. 125

mm

5"

480 m3/h

PK125WHSP-L
S/N:  PK125WHSPL00002021
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PK125WHSP-ESM
S/N:  PK125WHSPESM00002021

Max. airflow: 
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PK125WHSP-ECTC – POMIAR DŹWIĘKU

* PK125WHSP-ESM: Ze względu na specyfikę płytki drukowanej PCB silnik ten emituje dźwięki o wysokiej częstotliwości w dolnym 
zakresie obrotów.
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WHSP Wentylatory, kołnierz 125 mm <800 m3/godz

Wentylator z regulacją temperatury
Maks. przepływ powietrza: 800 m³/godz
Moc: 170 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 315 x 309 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.85 kg (4.54 kg Brutto)
PK125WHSPECTC
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK125WHSP-EC
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Max. airflow:
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Wentylator
Kołnierz: 100 mm
Maks. przepływ powietrza: 
580 m³/godz
Moc: 115 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 244 x 241 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.38 kg (3.06 kg Brutto)
PK100-ECblue

Wentylator
Kołnierz: 125 mm
Maks. przepływ powietrza: 
680 m³/godz
Moc: 0-170 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 244 x 244 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.42 kg (2.98 kg Brutto)
PK125-ECblue

Wentylator 
Kołnierz: 150 mm
Maks. przepływ powietrza: 
1100 m³/godz
Moc: 0-170 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 338 x 243 mm (szer. x wys.)
Waga: 3.30 kg (4.22 kg Brutto)
PK150-ECblue

Wentylator 
Kołnierz: 160 mm
Maks. przepływ powietrza: 
1180 m³/godz
Moc: 0-170 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 340 x 242 mm (szer. x wys.)
Waga: 3.34 kg (4.32 kg Brutto)
PK160-ECblue

Wentylator
Kołnierz: 250 mm
Maks. przepływ powietrza: 
1450 m³/godz
Moc: 0-170 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 369 x 276 mm (szer. x wys.)
Waga: 3.80 kg (5.08 kg Brutto)
PK250-ECblue

•	 Regulowana histereza
•	 Regulacja temperatury
•	 Reguacja minimalnej prędkości
•	 Regulacja maksymalnej prędkości
•	 Tryb automatyczny lub ręczny

Dwukanałowe zdalne sterowanie 
wentylatorem nawiewu i wywiewu 
powietrza z interfejsem RJ45
ECTC-1M-Digital
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Energooszczędne wentylatory EC

Wentylatory EC składają się z bezszczotkowego 
silnika prądu stałego, którego wewnętrzne 

pole magnetyczne jest generowane przez 
magnesy trwałe. Komutacją, czyli urządzeniem 
sterującym podobnym do przetwornicy 
częstotliwości, odpowiednio zasila silnik EC.

Wentylatory EC wytwarzają znacznie wyższe 
ciśnienie. Oznacza to, że transportują 

więcej powietrza przy niższych kosztach energii. 
Inne zalety to regulacja obrotów (brak hałasu 
w dolnym zakresie) oraz cicha praca.

W skrócie

Wentylatory ECBlue z portem RJ45
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Wentylator jednobiegowy
Maks. przepływ powietrza: 600 m³/godz
Moc: 88 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.39 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 338 x 233 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.80 kg (3.74 kg Brutto)
PK150-A

Wentylator jednobiegowy
Maks. przepływ powietrza: 760 m³/godz
Moc: 110 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.47 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 338 x 233 mm (szer. x wys.)
Waga: 3.18 kg (4.04 kg Brutto)
PK150-L

Wentylator dwubiegowy
Maks. przepływ powietrza: 390/760 m³/godz
Moc: 108 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.47 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 338 x 233 mm (szer. x wys.)
Waga: 3.32 kg (4.28 kg Brutto)
PK150-2

Wentylator z regulacją temperatury
Maks. przepływ powietrza: 760 m³/godz
Moc: 110 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 338 x 233 mm (szer. x wys.)
Waga: 3.30 kg (4.22 kg Brutto)
PK150-TC

Wentylator z regulacją temperatury
Maks. przepływ powietrza: 1100 m³/godz
Moc: 170 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 338 x 233 mm (szer. x wys.)
Waga: 3.30 kg (4.22 kg Brutto)
PK150EC-TC

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1100m3/h

Temperature

PK150EC-TC
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Insulation class B

230V~ 50/60Hz     110W    0,48A      Tmax.: 50°C

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Max. airflow:
760m³/hPK150-TC

Temperature Minimum speed

Hy
st

. +
2°

C

OFF
ON

150
mm

6"

150
mm

6"
Wentylatory, kołnierz 150 mm <1100 m3/godz Filtry z węglem aktywnym, kołnierz 150 mm <1080 m3/godz

Przepływ powietrza / ciśnienie powietrza - AC Przepływ powietrza / ciśnienie powietrza - EC

PK150-A	 PK150-L, PK150-2, PK150-TC PK150EC-TC1 •

2

2

1

Filtr Industry Line
Długość: 500 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 680 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 460 m³/godz
W tym filtr wstępny K1705
Waga: 6.8 kg
Warstwa węgla aktywnego: 4 cm
K1605

Filtr Industry Line
Długość: 800 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 1080 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 820 m³/godz
W tym filtr wstępny K1706
Waga: 10.3 kg
Warstwa węgla aktywnego: 4 cm
K1606

Filtr Eco Line
Długość: 400 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 620 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 475 m³/godz
W tym filtr wstępny K2702
Waga: 4.5 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2602-150

Filtr Eco Line
Długość: 650 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 900 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 700 m³/godz
W tym filtr wstępny K2703
Waga: 6.9  kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2603-150

w tym oczko 
gwintowane M5

w tym oczko 
gwintowane M5

230V~ 50/60 Hz    108W   0,47A     Tmax.: 50°C

390m³/h  I II  760m³/h

PK150-2
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech RepublicA

IR
FL
OW

150
mm

6"

PK150-L
760m³/h
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230V~ 50/60 Hz    110W   0,47A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

150
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6"

PK150-A
600m³/h
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230V~ 50/60 Hz      88W    0,39A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

150
mm

6"

Tip
Niewielkie nacięcie we włókninie filtra wstępnego odsłania 
gwint do oczka mocującego (tylko Industry Line).
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Wentylator jednobiegowy
Maks. przepływ powietrza: 680 m³/godz
Moc: 88 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.39 A
Tmaks: 42°C
Wymiary: 340 x 232 mm (szer. x wys.)
Waga: 2.86 kg (3.80 kg Brutto)
PK160-A

Wentylator jednobiegowy
Maks. przepływ powietrza: 800 m³/godz
Moc: 110 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmaks: 42°C
Wymiary  : 340 x 232 mm (szer. x wys.)
Waga: 3.24 kg (4.18 kg Brutto)
PK160-L

Wentylator dwubiegowy
Maks. przepływ powietrza: 420/800 m³/godz
Moc: 108 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.47 A
Tmaks: 42°C
Wymiary: 340 x 232 mm (szer. x wys.)
Waga: 3.32 kg (4.28 kg Brutto)
PK160-2

Wentylator z regulacją temperatury
Maks. przepływ powietrza: 800 m³/godz
Moc: 110 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmaks: 42°C
Wymiary: 340 x 232 mm (szer. x wys.)
Waga: 3.34 kg (4.32 kg Brutto)
PK150-TC

Wentylator z regulacją temperatury
Maks. przepływ powietrza: 1180 m³/godz
Moc: 0-170 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmaks: 42°C
Wymiary: 340 x 242 mm (szer. x wys.)
Waga: 3.34 kg (4.32 kg Brutto)
PK160EC-TC

160
mm

6"
Wentylatory, kołnierz 160 mm <1180 m3/godz Filtry z węglem aktywnym, kołnierz 160 mm <1150 m3/godz

Przepływ powietrza / ciśnienie powietrza - AC Przepływ powietrza / ciśnienie powietrza - EC

PK160-A	 PK160-L, PK160-2, PK160-TC PK160EC-TC1 •

2

2

1

Filtr Industry Line
Długość: 500 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 720 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 480 m³/godz
W tym filtr wstępny K1707 
Waga: 6.9 kg 
Warstwa węgla aktywnego: 4 cm
K1607

Filtr Industry Line
Długość: 800 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 1150 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 880 m³/godz
W tym filtr wstępny K1708 
Waga: 10.8 kg
Warstwa węgla aktywnego: 4 cm
K1608

Filtr Eco Line
Długość: 400 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 620 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 475 m³/godz
W tym filtr wstępny K2702
Waga: 4.5 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2602-160

Filtr Eco Line
Długość: 650 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 900 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 700 m³/godz
W tym filtr wstępny K2703
Waga: 6.9 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2603-160

w tym oczko 
gwintowane M5

w tym oczko 
gwintowane M5EC motor + Temperature control

Max. airflow: 1180m3/h

Temperature

PK160EC-TC
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Insulation class B

230V~ 50/60Hz     110W    0,48A      Tmax.: 50°C
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Max. airflow:
800m³/hPK160-TC

Temperature Minimum speed
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. +
2°

C

OFF
ON
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6"

230V~ 50/60 Hz    108W   0,48A     Tmax.: 50°C

420m³/h  I II  800m³/h

PK160-2
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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230V~ 50/60 Hz    110W   0,48A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B
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PK160-A
680m³/h
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230V ~ 50/60 Hz    88 W    0,39A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

160
mm

6"
Tip

Aby zmniejszyć hałas, warto 
podłączyć filtr z węglem 
aktywnym bezpośrednio do 
wentylatora po stronie ssącej. 
Filtr pełni więc jednocześnie 
funkcję amortyzatora.
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Wentylator jednobiegowy
Maks. przepływ powietrza: 800 m³/godz
Moc: 155 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.68 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 340 x 248 mm (szer. x wys.)
Waga: 3.36 kg (4.48 kg Brutto)
PK200-A

Wentylator jednobiegowy
Maks. przepływ powietrza: 950 m³/godz
Moc: 170 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.75 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 340 x 248 mm (szer. x wys.)
Waga: 3.78 kg (4.92 kg Brutto)
PK200-L

200
mm

8"
Wentylatory, kołnierz 200 mm <950 m3/godz Filtry z węglem aktywnym, kołnierz 200 mm <1650 m3/godz

Przepływ powietrza / ciśnienie powietrza - PK200-L Przepływ powietrza / ciśnienie powietrza - PK200-A

PK200-L PK200-A•

Filtr Industry Line
Długość: 500 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 1090 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 810 m³/godz
W tym filtr wstępny K1709 
Waga: 8.3 kg
Warstwa węgla aktywnego: 4 cm
K1609

Filtr Industry Line
Długość: 800 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 1650 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 1150 m³/godz
W tym filtr wstępny K1710
Waga: 12.9 kg
Warstwa węgla aktywnego: 4 cm
K1610

 

Filtr Eco Line
Długość: 500 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 1000 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 780 m³/godz
W tym filtr wstępny K2704
Waga: 7.2 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2604

Filtr Eco Line
Długość: 750 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 1300 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 1000 m³/godz
W tym filtr wstępny K2705
Waga: 10.3 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm 
K2605

w tym oczko 
gwintowane M5

w tym oczko 
gwintowane M5

PK200-L
950 m³/h

S/N: PK200L00002021
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230V ~ 50/60 Hz    170 W   0,75A   Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

200
mm

8"

PK200-A
800 m³/h

S/N: PK200A00002021

A
IR
FL
OW

230V ~ 50/60 Hz    155 W   0,68A   Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

200
mm

8"

Wentylator jest dostarczany z 
uchwytem montażowym

Informacje
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250
mm

10"
Wentylatory, kołnierz 250 mm <1450 m3/godz Filtry z węglem aktywnym, kołnierz 200 mm <2700 m3/godz

Wentylator jednobiegowy
Maks. przepływ powietrza: 1050 m³/godz
Moc: 120 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.52 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 378 x 276 mm (szer. x wys.)
Waga: 4.84 kg (6 kg Brutto) 
PK250-A1

Wentylator jednobiegowy
Maks. przepływ powietrza: 1300 m³/godz
Moc: 210 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.93 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 378 x 276 mm (szer. x wys.)
Waga: 4.84 kg (6 kg Brutto) 
PK250-L1
Niezgodny z dyrektywą ErP

Wentylator jednobiegowy
Maks. przepływ powietrza: 1450 m³/godz
Moc: 230 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 1.02 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 378 x 276 mm (szer. x wys.)
Waga: 5.22 kg (6.42 kg Brutto)
PK250-XLE

Wentylator z regulacją temperatury
Maks. przepływ powietrza: 1450 m³/godz
Moc: 0-170 W
Wejście AC: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 376 x 276 mm (szer. x wys.)
Waga: 3.88 kg (5.12 kg Brutto)
PK250EC-TC

Przepływ powietrza / ciśnienie powietrza - AC Przepływ powietrza / ciśnienie powietrza - EC

PK250-A1	 PK250-L1	 PK250-XLE PK250EC-TC1 •

21
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EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1450m3/h

Temperature

PK250EC-TC
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250
mm

10"thermoswitch
protected

°C

1450 m3/h
PK250-XLE

Insulation class B
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60 Hz   230 W   1.02A   Tmax.: 50°C

250
mm

10"thermoswitch
protected

°C

1300 m3/h
PK250-L1

Insulation class B
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz    210 W   0,93A   Tmax.: 50°C

250
mm

10"thermoswitch
protected

°C

1050 m3/h
PK250-A1

Insulation class B
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz    120 W   0,52A   Tmax.: 50°C

Filtr Industry Line
Długość: 750 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 1800 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 1200 m³/godz
W tym filtr wstępny K1711
Waga: 15.4 kg
Warstwa węgla aktywnego: 4 cm
K1611

Filtr Industry Line
Długość: 1000 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 2700 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 1800 m³/godz
W tym filtr wstępny K1712
Waga: 19.7 kg
Warstwa węgla aktywnego: 4 cm 
K1612

 

Filtr Eco Line
Długość: 500 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 1300 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 960 m³/godz
W tym filtr wstępny K2706
Waga: 9 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm 
K2606

Filtr Eco Line
Długość: 750 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 2700 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 1300 m³/godz
W tym filtr wstępny K2707
Waga: 13 kg
Warstwa węgla aktywnego: 3 cm
K2607

26 27



Wentylator jednobiegowy
Maks. przepływ powietrza: 3000 m³/godz
Moc: 270 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.18 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 522 x 470 mm (szer. x wys.)
Waga: 14.20 Kg (15.24 Kg brutto)
Ilość na palecie: 16 sztuki
PK300/315

Wentylator EC z regulowaną prędkością  
wyposażony w port RJ45
Maks. przepływ powietrza: 4250 m³/godz
Moc: 500 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A
Tmaks: 50°C
Wymiary: 522 x 470 mm (szer. x wys.)
Waga: 14.20 Kg (15.24 Kg brutto)
Ilość na palecie: 16 sztuki 
PK300/315-EC

300mm
315mm

12"
Wentylatory, kołnierz 300/315 mm <4250 m3/godz Filtry z węglem aktywnym, kołnierz 315 mm <4700 m3/godz

230V 50/60 Hz  270 W  1,18A

PK300/315
3000 m³/h

300mm
315mm

12"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

230V 50/60 Hz  500 W  2,2A

PK300/315-EC
4250 m³/h 300mm

315mm

12"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

Wentylatory primaklima BLUE LINE to 
pierwszorzędna klasa wentylatorów „In 

Line”. Wyposażony w wysoce wydajny silnik 
ebm-papst z Niemiec, PK300/315 osiąga niesamowi-
ty przepływ powietrza 3200 metrów sześciennych 
na godzinę i wzrost ciśnienia do 650 Pa, przy mocy 
wyjściowej 270 watów przy zaledwie 1350 obr./min. 
Opracowany do ciągłej pracy wentylator BLUE LINE za-
pewnia ponad 80 000 godzin pracy przy pełnej mocy. 
Silnik posiada bezobsługowe i trwałe łożyska kulkowe, 

wyłącznik termiczny i regulowane obroty. Wentylator 
BLUE LINE pracuje niezwykle cicho i wykracza daleko 
poza dyrektywę efektywności energetycznej ERP2015. 
Technika przyłączeniowa i sterująca jest umieszczo-
na w wysokiej jakości skrzynce przyłączeniowej i jest 
wstępnie zmontowana z kablem połączeniowym Schu-
ko. Już zainstalowane stabilne wsporniki montażowe 
umożliwiają idealne umieszczenie w pomieszczeniu. 
Turbina powietrzna, która spełnia wszystkie życzenia.

PK300 /315-EC jest 
kompatybilny ze
 ECTC-1M-sterownikiem 
cyfrowym
(patrz strona 19)

Tip

Filtr Industry Line
Długość: 750 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 2700 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 1800 m³/godz
W tym filtr wstępny K1713
Waga: 22.3kg
Warstwa węgla aktywnego: 5cm 
K1613

Filtr Industry Line
Długość: 1000 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 3600 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 2400 m³/godz
W tym filtr wstępny K1714
Waga: 32.7 kg 
Warstwa węgla aktywnego: 5 cm 
K1614

 

Filtr Industry Line
Długość: 1250 mm bez kołnierza
Maks. przepływ powietrza: 4700 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 2800 m³/godz
W tym filtr wstępny K1715
Waga: 38.8 kg
Warstwa węgla aktywnego: 5 cm  
K1615 

Wewnętrzna struktura węgla aktywnego w powiększeniu (symulacja 3D)
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Wentylator jednobiegowy
Maks. przepływ powietrza: 4150 m³/godz 
Moc: 470 W 
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.33 A 
Tmaks: 65°C 
Wymiary: 480 x 500 mm (szer. x wys.) 
Waga: 18.50 Kg (20.58 Kg brutto) 
Ilość na palecie: 16 sztuki
PK355/400  

Wentylator EC z regulowaną prędkością
wyposażony w port RJ45  
Maks. przepływ powietrza: 4400 m³/godz
Moc: 500 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A
Tmaks: 60°C
Wymiary: 480 x 500 mm (szer. x wys.)
Waga: 18.50 Kg (20.58 Kg brutto)
Ilość na palecie: 16 sztuki 
PK355/400-EC

Wentylator EC z regulowaną prędkością
wyposażony w port RJ45  
Maks. przepływ powietrza: 6000 m³/godz 
Moc: 500 W 
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A 
Tmaks: 50°C 
Wymiary: 520 x 600 mm (szer. x wys.) 
Waga: 28.20 Kg (29.60 Kg brutto)
Ilość na palecie: 12 sztuki 
PK400/450-EC

230V 50/60 Hz  470 W  2,33A

PK355/400
4150 m³/h

355mm
      400mm

15"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

230V 50/60 Hz  500 W  2.2A

PK355/400-EC
4400 m³/h 355mm

400mm

15"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

230V 50/60 Hz  500 W  2,2A

PK400/450-EC
6000 m³/h 400mm

     450mm

18"

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

355mm
      400mm

15"

400mm

15"
Wentylatory, kołnierz 355/400 mm <4400 m3/godz
Wentylatory pierwszej klasy

400mm
     450mm

18"

Węgiel aktywny Filtr s  
400 mm Kołnierz < 5600 m3/h

Wentylatory, kołnierz 400/450 mm <6000 m3/godz 

•	 silnik ebm-papst (wyprodukowany w Niemczech)
•	 niezwykle cichy nawet bez izolacji akustycznej
•	 ponad 80 000 godzin ciągłej pracy
•	 bezobsługowe łożysko kulkowe o długiej żywotności
•	 praca nawet przy wyższej wilgotności (maks. 70%)
•	 regulowana prędkość z wyłącznikiem termicznym
•	 praktyczny podwójny kołnierz
•	 wykracza poza Dyrektywę Efektywności 

Energetycznej ERP2015

PK355/400-EC i PK400/450-EC
jest kompatybilny ze
 ECTC-1M-sterownikiem cyfrowym
(patrz strona 19)

Tip

Filtr Industry Line
Długość: 1000 mm bez kołnierza
Średnica: 600 mm
Maks. przepływ powietrza: 4500 m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 3500 m³/godz
W tym filtr wstępny K1716
Waga: 40.5 Kg
Warstwa węgla aktywnego: 4 cm
Ilość na palecie: 2 sztuki  
K1616

Filtr Industry Line
Długość: 1250mm bez kołnierza
Średnica: 600mm
Maks. przepływ powietrza: 5600m³/godz
Optym. przepływ powietrza: 4300m³/godz
W tym filtr wstępny K1717
Waga: 50.2Kg
Warstwa węgla aktywnego: 4 cm
Ilość na palecie: 2 sztuki
K1617
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Oryginalny system sterowania wentylatorem
primaklima byl opracowany i wyprodukowany w 

1989 roku. Od tego czasu system był kopiowany przez 
wielu producentów bez osiągania jego jakości. Układ 
sterowania umożliwia automatyczne dostosowanie 
wentylatorów do nawiewu i wywiewu powietrza w 
zależności od temperatury. Jeśli temperatura w po-
mieszczeniu przekroczy ustawioną wartość, sterow-
nik ustawia oba wentylatory na maksymalny poziom 
mocy, pomieszczenie jest chłodzone. Jeżeli temperatura 
spadnie poniżej wartości zadanej, sterownik przesta-
wia wentylatory z powrotem do ustawionej wartości 
minimalnej. Dzięki temu temperatura w pomieszcze-
niu może być utrzymywana na stałym poziomie, a 
pomieszczenie nie ochładza się niepotrzebnie w fazie 
ciemności, ponieważ nawiew i wywiew powietrza od-
bywa się z regulowaną minimalną wartością prędkości.

355mm
      400mm

15"

Wentylator Combo-Kit BLUE LINE z filtrem 
z węglem aktywnym <6000 m3/godz

Wentylator Kombo-Kit 
PK125 z filtrem flat K2601  

Akcesoria300mm
315mm

12"

400mm
     450mm

18"

125
mm

5"

Produkt Połączenie Informacje o 
produkcie

K260FK-2501S PK125-L i K2601-flat-125

Strona 14/15 K260FK-2502S PK125-2 i K2601-flat-125

K260FK-250 PK125-TC i K2601-flat-125

Produkt Połączenie Przepływ powietrza Informacje o 
produkcie

PK-Kombo-3000 PK300/315 i K1615 3000 m³/godz Strona 28/29

PK-Kombo-5000-EC PK355/400-EC i K1616 4400 m³/godz Strona 30/31

PK-Kombo-8000-EC PK400/450-EC i K1617 6000 m³/godz Strona 31

#Ponowne użycie

Kołnierz redukcyjny 
od 125 mm do 100 mm
FLRVK-125

Sterownik wentylatora 
z regulacją temperatury 
TRIO-2M 

Kołnierz redukcyjny 
od 160 mm do 150 mm
FLRVK-160

Dlaczego go wyrzucać? 
Możesz samodzielnie 
dopełnić  filtr z węglem 
aktywnym primaklima!

Węgiel aktywny
CTC75 20 kg worek
K1802

Węgiel aktywny 
4 mm pellety, 2,5 kg box
K1804

Węgiel aktywny 
3 mm pellety, 2,5 kg box
K1803

Wymienny filtr wstępny do 
filtrów. Numer pozycji z boku 
odpowiedniego filtra z węglem 
aktywnym.

Uchwyt montażowy 
do wentylatorów
BRKT-125/BRKT-160
BRKT-250

Tip

Filtr z węglem aktywnym primaklima 
K2601 flat zapewnia lepszą 

równomierność czasu kontaktu na całej 
długości złoża węgla dzięki większej 
odległości między kołnierzem a złożem 
węgla. Jego wymiary idealnie pasują do 
wentylatora primaklima PK125, zarówno 

pod względem wielkości, jak i fizycznie 
pod względem spadku ciśnienia. W 
przypadkach, gdy zapachy mają być 
usuwane z mniejszych pomieszczeń bez 
hałasu, ten kompaktowy zestaw kombo 
jest pierwszym wyborem.

Maksymalnie 2 x 300 W przy 220/230 V, 50 Hz
Stopień ochrony: IP54
Zakres ustawienia temperatury: 20°C - 30°C
Histereza: 2°C
Tolerancja czujnika: 0,2°C

•	 regulowana prędkość z wyłącznikiem termicznym
•	 zgodny z normami UL, CSA i VDE
•	 optymalnie dostosowany stosunek ciśnień
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Innowacyjny produkt
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mm

4"

125
mm
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150
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6"

160
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6"

Wideo
wstępne

Zeskanuj
kod QR

pitpuk™ 
Uniwersalny system filtracji do usuwania zapachów

Aerodynamicznie zoptymalizowany kształt

Dostępne akcesoria:
• wspornik montażowy, śruby montażowe itp.
• kołnierze od 100 mm do 160 mm
• niezwykle wytrzymała i trwała obudowa

Łatwo wymienne wkłady filtracyjne

Trzy różne rodzaje węgla aktywnego:
• CTC80 - 4 mm, 3 mm, 2 mm
• optymalny przepływ powietrza na wkład: 160 m³/godz
• maksymalny przepływ powietrza na wkład: 240 m³/godz

                        3 mm pellets

                        2 mm pellets

                        4 mm pellets

Zdalnie — In Line Strona 
ciśnieniowa i ssąca

Strona ciśnieniowaStrona ssąca

Możliwość rozbudowy za pomocą trójników

•	 skuteczne usuwanie zapachów
•	 certyfikowany do użytku w 

pomieszczeniach
•	 nowy węgiel, bez reaktywacji
•	 1 istniejący patent

1 2 3 4 5

Możliwe konfiguracje:
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pitpuk™ Starter Kit 125 mm
Kołnierz: 125 mm 
Wysokość: 213 mm
Szerokość: 367 mm
Maks. przepływ powietrza: 240 m3/h
Opti. Przepływ powietrza: 160 m3/h
Waga: 2.94 kg (3.72  kg brutto)
Węgiel aktywny: CTC80 1 kg
PITPUK-Kit125-3

pit
Kołnierz: 100, 125, 150 und 160 mm
Wysokość: 205, 193, 180 und 180  mm 
Szerokość: 367 mm
Maks. przepływ powietrza: 240 m3/h
Optym. przepływ powietrza: 160 m3/h
Waga: 0.66 kg
PIT100, PIT125, PIT150, PIT160

wkład puk Cartridge 
z węglem aktywnym CTC80-3 mm
Wysokość: 30 mm
Szerokość: 360 mm
Maks. przepływ powietrza: 240 m3/h
Optym. przepływ powietrza: 160 m3/h
Węgiel aktywny: CTC80 1  kg
Waga: 1.48 kg (1.72  kg brutto)
PUK360-3

Uchwyt poziomy
Szerokość: 380 mm
Waga: 0.74 kg
Horizontal Bracket

Zestaw śrub 5.1x57 mm
Długość: 57 mm
Szerokość: 5.1 mm
Rowek na śrubę: Pozidriv PZ2
Nadaje się do 1x PIT i 1x PUK
PUKSCREW57

Zestaw śrub 5.1x87 mm
Długość: 87 mm
Szerokość: 5.1 mm
Rowek na śrubę: Pozidriv PZ2
Nadaje się do 1x PIT i 2x PUK
PUKSCREW87

Zestaw śrub 5.1x117 mm
Długość: 117 mm
Szerokość: 5.1 mm
Rowek na śrubę: Pozidriv PZ2
Nadaje się do 1x PIT i 3x PUK
PUKSCREW117

pitpuk™  – Opis i akcesoriapitpuk™ – Charakterystyka objętości i spadek ciśnienia
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Przepływ powietrza [m3/godz]

Ciśnienie powietrza PUK 3 mm CTC80 Carbon 

2x PUK CARTRIDGES
6 cm warstwa węgla aktywnego

3x PUK CARTRIDGES
9 cm warstwa węgla aktywnego

1x PUK CARTRIDGE
3 cm warstwa węgla aktywnego

46.4°C 32.1°C

Zdjęcie w podczerwieni Zdjęcie w podczerwieni

pitpuk™  – zoptymalizowany efekt chłodzenia

Wentylator WYŁĄCZONY
Maksymalna temperatura to 46,4° C

Wentylator WŁĄCZONY
Obniżenie temperatury z 46,4°C do 32,1°C

	 Urządzenie testujące:

Wentylator PK125-ECblue (Strona 19)
Reflektor Azerwing VPro (Strona 52)
Lampa SUNKRAFT HPS600W (Strona 60)

1x PIT125, 
1x PUK360-3, 
1x uchwyt poziomy, 
8x 20 mm Z2 śruby, 
4x 57 mm PZ2 śruby  

Nowy węgiel, bez reaktywacji

125
mm

5"

100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"•	 montaż po stronie ssącej z 
uchwytem i wentylatorem

•	 niski poziom hałasu z wentylatorem, 
tylko  29 dB przy  240 m3/godz
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•	 30% lepsza wydajność 
adsorpcji

•	 żywotność do 3 lat

•	 wielokrotnego napełniania
•	 frakcje węglowe CTC65
•	 pellety węglowe CTC75

Odkryj inny wymiar technologii 
filtrowania: nowy rozwój naszych 

filtrów z węglem aktywnym ze stożkowym 
koszem wewnętrznym. Opatentowana 
technologia zapewniająca znacznie wyższą 
wydajność, długą żywotność i lepszy klimat.

Czy to brzmi interesująco?
Aby uzyskać więcej informacji o 
nowym filtrze Carbocone, po prostu 
zeskanuj kod QR smartfonem!

Carbocone
Filtry z węglem aktywnym i stożkowym koszem wewnętrznym

Opatentowany system

Produkt Kołnierz
 mm

Wysokość
 mm

Szerokość
 mm

Maks. przepływ 
powietrza  m3/h

Węgiel 
aktywny

 kg

Waga
 kg

Maks. 
wilgotność %

K4600-CTC65 100 500 180 400 3.85 5.5 70

K4601-CTC65 125 625 200 600 5.45 7.75 70

K4602-CTC65 150 750 230 900 8.05 11.2 70

K4603-CTC65 160 800 240 1000 8.8 12.5 70

K4604-CTC65 200 1000 280 1400 13.05 18.1 70

K4605-CTC65 250 1050 415 3000 29.45 38 70

K3600-CTC75 100 500 180 400 2.65 4.3 90

K3601-CTC75 125 625 200 800 3.95 6.25 90

K3602-CTC75 150 750 230 900 5.6 8.75 90

K3603-CTC75 160 800 240 1000 6 9.7 90

K3604-CTC75 200 1000 280 1400 9.15 14.2 90

K3605-CTC75 250 1050 415 3000 23.05 31.6 90

100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"

Klasyczny filtr z węglem aktywnym 
o długiej żywotności

Nierównomierne użycie węgla aktywnego

Filtr Carbocone z aktywnym węglem 
o długiej żywotności

Nierównomierne wykorzystanie węgla aktywnego

Silne ciśnienie ssania w kierunku wentylatora

200
mm

8"

250
mm

10"
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Neugierig geworden? 
Scanne einfach den QR-Code mit deinem Smartphone für weitere In-
formacjermationen zum neuen Carbocone-Filtr !
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Lucilu Shuttle6
Wysoce wydajna lampa LED do uprawy roślin

The New Light Generation

Nic więc dziwnego, że Lampy LED do uprawy 
roślin odniosły ostatnio stosunkowo duży suk-

ces na rynku. Pod względem zużycia energii i jakości 
światła technologia LED często znacznie przewyższa 
inne źródła światła.  Dlatego firma Primaklima w 
pełni wykorzystuje diody LED w swoich technologi-
ach oświetleniowych. Naszym celem było stworzenie 

idealnego oświetlenia do uprawy roślin, skupiając 
się na najważniejszym: optymalnym spektrum 
światła, najwyższej możliwej efektywności energe-
tycznej, maksymalnej trwałości, łatwym czyszcze-
niu i wymiennych modułach LED o różnych wid-
mach i ustawieniach natężenia światła. A wszystko 
to w przystępnej cenie i z trzyletnią gwarancją!

•	 108 OSRAM OSLON SSL 660nm red
•	 12 OSRAM OSLON SSL 730nm far red
•	 360 LUMILEDS niebiesko-biała
•	 równomierny rozsył światła
•	 kąt wiązki: 120°
•	 chłodzenie pasywne

•	 łatwo wymienialne moduły LED
•	 ściemnialna w zakresie 10-100%
•	 stopień ochrony IP40
•	 nadaje się do faz wzrostu i kwitnienia
•	 dostępne moduły dodatkowe

Możesz samodzielnie 
wymienić moduły LED do 
Shuttle6.
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Moduł BloomBoost
dla etapu kwitnienia
Moc: 40 W
PPF: > 660 μmol/s
Wydajność: > 2.9* μmol/J
Napięcie elektryczne: 78 VDC
Prąd elektryczny: 0.5 A
shuttle6-bbmod

Moduł GrowBoost
dla wzrostu wegetatywnego
Moc: 40 W
PPF: > 508 μmol/s
Wydajność: > 2.9* μmol/J
Napięcie elektryczne: 78 VDC
Prąd elektryczny: 0.5 A
shuttle6-gbmod

Światło LED do uprawy roślin
srebrne ściemnialne
Moc: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Wydajność: > 2.7 μmol/J
Napięcie elektryczne: 220-240 V
Prąd elektryczny: 1.15 A
Wymiary: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Waga: 5.5 Kg
shuttle6ds

Wszystkie Shuttle6 
zaopatrujemy w:

•	 przewód zasilający 
o długości 3,2 m

•	 2 haczyki do zawieszenia
•	 instrukcję

Światło LED do uprawy roślin
czarny ściemnialny
Moc: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Wydajność: > 2.7 μmol/J
Napięcie elektryczne: 220-240 V
Prąd elektryczny: 1.15 A
Wymiary: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Waga: 5.5 Kg
shuttle6db

 

Światło LED do uprawy roślin
srebrny bez ściemniania
Moc: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Wydajność: > 2.7 μmol/J
Napięcie elektryczne: 220-240 V
Prąd elektryczny: 1.15 A
Wymiary: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Waga: 5.5 Kg
shuttle6nds

Światło LED do uprawy roślin
czarny bez ściemniania
Moc: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Wydajność: > 2.7 μmol/J
Napięcie elektryczne: 220-240 V
Prąd elektryczny: 1.15 A
Wymiary: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Waga: 5.5 Kg
shuttle6ndb

Lampa LED Lucilu Shuttle6 do uprawy roślin Dodatki do Shuttle6

NM360
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Dla tych, którzy chcą precyzyjnie dostroić widmo 
światła, dostępne są teraz dwa dodatkowe moduły: 

moduł GrowBoost ze zwiększoną składową niebieską i 
moduł BloomBoost ze zwiększoną składową czerwoną. 
Od wersji 2 (dostępnej od połowy 2020 r.) moduły Shut-
tle6 będą ze sobą kompatybilne i mogą być wymieniane 
w razie potrzeby. Liczbę i lokalizację poszczególnych 
modułów można dostosować indywidualnie - jednak 
co najmniej 2 moduły muszą być zawsze aktywne.

Technologia ogrodnicza Osram®
W primaklima używamy tylko najlepszych kompo-
nentów, takich jak nowe, mocniejsze diody LED z rod-
ziny OSLON SSL o słynnej wysokiej wytrzymałości 

i niezawodności, długiej 
żywotności i niskim oporze 
termicznym.  Opracowane 
specjalnie do lamp ogrodowych, 
gdzie wymagana jest wysoka 
wydajność i długa żywotność.

Inteligentny sterownik mocy
Urządzenie Shuttle6 może automatycznie wykryć, ile 
modułów jest aktualnie aktywnych. Na przykład, jeśli 
odłączysz dwa moduły, sterownik mocy automatycznie 
zmniejszy prąd, aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia 
aktywnych modułów. Umożliwia to precyzyjne zmniej-
szenie strumienia świetlnego, a tym samym zmniejsze-
nie zużycia całego urządzenia. Stale ulepszamy nasz 
produkt: W najnowszej wersji (dostępnej od połowy 
2020 r.) poszczególne moduły można dezaktywować 
obracając je o 180 stopni w kierunku urządzenia. Za-
pobiegnie to przypadkowemu połączeniu lub zabrud-
zeniu odkrytych kontaktów. Jednorazowo można 
dezaktywować maksymalnie 4 moduły dla jednej lampy.

*2.9 µmol/J (2.7 µmol/J z osłoną ochronną)

Tip
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Reflektory i lampy
Wysokoprężne lampy sodowe i metalohalogenkowe

Primaklima nadal produkuje reflektory dla fa-
nów tej technologii. Używamy aluminium pow-

lekanego PVD o współczynniku odbicia do 97 %. 
Niska cena w porównaniu do technologii LED oraz 
zwiększona wydajność źródeł światła pozwalają w 

szczególności nowicjuszom osiągnąć doskonałe wy-
niki przy bardzo niskiej cenie wyjściowej. Przyjaciele 
zielonego światłą znajdą ekwiwalentną alternatywę 
dla diod z zielonym światłem w technologii HPS.

AZERWING

PYRAMID OPTOMIZER

STARLIGHT

COOLTUBE

SPUDNIK

AZERWING VPRO

ROAD RUNNER
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Reflektor Cooltube
Długość: 425 mm z kołnierzem
Szerokość: ~ 340 mm
Wysokość: 150 mm
Maks.: 600 W
Waga: 1.42 kg
L2010

Reflektor Cooltube
Długość: 505 mm z kołnierzem
Szerokość: ~ 340 mm
Wysokość: 150 mm
Maks.: 600 W
Waga: 1.60 kg
L2015

 

Reflektor Cooltube
Długość: 622 mm z kołnierzem
Szerokość: ~ 360 mm
Wysokość: 170 mm
Maks.: 1000 W
Waga: 2.42 kg
L2020

Reflektor Spudnik
Długość: 463 mm z kołnierzem
Szerokość: 450 mm
Wysokość: 180 mm
Maks.: 600 W
Waga: 3.66 kg
L1400/125

Reflektor Spudnik
Długość: 565 mm z kołnierzem 
Szerokość: 555 mm
Wysokość: 215 mm
Maks.: 1000 W
Waga: 5.50 kg
L1400/150

•	 aluminium pokryte PVD o całkowitym współczynniku odbicia 95 %
•	 zwiększa wydajność FAR o 15 %
•	 dwuścienna obudowa z efektem chłodzenia tunelowego
•	 bezpieczne szkło solarne o 93 % przepuszczalności
•	 wstępnie okablowane gniazdo przyłączeniowe
•	 oprawka ceramiczna E40 z certyfikatem CE 

•	 rura szklana BSG o wysokiej przepuszczalności światła
•	 przyjazne dla środowiska aluminium pokryte powłoką PVD
•	 zewnętrzne panele odblaskowe można łatwo modyfikować
•	 oświetlenie 360° możliwe po zdjęciu paneli zewnętrznych
•	 tunelowy efekt chłodzenia: możliwe umieszczenie w bliskim sąsiedztwie roślin

125
mm

5"

Spudnik, reflektor chłodzony powietrzem Cooltube, reflektor chłodzony powietrzem

150
mm

6"

150
mm

6"

125
mm

5"

125
mm

5"
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Euro Reflektor
Długość: 420 mm 
Szerokość: ~ 380 mm
Wysokość: 135 mm
Maks.: 1000 W
Waga: 0.56 kg
LE420

Euro Reflektor
Długość: 470 mm 
Szerokość: ~ 400 mm
Wysokość: 135 mm
Maks.: 1000 W
Waga: 0.86 kg
LE470

Panel reflektora
Długość: 420 mm 
Szerokość: ~ 380 mm
Wysokość: 120 mm
Wymiary panelu: 420 x 470 mm
LE42R

Panel reflektora
Długość: 470 mm 
Szerokość: ~ 400 mm
Wysokość: 120 mm
Wymiary panelu:470 
x 500 mm
LE47R

Oprawka
E40
z certyfikatem CE
z płytą montażową
LE40

Adapter
z E40 na PGZ18
Adapter E40 to PGZ18

Wspórnik
Długość: 420 mm 
Wysokość: 115 mm
LE42BS

Wspórnik
Długość: 470 mm 
Wysokość: 150 mm
Z panelem reInformacjercing
LE47BL

Zestaw montażowy
L4224B

•	 oprawki E40 lub PGZ18 do lamp wyładowczych HPS, MH i CMH
•	 równomierny rozsył światła bez hotspotów
•	 aluminium pokryte PVD o całkowitym współczynniku odbicia 95 %
•	 reflektor centralny o ostrym kącie zapewniający maksymalną jasność
•	 optymalna ekstrakcja ciepła

Pyramid Optomizer, reflektor chłodzony powietrzem

125
mm

5"

Reflektor Optomizer
Długość: 680 mm 
Szerokość: 624 mm 
Wysokość: 197 mm 
Maks.: 1000 W 
Gniazdo: E40 
Waga: 2.15 kg
L1500-V

•	 ekonomiczny i wydajny, częściowo zmontowany na zamówienie
•	 oprawka ceramiczna E40
•	 lampy wyładowcze  HPS lub MH od 250 - 1000 W

Euro Reflektor Świetny stosunek ceny do wydajności
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Reflektor Azerwing
Długość: 550 mm
Szerokość:  ~ 500-710 mm
Wysokość: ~ 150-200 mm
Maks.: 1000 W
Waga: 1.8 kg
Reflektor bez lampy wyładowczej
LA55-A

Reflektor Azerwing
Długość: 550 mm
Szerokość:  ~ 500-710 mm
Wysokość: ~ 150-200 mm
Maks.: 1000 W
Waga: 1.8 kg
Reflektor bez lampy wyładowczej
LA55-V

 

Reflektor Azerwing
Długość: 750 mm
Szerokość: ~ 500-950 mm
Wysokość: ~ 250-380 mm
Maks.: 2 x 600 W
Waga: 3.1 kg
Reflektor bez lampy wyładowczej
LA75-A

Reflektor Azerwing
Długość: 750 mm
Szerokość: ~ 500-950 mm
Wysokość: ~ 250-380 mm
Maks.: 2 x 600 W
Waga: 3.1 kg
Reflektor bez lampy wyładowczej
LA75-V

•	 opatentowany w Europie
•	 reflektor do wyboru z dwóch materiałów 
•	 patent europejski nr EP3070397

Azerwing

Ogromną zaletą Azerwinga jest 
jego równomierny rozsył światła 
bez hotspotów.

Oprawka z możliwością regulacji 
nachylenia.

Reflektor centralny o ostrym kącie 
zapewniający maksymalne odbicie 

światła.

Stabilny nośnik
•	 dla idealnej symetrii
•	 optymalne chłodzenie
•	 łatwa instalacja

Materiał reflektora A 
wyprodukowany we Włoszech 
jest wykonany z anodowanego 
aluminium. Po procesie 
próbkowania współczynnik 
odbicia dochodzi do 86 %.

Nasz materiał reflektorowy V 
pochodzi z Niemiec. Unikalne 
4-warstwowe aluminium 
powlekane PVD zapewnia 
doskonały współczynnik odbicia 
do 95 % po procesie próbkowania.
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•	 okablowana skrzynka elektryczna
•	 regulowana wysokość i pochylenie lampy

•	 dodatkowy panel odblaskowy dla maksymalnego FAR  
(promieniowanie fotosyntetycznie czynne)

Azerwing Vpro

Reflektor Azerwing Vpro
Długość: 550 mm 
Szerokość: ~500-710 mm 
Wysokość: ~150-200 mm 
Gniazdo: E40 
Waga: 1.8 kg
LA55-Vpro

Reflektor Azerwing Vpro
Długość: 550 mm 
Szerokość: ~500-710 mm 
Wysokość: ~150-200 mm 
Gniazdo: E40 
Waga: 2.1 kg
z lampą wyładowczą:
SUNKRAFT HPS 600W (Strona: 60)
LA55-Vpro-S

Reflektor Azerwing Vpro CMH
Długość: 550 mm 
Szerokość: ~500-710 mm 
Wysokość: ~150-200 mm 
Gniazdo: PGZ18 
Waga: 1.8 kg
LA55-Vpro-CMH

Lampa wyładowcza na stronie 59

Yield Panel

Yield Panel™ - panel odblaskowy 
4 sztuki Yield Panelu
1000 x 500 x 0.5 mm
YP-1000

Makro fotografie Yield Panel

Średnie wartości z badania: Spectral 
reflection on Reflektors, 14.12.2015, 
opsira GmbH, Deutschland:

Absorpcja chlorofilu a

Absorpcja chlorofilu b

AZERWING V / Yield Panel

AZERWING A

Reflektor konkurencji

•

•

•

•

•

Czy to brzmi interesująco?
Po prostu zeskanuj kod QR 
smartfonem i uzyskaj więcej 
informacji na temat panelu 
Yield.
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Starlight - lampy do uprawy roślin
Długość: 578 mm
Szerokość: ~ 386 mm
Wysokość: 95 mm
Moc: 2 x 55 W
Waga: 2.64 kg
STAR02

Starlight - lampy do uprawy roślin
Długość: 578 mm
Szerokość: ~ 386 mm
Wysokość: 95 mm
Moc: 4 x 55 W
Waga: 2.88 kg
STAR04

•	 niska waga
•	 szybki montaż

Road Runner

Reflektor Road Runner
Długość: 500 mm 
Szerokość: 420 mm 
Wysokość: 130 mm 
Maks.: 600 W / 110 V 
Gniazdo: E40 
Waga: 1.15 kg 
L1700-V

Starlight

Reflektory primaklima STARLIGHT są idealnym 
kompletnym rozwiązaniem dla fazy wzrostu 

wegetacji i zostały specjalnie opracowane do uprawy z 
nasionek i sadzonek. Wymiary zewnętrzne są wymia-
rowane dla szklarni uprawowych dostępnych na rynku. 
Dostarczone świetlówki OSRAM 55 W idealnie nadają 
się do rozmnażania i wzrostu roślin dzięki ich spekt-
rum kolorów. Ze względu na minimalne promieniowa-
nie cieplne lampy te można umieszczać blisko budyn-
ku, co okazuje się bardzo aktywne. Reflektor wykonany 
jest z wysokiej jakości „drobno gwintowanego” alumi-

nium. Zestaw w białej, malowanej proszkowo obudowie 
jest bardzo wytrzymały, posiada oczka do zawieszenia i 
zawiera całą elektronikę. Urządzenie jest w pełni 
wyposażona w wyłącznik oraz przewód zasilający. 
Primaklima Starlight są zbudowane wyłącznie z kom-
ponentów elektrycznych „Made in Germany”. Długa 
żywotność i trwałość predysponują je do użytku dla 
profesjonalistów.

Nowy reflektor primaklima RoadRunner umożliwia 
szybki montaż. Idealny dla hodowców, którzy 

często się przeprowadzają. Sprawdzony kształt skrzydła 
gwarantuje najlepsze oświetlenie i najlepsze efekty.
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Stateczniki elektroniczne
Moc: 315 W
Ilość na palecie: 120 sztuki
Waga: 2.37 kg (2.78 kg Brutto)
LUCILU E-Ballast LC315W

Stateczniki elektroniczne
Moc: 250 W
Ilość na palecie: 120 sztuki
Waga: 2.14 kg (2.58 kg Brutto)
LUCILU E-Ballast LC250

Stateczniki elektroniczne
Moc: 400 W
Ilość na palecie: 120 sztuki
Waga: 2.56 kg (2.96 Kg Brutto)
LUCILU E-Ballast LC400

Stateczniki elektroniczne
Moc: 600 W
Ilość na palecie: 120 sztuki
Waga: 2.98 kg (3.46 kg Brutto)
LUCILU E-Ballast LC600

Stateczniki elektroniczne
Moc: 0-600 W
Ilość na palecie: 120 sztuki
Waga: 2.62 kg (3.12 kg Brutto)
LUCILU E-Ballast switchable LC600D

Stateczniki elektroniczne
Moc: 1000 W
Input: 230V
Output: 400V
Ilość na palecie: 120 sztuki
Waga: 5.32 kg 
LUCILU E-Ballast LC1000

Nastawny

Nastawny

Elektroniczny statecznik primaklima  LUCILU 
E-Ballast zapewnia znacznie dłuższą żywotność 

podłączonych urządzeń dzięki przemyślanej funkcji 
łagodnego startu przy minimalnym prądzie rozru-
chowym. Statecznik pracuje niemal bezstratnie i jest 
doskonale ekranowany przed promieniowaniem o 
dowolnej częstotliwości. Wyższe częstotliwości ro-
bocze zapewniają zrównoważoną pracę bez migota-
nia, a tym samym lepszą jakość światła. LUCILU jest 
kompletnie wyposażony w precyzyjny bezpiecznik, 
kabel sieciowy i czterometrowy kabel połączeniowy 
do złącza reflektora. Pracuje niemal bezgłośnie, 

miękkie gumowe nóżki zapewniają bezpieczną 
pozycję i tłumią wibracje, zapewniając cichą pracę. 
Wysokiej jakości osłona wykonana z ekstrudowa-
nego profilu aluminiowego kryje w sobie nie tylko 
długie i wydajne żebra chłodzące, ale również rowek 
na nakrętki do stabilnego zawieszenia urządzenia.

LUCILU nadaje się również do lamp metaloha-
logenkowych (MH) oraz do wysokoprężnych 

lamp sodowych (HPS) i jest dostępny w czterech 
klasycznych wersjach w zależności od mocy.

Stateczniki elektroniczne

•	 3 lata gwarancji
•	 zabezpieczenie obwodu elektrycznego, zabezpieczenie przeciwzwarciowe
•	 wykrywanie i ochrona przed przepięciami/niskim napięciem
•	 ochrona przed przegrzaniem
•	 niezakłócone EMC (kompatybilność elektromagnetyczna)
•	 z wysokiej jakości rdzeniem ferrytowym w kablu
•	 brak buczenia
•	 łagodny start zapewniający długą żywotność lampy wyładowczej
•	 do użytku z lampami wyładowczymi HPS, MH i CMH
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Lampa SUNKRAFT CMH
Moc: 315 W
Natężenie światła: 35.400 lm
Temperatura barwowa: 3.100 K
Napięcie elektryczne: 100 V
Prąd elektryczny: 3.15 A
Żywotność: 12.000 h
Gniazdo: PGZ18
Waga: 194 g (231 g Brutto)
SUNKRAFT CMH315W-3100K

Lampa SUNKRAFT CMH
Moc: 315 W
Natężenie światła: 36.800lm
Temperatura barwowa: 4.000 K
Napięcie elektryczne: 100 V
Prąd elektryczny: 3.15 A
Żywotność: 12.000 h
Gniazdo: PGZ18
Waga: 190 g (227 g Brutto)
SUNKRAFT CMH315W-4000K 

Stateczniki do lamp wyładowczych Lampy wyładowcze CMH

Lampy wyładowcze SUNKRAFT CMH (ceramiczne 
metalohalogenkowe) to nowa generacja lamp meta-

lohalogenkowych (MH). 
 
Technologia pozwala na maksymalną wydajność i 
długoterminową stałą wartość lumenów na wat na 
poziomie 116,83. Brak strat w wysokich temperaturach. 
Widmo jest w 95% równe widmu słonecznemu. Gniaz-
do PGZ18 i wysokiej jakości palnik Made in Holland.
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SUNKRAFT HPS Lampa
Moc: 250W
Natężenie światła: 33.000 lm
Temperatura barwowa: 2.000 K
Napięcie elektryczne: 100 V
Prąd elektryczny: 3.0 A
Żywotność: 28.000 h
Gniazdo: E40 
SUNKRAFT HPS 250W 

SUNKRAFT HPS Lampa
Moc: 400 W
Natężenie światła: 53.500 lm
Temperatura barwowa: 2.000 K
Napięcie elektryczne: 100 V
Prąd elektryczny: 4.6 A
Żywotność: 32.000 h
Gniazdo: E40
SUNKRAFT HPS 400W 

SUNKRAFT HPS Lampa
Moc: 600 W
Natężenie światła: 90.000 lm
Temperatura barwowa: 2.000 K
Napięcie elektryczne: 110 V
Prąd elektryczny: 6.1 A
Żywotność: 28.000 h
Gniazdo: E40 
SUNKRAFT HPS 600W 

SUNKRAFT HPS Lampa
Moc: 600 W
Natężenie światła: 90.000 lm
Temperatura barwowa: 2.000K
Napięcie elektryczne: 110 V
Prąd elektryczny: 6.1 A
Żywotność: 28.000 h
Gniazdo: E40 
SUNKRAFT HPS 600W PLUS

SUNKRAFT HPS Lampa
Moc: 1000 W
Natężenie światła: 130.000 lm
Temperatura barwowa: 2.000 K
Napięcie elektryczne: 110 V
Prąd elektryczny: 10.3 A
Żywotność: 24.000 h
Gniazdo: E40 
SUNKRAFT HPS 1000W 

SUNKRAFT HPS Lampa
Moc: 600 W
Natężenie światła: 86.000 lm
Temperatura barwowa: 2.000 K
Napięcie elektryczne: 190 V
Prąd elektryczny: 3.6 A
Żywotność: 10.000 h
Gniazdo: z podwójnym gniazdem
SUNKRAFT HPS 600W/400V-DE

SUNKRAFT HPS Lampa
Moc: 1.000 W
Natężenie światła: 146.000 lm
Temperatura barwowa: 2.000 K
Napięcie elektryczne: 230 V
Prąd elektryczny: 5.2 A
Żywotność: 10.000 h
Gniazdo: z podwójnym gniazdem
SUNKRAFT HPS 1000W/400V-DE

SUNKRAFT MH Lampa
Moc: 250 W
Natężenie światła: 18.000 lm
Temperatura barwowa: 6.000 K
Napięcie elektryczne: 100 V
Prąd elektryczny: 3.0 A
Żywotność: 10.000 h
Gniazdo: E40
SUNKRAFT MH 250W 

SUNKRAFT MH Lampa
Moc: 400 W
Natężenie światła: 40.000 lm
Temperatura barwowa: 4.200 K
Napięcie elektryczne: 100 V
Prąd elektryczny: 4.4 A
Żywotność: 10.000 h
Gniazdo: E40
SUNKRAFT MH 400W

 

SUNKRAFT MH Lampa
Moc: 600 W
Natężenie światła: 50.000 lm
Temperatura barwowa: 4.200 K
Napięcie elektryczne: 110 V
Prąd elektryczny: 6.1 A
Żywotność: 10.000 h
Gniazdo: E40
SUNKRAFT MH 600W 

SUNKRAFT MH Lampa
Moc: 1.000 W
Natężenie światła: 105.000 lm
Temperatura barwowa: 4.200 K
Napięcie elektryczne: 263 V
Prąd elektryczny: 4.1 A
Żywotność: 5.000 h
Gniazdo: E40
SUNKRAFT MH 1000W 

Tip

Wysokociśnieniowe lampy sodowe (NDL / HPS) Lampy wyładowcze metalohalogenkowe (MH)
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Koszulki
Czarne
Nadruk z przodu i z tyłu
Rozmiar: S, M, L, XL, XXL

Koszulki
Ciemno niebieskie
Nadruk z przodu i z tyłu
Rozmiar: S, M, L, XL, XXL

 
Koszulki
Biała
Nadruk z przodu i z tyłu
Rozmiar: S, M, L, XL, XXL

Koszulki
pomarańczowe, czerwone, niebieskie, złote
Nadruk z przodu i z tyłu
Rozmiar: S, M, L, XL, XXL

Koszulkiprimaklima merchandising 
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o.
Zámostí 594, 338 28 Radnice
Czech Republic

sales@primaklima.com

+420 371 795 340

primaklima.com 

instagram.com/prima_klima

youtube.com/c/primaklima-horticulture

Ze względów środowiskowych nie używamy papieru błyszczącego.
Użyj kodu QR, aby pobrać katalog w formacie PDF.


