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Компания primaklima была учреждена 
в 1996 году в Бреттене (Германия) и 

сегодня она является средним по величине 
предприятием, которое разрабатывает и 
производит изделия для фильтрации воздуха, 
вентиляции и освещения в области садоводства. 
Предприятию, расположенному в населенном 
пункте Раднице (Чешская Республика), возле 
границы с Германией, уже примерно 25 лет 
доверяют клиенты со всего мира. Это возможно 
благодаря (их) хорошему опыту работы с 
высококачественными и надежными изделиями 
компании primaklima.  

Непрерывное развитие изделий является 
нашим наивысшим приоритетом, при 

этом пожелания и требования наших клиентов 
находятся в центре интересов. Постоянное 
тестирование и улучшаемый дизайн, а также 
применение первоклассных материалов всегда 
обеспечивают максимальное качество. У 
вентиляторов мы применяем, например, только 

энергетически экономные моторы с наивысшим 
уровнем КПД от известных немецких и 
швейцарских производителей, которые 
полностью соответствуют минимальным 
требованиям эффективности в соответствии 
с директивой ERP. Сдерживаемое развитие 
в будущем также имеет максимальный 
приоритет, поэтому каждое наше изделие 
превосходит своего предшественника с 
экономической и экологической точек 
зрения. При этом мы следим за как можно 
меньшим неблагоприятным воздействием 
на окружающую среду. Наши фильтры с 
активированным углем имеют, например, не 
только чрезвычайно долгий срок службы, но 
также могут подвергаться переработке на 100 %.

Компания primaklima имеет примерно 60 
работников и экспортирует товары в 40 стран 

мира, например, в: Бразилию, Чили, Израиль, 
Японию, Латвию, Новую Зеландию, Россию, 
Швейцарию, Украину и во все страны ЕС.

© 2022 by primaklima. Все права защищены. Для использования необходимо согласие со стороны компании primaklima.
Возможны изменения без предупреждения. Числовые данные и технические спецификации в отдельных случаях могут отличаться.
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Фильтр с активированным углем: 
Производство и принцип работы

Получение активированного угля
Активированный уголь можно получить из разных 
материалов - каменного угля (антрацит), кокосовой 
скорлупы, бурого угля и древесины. По финансовым 
соображениям активированный уголь чаще 
всего получается в процессе активации водяным 
паром. При этом процессе исходный материал 
активируется горячим паром в вакууме в печи при 
температуре примерно 900 - 1100 °C.  Отсутствие 
кислорода препятствует возгоранию материала. 
Вместо этого тепло вызывает то, что внутренняя 
поверхность материала существенно увеличивается. 
Возникающий при этом активированный уголь 
можно в дальнейшем обрабатывать для разных целей.

Как работает фильтр с 
активированным углем?
Фильтр с активированным углем в зависимости 
от примененного угля имеет определенные 
абсорбирующие способности. Как только через 
уголь начинает проходить воздух, молекулы запаха 
улавливаются внутри активированного угля, и 
происходит абсорбция органических соединений. См. 
желтое обозначение на рисунке выше. Поток воздуха 
также вызывает уменьшение производительности 
фильтра. Это можно сравнить, например, с батареей, 
которая подключена к прибору. Проток воздуха 
(измеряемый в м³/час) имеет соответствующее 
влияние на срок службы фильтра. Решающее влияние 
на проток воздуха имеет падение давления фильтра, 
и тем самым сопротивление угля протоку воздуха. 
Фильтры, которые заполнены гранулированным 
углем (например, 4 x 8 мм), имеют в 1,4 раза большее 
сопротивление, чем фильтры, заполненные 

активированным углем в виде пеллет (4 мм). У 
нас имеются фильтры, в которых применяется 
фильтрующая ткань, заполненная угольной пылью. 
Падение давление у них в 2,5 раза выше, чем у 
фильтров, которые заполнены угольными пеллетами 
(4 мм). Применимо следующее правило: Чем 
меньше частицы угля, тем большее сопротивление 
протоку воздуха. Чем больше сопротивление 
(падение давления фильтра), тем меньший проток 
воздуха из вытяжного вентилятора. Тем самым 
падение давления в фильтре является фактором, 
характеризующим качество фильтра. Пример: Фильтр 
с объемом угля 2 л, заполненный гранулированным 
углем 4 x 8 мм, присоединяется к трубопроводному 
вентилятору с производительностью 160 м³/ч. 
Эффективный проток воздуха с фильтром 
составляет примерно 100 м³/ч. Такой же фильтр 
с активированным углем в форме пеллет (4 мм) 
достигает протока воздуха 140 м³/ч. Фильтр с угольной 
пылью в фильтрующей ткани (гардинной ткани) 
достигает только 70 м³/ч. Из этого следует, что срок 
службы угольного фильтра зависит от способности 
фильтра абсорбировать йод и от количества 
протока воздуха в м³/ч. Если проток воздуха через 
заполненный пеллетами фильтр уменьшается с 140 
м³/ч до 70 м³/ч, срок службы фильтра увеличивается в 
два раза, а вентилятор будет иметь меньшую нагрузку.

 

Качество абсорбции
Емкость активированного угля выражается йодным 
числом (iodine) в мг/г или значением CTC. Это 
значение обозначает активность тетрахлорметана 
в активированном угле и используется при 
тестировании качества. Чем выше значение CTC, тем 
более эффективный фильтр, так как он абсорбирует 
больше органических соединений. В принципе 
применимо следующее: Чем дольше воздух проходит 
через активированный уголь (продолжительность 
контакта), тем лучше результат абсорбции. 
Решающим фактором является толщина угольного 
пласта, но чем больше толщина угольного пласта, 
тем больше падение давления. Поэтому важно 
поддерживать определенную продолжительность 
контакта между воздухом и углем. На практике это 
означает: Для угля в пеллетах CTC70 достаточно 
протока воздуха < 200 м³/ч на 1–1,5 кг угля. Поэтому 
результат фильтрации также зависит от скорости 
потока воздуха. Если появится неприятный запах, 
ограничьте проток воздуха! Также действует то, что 
чем холоднее воздух, тем лучше фильтрование.

Увеличенная внутренняя структура активированного угля.

Молекулы запаха улавливаются в активированном угле
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Пример

Активированный уголь в 
пеллетах на основе антрацита

Антрацит, также известный как черный уголь, 
имеет естественное очень высокое содержание 
углерода и высокую удельную массу.  В отличии 
от гранулированного угля для производства 
пеллет необходимо дополнительное 
производственное действие. Черный уголь 
размалывается в порошок и смешивается с клеем 
(также называемым связывающим веществом). 
Для этой цели обычно применяется смола. Масса 
из угля и смолы продавливается через матрицу с 
отверстиями. Благодаря связывающему веществу 
уголь выдерживает высокую температуру в 
печи дольше, чем гранулированный уголь. Это 
позволяет достигать значений CTC > 100 % и 
поглощения йода 1280 мг/г. Преимуществом 
этого типа активированного угля является 
малое падение давления и высокое значение 
йодного числа и CTC, которые можно получить.

Преимуществом также является малое падение 
давления и очень хороший срок службы даже 
при высоком уровне влажности. Недостатком 
является более высокая цена и высокие 
значения выбросов при производстве.

Обобщение:
 
• Легкие фильтры, заполненные активированной 

древесиной (4 x 8 mash), на практике редко 
выдерживают более 3 месяцев, с пластом 
толщиной 10 см фильтры выдерживают 
больше, но падение давления для стандартных 
трубопроводных вентиляторов слишком большое.

• У текстильных фильтров, заполненных пылью 
активированного угля (сравниваемых с гардинной 
тканью), очень высокое падение давления.   

• Проток воздуха очень малый, что продлевает 
продолжительность контакта. Благодаря 
малому протоку воздуха эти фильтры имеют 
долгий срок службы. Но если требуется 
получить более высокий проток, необходимы 
вентиляторы высокого давления с большим 
расходом энергии. С повышением протока 
происходит уменьшение качества абсорбции 
и срока службы фильтра. Соответствующим 
образом ухудшается эффективность.

• Фильтры, заполненные активированным углем из 
кокосовой скорлупы (4 x 8 mash), очень хорошо 
фильтруют и достигают долгого срока службы. Но у 
них также происходит значительное падение 
давления.

• Мы в компании primaklima сами применяем 
фильтры, и мы знаем, что у них является важным. 
Наши фильтры мы заполняем антрацитом в виде 
пеллет CTC75, а также углем из кокосовой скорлупы, 
то есть активированным углем наивысшего 
качества. У наших фильтров с активированным 
углем происходит малое падение давления. Фильтры 
достигают большого протока воздуха, который в 
случае необходимости можно уменьшить. При этом 
достигается долгий срок службы и самая лучшая 
абсорбция. Для наших заказчиков это означает: 
Simply the best! Поглощение йода у фильтра с 
активированным углем объемом 2 литра: объем 
угля 2 литра в фильтре x 470 г/литр объемной 
плотности = 940 г содержания угля в фильтре.

Пример Пример

Поглощение йода у фильтра с 
активированным углем объемом 2 литра:

объем угля 2 литра в фильтре x 470 г/литр 
объемной плотности = 940 г содержания 
угля в фильтре.

Из чего следует абсорбция йода:  
940 г x 1150 мг/г = 1080 г/йод. 

2 литра (на основе антрацита): 

1080 г
Показатель абсорбции йода

Поглощение йода у фильтра с 
активированным углем объемом 2 литра:

объем угля 2 литра в фильтре x 270 г/литр 
объемной плотности = 540 г содержания 
угля в фильтре.

Из чего следует абсорбция йода:  
540 г  x 900 мг/г = 486 г /йод. 

Поглощение йода у фильтра с 
активированным углем объемом 2 литра:

объем угля 2 литра в фильтре x 450 г/литр 
объемной плотности = 900 г содержания 
угля в фильтре.

Из чего следует абсорбция йода: 
900 г  x 1250 мг/г = 1125 г/йод.

2 литра (гранулированный 
древесный уголь): 

486 г
Показатель абсорбции йода

2 литра (кокосовая скорлупа):

1125 г
Показатель абсорбции йода

Активированный древесный 
уголь - гранулы

Древесина пинии, преобразованная в 
активированный уголь, после активации очень 
легкая. Объемная плотность составляет лишь 
200–250 г на литр объема. У гранул можно 
достичь максимального значения CTC в размере 
50–55 %. Поглощение йода обычно составляет 
макс. 500-950 мг/г. Причиной относительно 
низких значений является малая удельная 
масса исходного материала и тот факт, что 
дерево не может долго выдерживать высокую 
температуру в печи. Уголь становится пористым 
и распадается. Преимуществом является 
благоприятная цена, хорошая доступность и 
в начале хорошие абсорбционные свойства. 
Недостатком является чувствительность к 
влажности, более высокое падение давления 
и низкая абсорбционная способность по 
отношению к объему, что влияет на срок службы.  

Активированная 
кокосовая скорлупа

Активированная кокосовая скорлупа имеет 
очень хорошие абсорбционные свойства 
и применяется, кроме всего прочего, для 
фильтрации летучих газов, например, ацетона, 
бензина и т.д. Предполагается, что высокая 
фильтрационная производительность 
обеспечивается естественной волокнистой 
структурой скорлупы. Активированная кокосовая 
скорлупа также доступна в виде пеллет. Они 
могут иметь значение поглощения йода до 1250 
мг/г, значение CTC составляет макс. 50–65 %. 
Объемная плотность составляет примерно 420-
500 г/л в зависимости от продолжительности 
активации. Недостатком является высокая 
цена, нехватка исходного сырья в связи с 
урожаем и большое падение давления у 
гранулированного активированного угля.
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Какой может быть уровень 
влажности воздуха?
Активированный уголь очень хорошо 
фильтрует воздух с влажностью ниже 55 
%, от 60 % производительность фильтра 
уменьшается, от 70 % не гарантируется 
хорошая производительность фильтра.

Насколько большим может быть 
проток воздуха у моего фильтра?
В целом применимо: Продолжительность 
контакта между воздухом и активированным 
углем в пределах 0,05 - 0,2 с является 
достаточной у безвредного неприятного запаха, 
и фильтр имеет хорошие результаты. Проще 
говоря, 1 кг качественного активированного угля, 
например, угля из кокосовой скорлупы или угля 
в виде пеллет диаметром 4 мм сo способностью 
абсорбции йода 1150 мг/г и объемной плотностью 
примерно 450 г/л может хорошо фильтровать 
воздух с протоком примерно 100-200 м3/ч.

Легкие фильтры лучше тяжелых?
Нет, чем больше фильтр содержит кг 
активированного угля, тем лучше результат 
абсорбции. Применимо следующее правило: 
Абсорбционная емкость фильтра = масса 
угля в фильтре в граммах х поглощение йода 
в мг на грамм угля = производительность 
фильтрa для абсорбции йода.

Как долго выдерживает фильтр 
с активированным углем?
Это сложно сказать, все зависит от различных 
факторов. Если в помещении много курят, 
происходит сильная нагрузка на фильтр, и 
срок его службы существенно сокращается. 
Если фильтр применяется в среде с большим 
количеством мелкой пыли, например, возле 
главной дороги, то это не способствует его 
долгому сроку службы. В принципе применимо 
то, что чем более чистый воздух и чем меньше 
проток воздуха, тем дольше выдержит фильтр. 
Срок службы фильтра продлевается тем, что 
он будет использоваться только в тех случаях, 
когда это действительно нужно (когда воздух 

имеет неприятный запах). Поток воздуха 
можно ограничить, при этом экспоненциально 
увеличивается срок службы фильтра.

У меня новый фильтр, но воздух все 
равно имеет неприятный запах!

Причиной этой проблемы часто бывает 
избыточное давление в помещении. Проблемой 
также может быть неправильная установка, 
например, когда всасывается вторичный воздух. 
Решением является уменьшение подачи воздуха 
и увеличение отведения воздуха через фильтр. 
Причиной неисправности фильтра также 
может быть высокая влажность. Фильтр или 
уголь можно высушить, например, с помощью 
нагревательного вентилятора. После сушки 
активированный уголь снова работает.

Выпускаемый из фильтра воздух 
имеет легкий неприятный запах!

Это означает, что продолжительность контакта 
воздуха с углем очень долгая. Решением 
является уменьшение мощности вентилятора 
и замедление протока воздуха через фильтр. 
Фильтр также можно проверить так, что на ткань 
набрызгать духи и оценить запах выходящего 
воздуха, чтобы вы могли соответствующим 
образом изменить проток воздуха. Также 
возможно то, что срок службы фильтра 
завершился, и поэтому его необходимо заменить.

Где и как устанавливать фильтр?

Большие фильтры с активированным углем по 
причине большой массы должны размещаться 
в помещении в вертикальном положении. 
Малые фильтры можно устанавливать под 
потолком. Важно чтобы фильтр всасывал 
теплый воздух и отводил его в более холодную 
среду. Если это будет наоборот, то по причине 
точки росы в угле будет конденсироваться вода, 
уголь увлажнится и не будет фильтровать.

Во внутренней трубке моего 
фильтра с активированным углем 
имеются черные частицы!

Это вызвано процессом производства и не влияет 
на работу. Просто устраните частицы угля.

На белой фильтрующей ткани моего 
фильтра с активированным углем 
имеются черные пятна!

Чем больше активирован уголь, тем больше он 
содержит пыли. Иногда пыль проникает, 
например, в результате прохождения через 
фильтр в ткань предварительного фильтра и 
окрашивает ее в черный цвет. Некоторые 
производители окрашивают текстиль в черный 
цвет, чтобы не возникал неприглядный внешний 
вид. Но это вообще не влияет на работу фильтра.

У вас имеются какие-либо вопросы? Компания 
primaklima готова ответить на них. Вопросы 

отправляйте по адресу: support@primaklima.com

Можно ли самостоятельно 
дополнить уголь в фильтр?
В принципе, это возможно, но активированный 
уголь должен пройти обработку вибрацией. 
Положение внутренней трубки должно быть 
точно отцентрировано. Патрубок фланца должен 
быть придавлен с помощью подходящего 
устройства. Компания Primaklima предлагает 
оригинальный уголь для дополнения. Если 
потраченные силы и результатная очистка стоит 
того, то каждый может принять самостоятельное 
решение. 

Почему из моего вентилятора 
практически не выходит воздух?
Причиной может быть значительное падение 
давления в фильтре или выходной вентилятор не 
создает достаточное давление. Вентиляторы 
primaklima и соответствующие фильтры точно 
слажены. Компания primaklima применяет 
только радиальные центробежные вентиляторы 
компании ebm-papst, которые известны тем, что 
способны развивать высокое давление. Кроме 
того, этот тип вентиляторов, безусловно, самый 
тихий и имеет долгий срок службы.

Часто задаваемые вопросы
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Трубопроводные вентиляторы primaklima 
идеально приспособлены для их 

применения со средним давлением, поэтому 
они являются оптимальными для применения 
на входной стороне оборудования, в 
сочетании с корзинными фильтрами с 
активированным углем. С этой точки зрения 
речь идет о самых тихих трубопроводных 
вентиляторах на рынке во всем мире. 
Весь кожух изготовлен из чрезвычайно 
прочного и стойкого полиамида (нейлона). 
Подключения, конденсатор и управляющая 
техника полностью встроены в кожух. 

С помощью крепежного материала вентилятор 
можно просто закрепить в любом осевом 
положении (специальные принадлежности).

Очень тихий

Вентиляторы Фильтры с активированным углем

Фильтры с активированным углем primaklima 
Industry Line Premium отличаются 

чрезвычайно долгим сроком службы и 
непревзойденной абсорбцией неприятного 
запаха. Фильтры, которые можно повторно 
заполнять, имеют пласт толщиной 4 см из высоко 
активированного угля CTC75 с поверхностью 
>1200 м²/г. Это гарантирует чрезвычайно долгую 
продолжительность контакта воздуха с 
активированным углем, и тем самым полностью 
эффективное устранение неприятного запаха.

Eco Line – это означает: Устранение запаха с 
непревзойденным соотношением цены и 

производительности. Высоко эффективная 
фильтрация воздуха с помощью пласта 
толщиной 3 мм с активированным углем такого 
же высокого качества, как Industry Line. 

Наши запатентованные системы:
Новый pitpuk - это уникальная модульная 

кассетная система фильтрации, которая 
эффективно удаляет неприятный запах. 
В распоряжении имеется много размеров 
фланцев и типов активированного угля.

Фильтры Carbocone имеют уникальную 
структуру: Коническая конструкция фильтра 
повышает абсорбционную производительность, 
и тем самым срок службы до 30 %.

Наши фильтры с активированным углем можно 
почти стопроцентно подвергать переработке, а 
также их можно снова заполнять.

Industry Line, Eco LineМеталлические и 
пластмассовые 
вентиляторы

Новинка: WhisperBlower pitpuk™, Carbocone

primaklima partner:

#ПереработкаБольшинство вентиляторов можно 
получить с альтернативными вилками 
(EU, GB, AU) и как у версии 115 В. 

Спросите у нас: sales@primaklima.com

Совет
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Фильтр Industry Line
Длина: 250 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 280 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 180 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K1700
Масса: 2.5 кг
Слой активированного угля: 4 см
K1600-100

Фильтр Industry Line
Длина: 400 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 420 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 180 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K1701
Масса: 3.7 кг
Слой активированного угля: 4 см
K1601-100

Фильтр Eco Line
Длина: 180 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 240 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 160 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2700 mini
Масса: 1.7 кг
Слой активированного угля: 3 см
K2600-mini-100

Фильтр Eco Line
Длина: 250 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 360 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 240 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2700 
Масса: 2.2 кг
Слой активированного угля: 3 см
K2600-100

Фильтр Eco Line
Длина: 400 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 480 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 360 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2701
Масса: 3.2 кг
Слой активированного угля: 3 см
K2601-100

Фильтр Eco Line
Длина: 250 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 440 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 360 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2701 flat
Масса: 3 кг
Слой активированного угля: 3 см
K2601-flat-100

Фильтр Eco Line
Длина: 135 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 250 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 200 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2700 flat
Масса: 1.9 кг
Слой активированного угля: 3 см
K2600-flat-100

Вентилятор с одной скоростью
Макс. проток воздуха: 280 м³/ч
Мощность: 40 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.18 A
Tmax: 50°C
Размеры: 244 x 241 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.28 кг (3.04 кг брутто)
PK100-L

Вентилятор с регуляцией температуры
Макс. проток воздуха: 280 м³/ч
Мощность: 40 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.18 A
Tmax: 50°C
Размеры: 244 x 241 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.38 кг (3.06 кг брутто)
PK100-TC

EC-Вентилятор с регуляцией температуры
Макс. проток воздуха: 580 м³/ч
Мощность: 115 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.5 A
Tmax: 50°C
Размеры: 244 x 241 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.38 кг (3.06 кг брутто)
PK100-ECTC

включая петлю 
с резьбой M5
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с резьбой M5
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Вентилятор с одной скоростью
Макс. проток воздуха: 360 м³/ч
Мощность: 52 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.23 A
Tmax: 50°C
Размеры: 244 x 220 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.35 кг (2.96 кг брутто)
PK125-L

Вентилятор с двумя скоростями
Макс. проток воздуха: 220/400 м³/ч
Мощность: 63 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.29 A
Tmax: 50°C
Размеры: 244 x 220 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.28 кг (2.94 кг брутто)
PK125-2

Вентилятор с регуляцией температуры
Макс. проток воздуха: 400 м³/ч
Мощность: 60 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.26 A
Tmax: 50°C
Размеры: 244 x 220 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.42 кг (3.06 кг брутто)
PK125-TC

Вентилятор с регуляцией температуры
Макс. проток воздуха: 700 м³/ч
Мощность: 0-170 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.74 A
Tmax: 50°C
Размеры: 244 x 244 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.46 кг (3.04 кг брутто)
PK125EC-TC
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Фильтр Industry Line
Длина: 200 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 280 м³/ч
Оптим. проток воздуха 240 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K1702 
Масса: 2.6 кг
Слой активированного угля: 4 см
K1602

Фильтр Industry Line
Длина: 400 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 460 м³/ч
Оптим. проток воздуха 360 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K1703
Масса: 4.5 кг
Слой активированного угля: 4 см
K1603

Фильтр Industry Line
Длина: 600 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 700 м³/ч
Оптим. проток воздуха 460 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K1704 
Масса: 6.6 кг
Слой активированного угля: 4 см
K1604

Фильтр Eco Line
Длина: 180 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 240 м³/ч
Оптим. проток воздуха 160 м³/ч
Включая предварительный
фильтр K2700 mini
Масса: 1.7 кг 
Слой активированного угля: 3 см
K2600-mini-125

Фильтр Eco Line
Длина: 250 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 360 м³/ч
Оптим. проток воздуха 240 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2700
Масса: 2.1 кг
Слой активированного угля: 3 см
K2600-125

Фильтр Eco Line
Длина: 400 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 480 м³/ч
Оптим. проток воздуха 360 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2701
Масса: 3.2 кг
Слой активированного угля: 3 см
K2601-125

Фильтр Eco Line
Длина: 250 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 440 м³/ч
Оптим. проток воздуха 360 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2701 flat
Масса: 3 кг
Слой активированного угля: 3 см
K2601-flat-125

Фильтр Eco Line
Длина: 135 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 250 м³/ч
Оптим. проток воздуха 200 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2700 flat
Масса: 1.9 кг
Слой активированного угля: 3 см
K2600-flat-125

включая петлю 
с резьбой M5

включая петлю 
с резьбой M5

включая петлю 
с резьбой M5

125
mm

5" Вентиляторы, 125 мм фланец < 700 м3/ч Фильтры с активированным углем, 125 мм фланец < 700 м3/ч

Проток воздуха / давление воздуха - AC Проток воздуха / давление воздуха - EC

PK125-L PK125-2 & PK125-TC PK125EC-TC & PK125-ECBLUE1 •

2

2

1

230V~ 50/60 Hz     63W    0,29A     Tmax.: 50°C

220m³/h  I II  400m³/h

PK125-2
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech RepublicA

IR
FL
OW

125
mm

5"

14 15



Новинка: WHISPERBLOWER

Вентилятор с одной скоростью
Макс. проток воздуха: 480 м³/ч
Мощность: 52 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.23 A
Tmax: 50°C
Размеры: 315 x 309 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.70 кг (4.40 кг брутто)
PK125WHSP-L

Вентилятор с двумя скоростями
Макс. проток воздуха: 460 м³/ч
Мощность: 63 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.29 A
Tmax: 50°C
Размеры: 315 x 309 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.73 кг (4.43 кг брутто)
PK125WHSP-2

Вентилятор с тремя скоростями
Макс. проток воздуха: 530 м³/ч
Мощность: 57 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.26 A
Tmax: 50°C
Размеры: 315 x 309 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.69 кг (4.38 кг брутто)
PK125WHSP-3

Вентилятор с регулируемой 
скоростью
Макс. проток воздуха: 800 м³/ч
Мощность: 170 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.74 A
Tmax: 50°C
Размеры: 315 x 309 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.85 кг (4.54 кг брутто)
PK125WHSP-EC

Вентилятор с регулируемой 
скоростью*
Макс. проток воздуха: 450 м³/ч
Мощность: 29 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.29 A
Tmax: 50°C
Размеры: 315 x 309 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.38 кг (4.07 кг брутто)
PK125WHSP-ESM

WhisperBlower является нашим новейшим 
продуктом, который мы разработали. В 

сотрудничестве с компанией ebm-papst Motoren 
мы разработали совершенно новый дизайн. Мы 
пересмотрели принцип протока воздуха, и тем 
самым достигли несравненно лучших 
результатов измерения. Этот профессиональный 
вентилятор, с нашим зарекомендовавшим себя 
качеством, является непревзойденно 

эффективным. Новый дизайн оптимизирует 
поток воздуха способом, который можно 
сравнивать с движением по горной дороге, то 
есть так, чтобы при одинаковом потреблении 
энергии, как у обычных моделей, было создано 
большее давление, и при этом с меньшим 
уровнем шума. Мы знаем в чем нуждаются наши 
клиенты.

125
mm

5"

480 m3/h

PK125WHSP-L
S/N:  PK125WHSPL00002021

INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz   52W   0,23A  Tmax.: 50°C

AI
RF

LO
W

125
mm

5"

INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz   63W   0,29A  Tmax.: 50°C

460 m3/h360 m3/h

PK125WHSP-2

AI
RF

LO
W

S/N:  PK125WHSP200002021

125
mm

5"

INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~50/60 Hz   57 W  0,26A  Tmax.: 50°C

PK125WHSP-3

PK125WHSP-3

420  m3/h

300  m3/h

530  m3/h

AI
RF

LO
W

S/N:  PK125WHSP300002021

Max. airflow:
530 m3/h

SuperSilent

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

INSULATION CLASS B

230V~ 50/60Hz  29W  0,29A  Tmax.: 50°C

AI
RF

LO
W
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mm

5"

PK125WHSP-ESM
S/N:  PK125WHSPESM00002021

Max. airflow: 
ON

450 m3/h
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PK125WHSP-ECTC – ИЗМЕРЕНИЕ ЗВУКА

*PK125WHSP-ESM: С учетом особенностей платы PCB этот мотор издает высокочастотные звуки в диапазоне малых оборотов.

125
mm

5" Вентиляторы WHSP, 125 мм фланец < 800 м3/ч

Вентилятор с регуляцией 
температуры
Макс. проток воздуха: 800 м³/ч
Мощность: 170 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.74 A
Tmax: 50°C
Размеры: 315 x 309 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.85 кг (4.54 кг брутто)
PK125WHSPECTC

Патент на управление

125
mm

5"

INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK125WHSP-EC

PK125WHSP-EC

AI
RF

LO
W

S/N:  PK125WHSPEC00002022

Max. airflow:
800 m3/h

SuperSilent

230V~ 50/60Hz  170W  0.74A  Tmax.: 50°C

EC motor 100%OFF
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Вентилятор
Фланец: 100 мм
Макс. проток воздуха: 580 м³/ч
Мощность: 115 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.5 A
Tmax: 50°C
Размеры: 244 x 241 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.38 кг (3.06 кг брутто)
PK100-ECblue

Вентилятор
Фланец: 125 мм
Макс. проток воздуха: 680 м³/ч
Мощность: 0-170 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.74 A
Tmax: 50°C
Размеры: 244 x 244 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.42 кг (2.98 кг брутто)
PK125-ECblue

Вентилятор 
Фланец: 150 мм
Макс. проток воздуха: 1100 м³/ч
Мощность: 0-170 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.74 A
Tmax: 50°C
Размеры: 338 x 243 мм (шир. x выс.)
Масса: 3.30 кг (4.22 кг брутто)
PK150-ECblue

Вентилятор 
Фланец: 160 мм
Макс. проток воздуха: 1180 м³/ч
Мощность: 0-170 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.74 A
Tmax: 50°C
Размеры: 340 x 242 мм (шир. x выс.)
Масса: 3.34 кг (4.32 кг брутто)
PK160-ECblue

Вентилятор
Фланец: 250 мм
Макс. проток воздуха: 1450 м³/ч
Мощность: 0-170 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.74 A
Tmax: 50°C
Размеры: 369 x 276 мм (шир. x выс.)
Масса: 3.80 кг (5.08 кг брутто)
PK250-ECblue

• Настраиваемый гистерезис
• Регуляция температуры
• Регуляция минимальной 

скорости
• Регуляция максимальной 

скорости
• Автоматический или ручной 

режим

Двухканальное дистанционное 
управление 
вентилятором для подачи и 
отведения воздуха 
с интерфейсом RJ45
ECTC-1M-Digital

ErP2018ready

EC

1450 m3/h
PK250-ECblue

Insulation class B

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz    170W    0,74A

250
mm

10"

ErP2018ready

EC

1180 m3/h
PK160-ECblue

Insulation class B

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz    170W    0,74A

160
mm

6"

ErP2018ready

EC

1100 m3/h
PK150-ECblue

Insulation class B

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz    170W    0,74A

150
mm

6"

ErP2018ready

EC

680 m3/h
PK125-ECblue

Insulation class B

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

125
mm

5"

230V~ 50/60Hz    170W    0,74A

ErP2018ready

EC

580 m3/h
PK100-ECblue

Insulation class B

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz    115W    0,5A

100
mm

4"

125
mm

5" Экономичные EC вентиляторы

EC вентиляторы состоят из двигателя 
постоянного тока без коммутатора, 

его внутреннее магнитное поле создается 
постоянными магнитами. Коммутационная 
электроника, то есть управляющее устройство 
подобное частотному преобразователю, питает 
EC двигатель соответствующим способом.

EC вентиляторы создают существенно 
большее давление. Это означает, что они 

подают больше воздуха с меньшими расходами 
энергии. Следующими преимуществами 
является регуляция оборотов (без шума 
в нижнем диапазоне) и тихая работа.

Кратко

ECBlue Вентиляторы с RJ45 портом
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Вентилятор с одной скоростью
Макс. проток воздуха: 600 м³/ч
Мощность: 88 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.39 A
Tmax: 50°C
Размеры: 338 x 233 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.80 кг (3.74 кг брутто)
PK150-A

Вентилятор с одной скоростью
Макс. проток воздуха: 760 м³/ч
Мощность: 110 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.47 A
Tmax: 50°C
Размеры: 338 x 233 мм (шир. x выс.)
Масса: 3.18 кг (4.04 кг брутто)
PK150-L

Вентилятор с двумя скоростями
Макс. проток воздуха: 390/760 м³/ч
Мощность: 108 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.47 A
Tmax: 50°C
Размеры: 338 x 233 мм (шир. x выс.)
Масса: 3.32 кг (4.28 кг брутто)
PK150-2

Вентилятор с регуляцией температуры
Макс. проток воздуха: 760 м³/ч
Мощность: 110 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.48 A
Tmax: 50°C
Размеры: 338 x 233 мм (шир. x выс.)
Масса: 3.30 кг (4.22 кг брутто)
PK150-TC

Вентилятор с регуляцией температуры
Макс. проток воздуха: 1100 м³/ч
Мощность: 170 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.74 A
Tmax: 50°C
Размеры: 338 x 233 мм (шир. x выс.)
Масса: 3.30 кг (4.22 кг брутто)
PK150EC-TC

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1100m3/h

Temperature

PK150EC-TC
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230V~50/60Hz, 170W, 0.74A, Tmax.: 50°C
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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Insulation class B

230V~ 50/60Hz     110W    0,48A      Tmax.: 50°C

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Max. airflow:
760m³/hPK150-TC

Temperature Minimum speed

Hy
st

. +
2°

C

OFF
ON

150
mm

6"

150
mm

6" Вентиляторы, 150 мм фланец < 1100 м3/ч Фильтры с активированным углем, 150 мм фланец < 1080 м3/ч

PK150-A PK150-L, PK150-2, PK150-TC PK150EC-TC1 •

2

2

1

Фильтр Industry Line
Длина: 500 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 680 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 460 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K1705
Масса: 6.8 кг
Слой активированного угля: 4 см
K1605

Фильтр Industry Line
Длина: 800 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 1080 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 820 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K1706
Масса: 10.3 кг
Слой активированного угля: 4 см
K1606

Фильтр Eco Line
Длина: 400 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 620 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 475 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2702
Масса: 4.5 кг
Слой активированного угля: 3 см
K2602-150

Фильтр Eco Line
Длина: 650 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 900 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 700 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2703
Масса: 6.9  кг
Слой активированного угля: 3 см
K2603-150

включая петлю 
с резьбой M5

включая петлю 
с резьбой M5

230V~ 50/60 Hz    108W   0,47A     Tmax.: 50°C

390m³/h  I II  760m³/h

PK150-2
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech RepublicA

IR
FL
OW
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6"

PK150-L
760m³/h

A
IR
FL
OW

230V~ 50/60 Hz    110W   0,47A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

150
mm

6"

PK150-A
600m³/h

A
IR
FL
OW

230V~ 50/60 Hz      88W    0,39A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

150
mm

6"

Совет
Малый вырез в полотне предварительного фильтра открывает 
резьбу для крепежной петли (только Industry Line).

Проток воздуха / давление воздуха - AC Проток воздуха / давление воздуха - EC
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Вентилятор с одной скоростью
Макс. проток воздуха: 680 м³/ч
Мощность: 88 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.39 A
Tmax: 42°C
Размеры: 340 x 232 мм (шир. x выс.)
Масса: 2.86 кг (3.80 кг брутто)
PK160-A

Вентилятор с одной скоростью
Макс. проток воздуха: 800 м³/ч
Мощность: 110 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.48 A
Tmax: 42°C
Размеры  : 340 x 232 мм (шир. x выс.)
Масса: 3.24 кг (4.18 кг брутто)
PK160-L

Вентилятор с двумя скоростями
Макс. проток воздуха: 420/800 м³/ч
Мощность: 108 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.47 A
Tmax: 42°C
Размеры: 340 x 232 мм (шир. x выс.)
Масса: 3.32 кг (4.28 кг брутто)
PK160-2

Вентилятор с регуляцией температуры
Макс. проток воздуха: 800 м³/ч
Мощность: 110 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.48 A
Tmax: 42°C
Размеры: 340 x 232 мм (шир. x выс.)
Масса: 3.34 кг (4.32 кг брутто)
PK150-TC

Вентилятор с регуляцией температуры
Макс. проток воздуха: 1180 м³/ч
Мощность: 0-170 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.74 A
Tmax: 42°C
Размеры: 340 x 242 мм (шир. x выс.)
Масса: 3.34 кг (4.32 кг брутто)
PK160EC-TC

160
mm

6"
Вентиляторы, 160 мм фланец < 1180 м3/ч Фильтры с активированным углем, 160 мм фланец < 1150 м3/ч

PK160-A PK160-L, PK160-2, PK160-TC PK160EC-TC1 •

2

2

1

Фильтр Industry Line
Длина: 500 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 720 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 480 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K1707 
Масса: 6.9 кг 
Слой активированного угля: 4 см
K1607

Фильтр Industry Line
Длина: 800 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 1150 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 880 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K1708 
Масса: 10.8 кг
Слой активированного угля: 4 см
K1608

Фильтр Eco Line
Длина: 400 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 620 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 475 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2702
Масса: 4.5 кг
Слой активированного угля: 3 см
K2602-160

Фильтр Eco Line
Длина: 650 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 900 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 700 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2703
Масса: 6.9 кг
Слой активированного угля: 3 см
K2603-160

включая петлю 
с резьбой M5

включая петлю 
с резьбой M5

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1180m3/h

Temperature

PK160EC-TC
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230V~50/60Hz, 170W, 0.74A, Tmax.: 50°C
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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Insulation class B

230V~ 50/60Hz     110W    0,48A      Tmax.: 50°C
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Max. airflow:
800m³/hPK160-TC

Temperature Minimum speed
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. +
2°

C

OFF
ON

160
mm

6"

230V~ 50/60 Hz    108W   0,48A     Tmax.: 50°C

420m³/h  I II  800m³/h

PK160-2
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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6"
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PK160-L
800m³/h

A
IR
FL
OW

230V~ 50/60 Hz    110W   0,48A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

160
mm

6"

PK160-A
680m³/h

A
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OW

230V ~ 50/60 Hz    88 W    0,39A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

160
mm

6" Совет

Для уменьшения шума 
активный угольный фильтр 
можно установить на 
вентиляторе со стороны входа. 
Одновременно этот фильтр 
работает в качестве глушителя.

Проток воздуха / давление воздуха - AC Проток воздуха / давление воздуха - EC
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Вентилятор с одной скоростью
Макс. проток воздуха: 800 м³/ч
Мощность: 155 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.68 A
Tmax: 50°C
Размеры: 340 x 248 мм (шир. x выс.)
Масса: 3.36 кг (4.48 кг брутто)
PK200-A

Вентилятор с одной скоростью
Макс. проток воздуха: 950 м³/ч
Мощность: 170 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.75 A
Tmax: 50°C
Размеры: 340 x 248 мм (шир. x выс.)
Масса: 3.78 кг (4.92 кг брутто)
PK200-L

200
mm

8"
Вентиляторы, 200 мм фланец < 950 м3/ч Фильтры с активированным углем, 200 мм фланец < 1650 м3/ч

Проток воздуха / давление воздуха - PK200-L Проток воздуха / давление воздуха - PK200-A

PK200-L PK200-A•

Фильтр Industry Line
Длина: 500 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 1090 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 810 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K1709 
Масса: 8.3 кг
Слой активированного угля: 4 см
K1609

Фильтр Industry Line
Длина: 800 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 1650 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 1150 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K1710
Масса: 12.9 кг
Слой активированного угля: 4 см
K1610

 

Фильтр Eco Line
Длина: 500 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 1000 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 780 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2704
Масса: 7.2 кг
Слой активированного угля: 3 см
K2604

Фильтр Eco Line
Длина: 750 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 1300 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 1000 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2705
Масса: 10.3 кг
Слой активированного угля: 3 см 
K2605

включая петлю 
с резьбой M5

включая петлю 
с резьбой M5

PK200-L
950 m³/h

S/N: PK200L00002021

A
IR
FL
OW

230V ~ 50/60 Hz    170 W   0,75A   Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

200
mm

8"

PK200-A
800 m³/h

S/N: PK200A00002021

A
IR
FL
OW

230V ~ 50/60 Hz    155 W   0,68A   Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

200
mm

8"

Вентилятор поставляется с 
монтажным держателем

Информация
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250
mm

10"
Вентиляторы, 250 мм фланец < 1450 м3/ч Фильтры с активированным углем, 250 мм фланец < 2700 м3/ч

Вентилятор с одной скоростью
Макс. проток воздуха: 1050 м³/ч
Мощность: 120 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.52 A
Tmax: 50°C
Размеры: 378 x 276 мм (шир. x выс.)
Масса: 4.84 кг (6 кг брутто) 
PK250-A1

Вентилятор с одной скоростью
Макс. проток воздуха: 1300 м³/ч
Мощность: 210 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.93 A
Tmax: 50°C
Размеры: 378 x 276 мм (шир. x выс.)
Масса: 4.84 кг (6 кг брутто) 
PK250-L1
Не соответствует директиве ErP

Вентилятор с одной скоростью
Макс. проток воздуха: 1450 м³/ч
Мощность: 230 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 1.02 A
Tmax: 50°C
Размеры: 378 x 276 мм (шир. x выс.)
Масса: 5.22 кг (6.42 кг брутто)
PK250-XLE

Вентилятор с регуляцией температуры
Макс. проток воздуха: 1450 м³/ч
Мощность: 0-170 Вт
AC Input: 230 В, 50/60 Гц, 0.74 A
Tmax: 50°C
Размеры: 376 x 276 мм (шир. x выс.)
Масса: 3.88 кг (5.12 кг брутто)
PK250EC-TC

PK250-A1 PK250-L1 PK250-XLE PK250EC-TC1 •
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EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1450m3/h

Temperature

PK250EC-TC
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230V~50/60Hz, 170W, 0.74A, Tmax.: 50°C
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230V~ 50/60 Hz   230 W   1.02A   Tmax.: 50°C

250
mm

10"thermoswitch
protected

°C

1300 m3/h
PK250-L1

Insulation class B
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230V~ 50/60Hz    210 W   0,93A   Tmax.: 50°C

250
mm

10"thermoswitch
protected

°C

1050 m3/h
PK250-A1

Insulation class B
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230V~ 50/60Hz    120 W   0,52A   Tmax.: 50°C

Фильтр Industry Line
Длина: 750 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 1800 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 1200 м³/ч
Включая предварительный фильтр K1711
Масса: 15.4 кг
Слой активированного угля: 4 см
K1611

Фильтр Industry Line
Длина: 1000 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 2700 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 1800 м³/ч
Включая предварительный фильтр K1712
Масса: 19.7 кг
Слой активированного угля: 4 см 
K1612

 

Фильтр Eco Line
Длина: 500 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 1300 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 960 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2706
Масса: 9 кг
Слой активированного угля: 3 см 
K2606

Фильтр Eco Line
Длина: 750 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 2700 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 1300 м³/ч
Включая предварительный 
фильтр K2707
Масса: 13 кг
Слой активированного угля: 3 см
K2607

Проток воздуха / давление воздуха - AC Проток воздуха / давление воздуха - EC
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Вентилятор с одной скоростью
Макс. проток воздуха: 3000 м³/ч
Мощность: 270 Вт
Input: 230 В, 50/60 Гц, 1.18 A
Tmax: 50°C
Размеры: 522 x 470 мм (шир. x выс.)
Масса: 14.20 Кг (15.24 Кг брутто)
Количество на поддоне: 16 шт.
PK300/315

EC-Вентилятор с регулируемой 
скоростью оснащен RJ45 портом  
Макс. проток воздуха: 4250 м³/ч
Мощность: 500 Вт
Input: 230 В, 50/60 Гц, 2.2 A
Tmax: 50°C
Размеры: 522 x 470 мм (шир. x выс.)
Масса: 14.20 Кг (15.24 Кг брутто)
Количество на поддоне: 16 шт. 
PK300/315-EC

300mm
315mm

12"
Вентиляторы, 300/315 мм фланец < 4250 м3/ч Фильтры с активированным углем, 315 мм фланец < 4700 м3/ч

230V 50/60 Hz  270 W  1,18A

PK300/315
3000 m³/h

300mm
315mm

12"
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Insulation class B

230V 50/60 Hz  500 W  2,2A

PK300/315-EC
4250 m³/h 300mm

315mm

12"
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Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

Вентиляторы primaklima BLUE LINE 
являются первоклассной серией 

вентиляторов »In Line«. PK300/315, оснащенный 
высокоэффективным двигателем ebm-papst 
из Германии, достигает невероятного протока 
воздуха 3200 кубометров в час и роста давления 
до 650 Па, с мощностью 270 Ватт всего при 1350 
оборотах в минуту. Вентилятор BLUE LINE, 
разработанный для непрерывной работы, 
дает более 80 000 часов работы на полной 
мощности. Двигатель имеет стойкие шариковые 
подшипники, не требующие ухода, тепловую 

защиту и настраиваемые обороты. Вентилятор 
BLUE LINE работает чрезвычайно тихо и более 
чем соответствует директиве по энергетической 
эффективности ERP2015. Присоединительная 
и управляющая техника размещена в 
высококачественном присоединительном шкафу 
и заранее смонтирована с присоединительным 
кабелем Schuko. Установленные заранее 
стабильные монтажные держатели позволяют 
идеально разместить в помещении. Воздушная 
турбина, которая исполнит все пожелания.

PK300/315-EC совместим с 
ECTC-1M-Digital блоком 
управления
(см. страницу 19)

Совет

Фильтр Industry Line
Длина: 750 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 2700 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 1800 м³/ч
Включая предварительный фильтр K1713
Масса: 22.3кг
Слой активированного угля: 5cm 
K1613

Фильтр Industry Line
Длина: 1000 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 3600 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 2400 м³/ч
Включая предварительный фильтр K1714
Масса: 32.7 кг 
Слой активированного угля: 5 cm 
K1614

 

Фильтр Industry Line
Длина: 1250 мм без фланца
Макс. проток воздуха: 4700 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 2800 м³/ч
Включая предварительный фильтр K1715
Масса: 38.8 кг
Слой активированного угля: 5 cm  
K1615 

Внутренняя структура активированного угля при увеличении (3D симуляция)
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Вентилятор с одной скоростью
Макс. проток воздуха: 4150 м³/ч 
Мощность: 470 Вт 
Input: 230 В, 50/60 Гц, 2.33 A 
Tmax: 65°C 
Размеры: 480 x 500 мм (шир. x выс.) 
Масса: 18.50 Кг (20.58 Кг брутто) 
Количество на поддоне: 16 шт.
PK355/400  

EC-Вентилятор с регулируемой 
скоростью оснащен RJ45 портом
Макс. проток воздуха: 4400 м³/ч
Мощность: 500 Вт
Input: 230 В, 50/60 Гц, 2.2 A
Tmax: 60°C
Размеры: 480 x 500 мм (шир. x выс.)
Масса: 18.50 Кг (20.58 Кг брутто)
Количество на поддоне: 16 шт. 
PK355/400-EC

EC-Вентилятор с регулируемой 
скоростью оснащен RJ45 портом  
Макс. проток воздуха: 6000 м³/ч 
Мощность: 500 Вт 
Input: 230 В, 50/60 Гц, 2.2 A 
Tmax: 50°C 
Размеры: 520 x 600 мм (шир. x выс.) 
Масса: 28.20 Кг (29.60 Кг брутто) 
Количество на поддоне: 12 шт. 
PK400/450-EC

230V 50/60 Hz  470 W  2,33A

PK355/400
4150 m³/h

355mm
      400mm

15"
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Insulation class B

230V 50/60 Hz  500 W  2.2A

PK355/400-EC
4400 m³/h 355mm

400mm

15"
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Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

230V 50/60 Hz  500 W  2,2A

PK400/450-EC
6000 m³/h 400mm

     450mm

18"
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Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

355mm
      400mm

15"

400mm

15"
Вентиляторы, 355/400 мм фланец < 4400 м3/ч
Вентиляторы первого класса

400mm
     450mm

18"

Фильтры с активированным углем, 
400 мм фланец < 5600 м3/ч

Вентилятор, 400/450 мм фланец < 6000 м3/ч

• ebm-papst Motor (made in Germany) 
• чрезвычайно тихий даже без изоляции 
• более 80 000 часов непрерывной работы
• не требующий ухода шариковый 

подшипник с долгим сроком службы
• работает даже при высокой влажности (макс. 70 %)
• регулируемая скорость с тепловой защитой
• практичный двойной фланец
• боле чем соответствует директиве по 

энергоэффективности ERP2015

PK355/400-EC и PK400/450-EC
совместим с 
ECTC-1M-Digital блоком управления
(см. страницу 19)

Совет

Фильтр Industry Line
Длина: 1000 мм без фланца
Диаметр: 600 мм
Макс. проток воздуха: 4500 м³/ч
Оптим. проток воздуха: 3500 м³/ч
Включая предварительный фильтр K1716
Масса: 40.5 Кг
Слой активированного угля: 4 см
Количество на поддоне: 2 шт.  
K1616

Фильтр Industry Line
Длина: 1250мм без фланца
Диаметр: 600 мм
Макс. проток воздуха: 5600м³/ч
Оптим. проток воздуха: 4300м³/ч
Включая предварительный фильтр K1717
Масса: 50.2Кг
Слой активированного угля: 4 см
Количество на поддоне: 2 шт.
K1617
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150
mm

6"

160
mm

6"

125
mm

5"

100
mm

4"

Оригинальная система для регуляции 
вентиляторов primaklima была разработана и 

изготовлена в 1989 году. С тех пор эта система 
копируется многими производителями без 
поддержания соответствующего качества. Система 
регуляции позволяет автоматически настраивать 
вентиляторы для подачи и отведения воздуха в 
зависимости от температуры. Если температура в 
помещении превысит настроенное значение, 
регулятор настроит оба вентилятора на 
максимальную мощность, помещение охлаждается. 
Если температура упадет ниже требуемого значения, 
регулятор вернет вентиляторы назад на настроенное 
минимальное значение. Так температура в 
помещении может поддерживаться на постоянном 
уровне, а помещение в фазе темноты не остынет, так 
как подача и отведение воздуха происходит в 
соответствии с настраиваемым значением 
минимальной скорости.

355mm
      400mm

15"

Kombo-Kit BLUE LINE вентилятор 
с фильтром с активированным 
углем < 6000 м3/ч

Kombo-Kit PK125 вентилятор 
с K2601-flat фильтром

Принадлежности300mm
315mm

12"

400mm
     450mm

18"

125
mm

5"

Изделие Комбинация Информация 
о продукте

K260FK-2501S PK125-L и K2601-flat-125

страницу 14/15 K260FK-2502S PK125-2 и K2601-flat-125

K260FK-250 PK125-TC и K2601-flat-125

Изделие Комбинация Проток воздуха Информация 
о продукте

PK-Kombo-3000 PK300/315 и K1615 3000 м³/ч страницу 28/29

PK-Kombo-5000-EC PK355/400-EC и K1616 4400 м³/ч страницу 30/31

PK-Kombo-8000-EC PK400/450-EC и K1617 6000 м³/ч страницу 31

#Повторное использование

Переходной фланец 
от 125 до 100 мм
FLRVK-125

Настраиваемый по 
температуре регулятор 
вентиляторов  
TRIO-2M 

Переходной фланец
от 160 до 150 мм
FLRVK-160

Зачем его выбрасывать?
Фильтр с активированным 
углем primaklima можете 
дополнить сами!

Активированный уголь 
CTC75 20 кг мешок
K1802

Активированный уголь 
4 мм pellety, 2,5 кг box
K1804

Активированный уголь  
3 мм pellety, 2,5 кг box
K1803

Запасной предварительный 
фильтр для фильтров.
Номер позиции со стороны 
соответствующего фильтра с 
активированным углем.

Монтажный держатель 
для вентиляторов
BRKT-125/BRKT-160
BRKT-250

Совет

Primaklima K2601-flat фильтр с 
активированным углем 

предлагает улучшенную 
равномерность продолжительности 
контакта по всей длине угольного 
пласта, благодаря большему 
расстоянию между фланцем и 
угольным пластом. По своим 
размерам отлично подходит для 

вентилятора primaklima PK125, как 
по размерам, так и физически, что 
касается потери давления. В 
случаях, когда должен быть 
устранен неприятный запах из 
малых помещений без шума, этот 
компактный комбо-комплект 
является первым выбором.

Максимально 2 x 300 Вт при 220/230 В, 50 Гц
Класс защиты: IP54
Диапазон настройки температуры: 20°C - 30°C
Гистерезис: 2°C
Погрешность датчика: 0.2°C

• регулируемая скорость с тепловой защитой
• соответствует стандартам UL, CSA и VDE
• оптимально приспособленное соотношение давления
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Инновационный продукт

100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"

Вступительное 
видео 

Отсканируйте 
QR код

pitpuk™ 
Универсальная система фильтрации 
для устранения неприятного запаха

- Аэродинамическая оптимизированная форма

Доступные принадлежности:
•крепежный кронштейн, монтажные винты и т.д.
• фланцы от 100 мм до 160 мм
• чрезвычайно стойкий корпус
    с долгим сроком службы

Легко заменяемые фильтрующие кассеты

Три разных типа активированного угля:
• CTC80 - 4 мм, 3 мм, 2 мм
• оптимальный проток воздуха на кассету: 160 м³/ч
• максимальный проток воздуха
    на кассету: 240 м³/ч

                        3 мм pellets

                        2 мм pellets

                        4 мм pellets

На расстоянии 
- In Line

Выходная и 
входная сторона

Выходная сторонаВходная сторона

Расширяемый с помощью Т-коннекторов

• эффективное устранение 
неприятного запаха

• сертифицировано для 
внутреннего применения

• новый уголь, без реактивации
• 1 существующий патент

1 2 3 4 5

Возможные конфигурации:
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pitpuk™ Starter Kit 125 мм
Фланец: 125 мм 
Высота: 213 мм
Ширина: 367 мм
Макс. проток воздуха: 240 м3/ч
Оптим. проток воздуха: 160 м3/ч
Масса: 2.94 кг (3.72  кг брутто)
Активированный уголь: CTC80 1 кг
PITPUK-Kit125-3

pit
Фланец: 100, 125, 150 und 160 мм
Высота: 205, 193, 180 und 180  мм 
Ширина: 367 мм
Макс. проток воздуха: 240 м3/ч
Оптим. проток воздуха: 160 м3/ч
Масса: 0.66 кг
PIT100, PIT125, PIT150, PIT160

puk кассета 
с CTC80-3 мм активированным углем
Высота: 30 мм
Ширина: 360 мм
Макс. проток воздуха: 240 м3/ч
Оптим. проток воздуха: 160 м3/ч
Активированный уголь: CTC80 1  кг
Масса: 1.48 кг (1.72  кг брутто)
PUK360-3

Горизонтальный держатель
Ширина: 380 мм
Масса: 0.74 кг
Horizontal Bracket

Комплект винтов 5.1x57 мм
Длина: 57 мм
Ширина: 5.1 мм
Паз винта: Pozidriv PZ2
Подходит для 1x PIT и 1x PUK
PUKSCREW57

Комплект винтов 5.1x87 мм
Длина: 87 мм
Ширина: 5.1 мм
Паз винта: Pozidriv PZ2
Подходит для 1x PIT и 2x PUK
PUKSCREW87

Комплект винтов 5.1x117 мм
Длина: 117 мм
Ширина: 5.1 мм
Паз винта: Pozidriv PZ2
Подходит для 1x PIT и 3x PUK
PUKSCREW117

pitpuk™  – Описание и принадлежностиpitpuk™ - Характеристика объема и потеря давления
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Проток воздуха [м³/ч]

Падение давления PUK 3 мм CTC80 уголь 

2x PUK кассета 
6 см Слой активированного угля

3x PUK кассета 
9 см Слой активированного угля

1x PUK кассета 
3 см Слой активированного угля

46.4°C 32.1°C

Инфракрасный снимок Инфракрасный снимок

pitpuk™  – оптимизированное охлаждающее действие

Вентилятор ВЫКЛЮЧЕН
Максимальная температура 46.4°C

Вентилятор ВКЛЮЧЕН
Уменьшение температуры с 46.4°C до 32.1°C

 Тестовое оборудование:

Вентилятор  PK125-ECblue (см. страницу 19)
Рефлектор Azerwing VPro (см. страницу 52)
Лампа SUNKRAFT HPS600W (см. страницу 60)

1x PIT125, 
1x PUK360-3, 
1x Горизонтальный 
держатель, 
8x 20 мм Z2 винты, 
4x 57 мм PZ2 винты  

Новый уголь, без реактивации

125
mm

5"

100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"• установка на входной стороне с 
держателем и вентилятором

• низкий уровень шума с вентилятором, 
только 29 дБ при 240 м3/ч
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• поглощающая способность 
лучше на 30 %

• Срок службы до 3 лет

• с возможностью 
повторного заполения 

• CTC65 обломки угля 
• CTC75 угольные пеллеты

Откройте для себя новую размерность 
в технологиях фильтров: Новая 

разработка наших фильтров с 
активированным углем и конической 
внутренней корзиной. Запатентованная 
технология для существенного 
повышения эффективности, долгого 
срока службы и лучшего климата.

Это звучит интересно?
Для получения более подробной 
информации о новом фильтре Carbocone 
отсканируйте QR код вашим смартфоном!

Carbocone
Фильтры с активированным углем и 

конической внутренней корзиной

Запатентованная система

Изделие Фланец
 мм

Высота
 мм

Ширина
 мм

Макс. проток 
воздуха

м3/ч

Активированный
уго
кг

Масса
 кг

Макс. 
влажность %

K4600-CTC65 100 500 180 400 3.85 5.5 70

K4601-CTC65 125 625 200 600 5.45 7.75 70

K4602-CTC65 150 750 230 900 8.05 11.2 70

K4603-CTC65 160 800 240 1000 8.8 12.5 70

K4604-CTC65 200 1000 280 1400 13.05 18.1 70

K4605-CTC65 250 1050 415 3000 29.45 38 70

K3600-CTC75 100 500 180 400 2.65 4.3 90

K3601-CTC75 125 625 200 800 3.95 6.25 90

K3602-CTC75 150 750 230 900 5.6 8.75 90

K3603-CTC75 160 800 240 1000 6 9.7 90

K3604-CTC75 200 1000 280 1400 9.15 14.2 90

K3605-CTC75 250 1050 415 3000 23.05 31.6 90

100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"

Классический фильтр с активированным 
углем с долгим сроком службы

Неравномерное использование 
активированного угля

Carbocone фильтр с активированным 
углем с долгим сроком службы

Равномерное использование 
активированного угля

Сильное всасывающее давление в направлении вентилятора

200
mm

8"

250
mm

10"
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Neugierig geworden? 
Scanne einfach den QR-Code mit deinem Smartphone für weitere In-
formacjermationen zum neuen Carbocone-Filtr !
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Lucilu Shuttle6
Высокоэффективная LED лампа 

для выращивания растений

The New Light Generation

LED лампы для выращивания растений 
являются сравнительно успешными на 

рынке, и это не удивительно. С точки зрения 
потребления энергии и качества освещения 
технология LED часто намного превосходит 
другие источники света. Поэтому компания 
primaklima в своих технологиях освещения 
использует все преимущества LED. Нашей 
целью было изготовление идеального 

освещения для выращивания растений, и 
при этом мы нацелились на самое важное: 
оптимальный световой спектр, самая высокая 
возможная энергетическая эффективность, 
максимальный срок службы, простая очистка и 
заменяемые LED модули с разными спектрами 
и настройкой интенсивности света. Все за 
доступную цену и с гарантией три года!

• 108 OSRAM OSLON SSL 660nm red
• 12 OSRAM OSLON SSL 730nm far red
• 360 LUMILEDS синий-белый
• равномерное распределение света
• угол лучей: 120°
• пассивное охлаждение

• легко заменяемые LED модули
• затемнение в диапазоне 10-100 %
• класс защиты IP40
• подходит для фазы 

роста и цветения
• имеются дополнительные модули

LED модули для Shuttle6 
можно легко 
самостоятельно заменять.

40 41



Moduł BloomBoost
для фазы цветения
Мощность: 40 Вт
PPF: > 660 μmol/s
Эффективность: > 2.9* μmol/J
Электрическое 
напряжение: 78 VDC
Электрический ток: 0.5 A
shuttle6-bbmod

Moduł GrowBoost
для вегетативного роста
Мощность: 40 Вт
PPF: > 508 μmol/s
Эффективность: > 2.9* μmol/J
Электрическое 
напряжение: 78 VDC
Электрический ток: 0.5 A
shuttle6-gbmod

LED освещение 
серебристые затемняемые
Мощность: 240 Вт
PPF: > 552 μmol/s
Эффективность: > 2.7 μmol/J
Электрическое напряжение: 220-240 В
Электрический ток: 1.15 A
Размеры: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Масса: 5.5 Кг
shuttle6ds

Все Shuttle6 мы поставляем с:
• кабелем питания 3,2 м
• 2 крючками для подвешивания
• инструкцией

LED освещение 
чернить затемняемые
Мощность: 240 Вт
PPF: > 552 μmol/s
Эффективность: > 2.7 μmol/J
Электрическое напряжение: 220-240 В
Электрический ток: 1.15 A
Размеры: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Масса: 5.5 Кг
shuttle6db

 

LED освещение 
серебристые без затемнения
Мощность: 240 Вт
PPF: > 552 μmol/s
Эффективность: > 2.7 μmol/J
Электрическое напряжение: 220-240 В
Электрический ток: 1.15 A
Размеры: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Масса: 5.5 Кг
shuttle6nds

LED освещение 
чернить без затемнения
Мощность: 240 Вт
PPF: > 552 μmol/s
Эффективность: > 2.7 μmol/J
Электрическое напряжение: 220-240 В
Электрический ток: 1.15 A
Размеры: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Масса: 5.5 Кг
shuttle6ndb

Lucilu Shuttle6 LED лампы для выращивания растений Shuttle6 Дополнительные модули
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Для тех, кто хочет точнее наладить световой 
спектр, имеется два дополнительных 

модуля: модуль GrowBoost с повышенной синей 
составляющей и модуль BloomBoost с повышенной 
красной составляющей. От версии 2 (доступна с 
середины 2020 года) модули Shuttle6 будут взаимно 
совместимыми, и их можно будет менять при 
необходимости. Количество и размещение отдельных 
модулей можно индивидуально изменить, но всегда 
должны быть активны минимально 2 модуля.

Osram® Садоводческая технология
В компании primaklima мы используем только самые 
лучшие компоненты - новые более производительные 
LED семейства OSLON SSL с известными общими 
показателями прочности и надежности, с долгим 

сроком службы и малым 
тепловым сопротивлением. 
Специально разработаны 
для садоводческих 
светильников, где требуется 
высокая эффективность 
и долгий срок службы.

Интеллигентный блок управления питанием
Оборудование Shuttle6 способно автоматически 
определить, сколько моделей активно в данный 
момент. Если, например, будут отключены два 
модуля, блок управления питанием автоматически 
уменьшит ток для предотвращения излишней 
нагрузки на активные модули. Это позволяет точно 
уменьшить световую мощность, и тем самым 
ограничить потребление всего оборудования. 
Мы постоянно улучшаем свой продукт: В 
новейшей версии (доступной с середины 2020 
года) отдельные модули можно деактивировать 
поворачиванием на 180 градусов и возвратить 
их назад в оборудование. Это предотвращает 
случайное соединение или загрязнение оголенных 
контактов. У одной лампы можно деактивировать 
максимально 4 модуля одновременно.

*2.9 μmol/J (2.7 μmol/J с защитным кожухом)

Совет
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Рефлекторы и светильники
Натриевые высокого давления и 

металлогалогенные газоразрядные лампы

Компания primaklima непрерывно производит 
рефлекторы для любителей этой технологии. 

Мы используем алюминий с покрытием из PVD 
с общей отражающей способностью до 97 %. 
Низкая цена по сравнению с LED технологиями, 
а также повышенная эффективность источников 

света позволяет, в частности, новичкам 
получать отличные результаты по очень 
низкой исходной цене. Любители зеленого 
света найдут эквивалентную альтернативу 
LED с зеленым цветом в технологии HPS.

AZERWING

PYRAMID OPTOMIZER

STARLIGHT

COOLTUBE

SPUDNIK

AZERWING VPRO

ROAD RUNNER
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Рефлектор Cooltube
Длина: 425 мм z Фланецem
Ширина: ~ 340 мм
Высота: 150 мм
Макс.: 600 Вт
Масса: 1.42 кг
L2010

Рефлектор Cooltube
Длина: 505 мм z Фланецem
Ширина: ~ 340 мм
Высота: 150 мм
Макс.: 600 Вт
Масса: 1.60 кг
L2015

 

Рефлектор Cooltube
Длина: 622 мм z Фланецem
Ширина: ~ 360 мм
Высота: 170 мм
Макс.: 1000 Вт
Масса: 2.42 кг
L2020

Рефлектор Spudnik
Длина: 463 мм с фланцем
Ширина: 450 мм
Высота: 180 мм
Макс.: 600 Вт
Масса: 3.70 кг
L1400/125

Рефлектор Spudnik
Длина: 565 мм z Фланецem 
Ширина: 555 мм
Высота: 215 мм
Макс.: 1000 W
Масса: 5.50 кг
L1400/150

• алюминий с покрытием из PVD с общей отражающей способностью 95 %
• повышает эффективность FAR на 15 %
• корпус с двойной стенкой с тоннельным охлаждающим эффектом
• защитное стекло с пропускной способностью 93 %
• заранее подключенная соединительная электрическая розетка
• керамический патрон E40 с сертификатом CE

• стеклянная труба BSG с высоким уровнем пропускания света
• экологичный алюминий с покрытием из PVD
• внешние отражающие панели могут легко заменяться
• освещение на 360° возможно после устранения внешних панелей
• тоннельный охлаждающий эффект: можно размещать рядом с 

растениями

125
mm

5"

Spudnik, рефлектор с воздушным охлаждением Cooltube, рефлектор с воздушным охлаждением

150
mm

6"

150
mm

6"

125
mm

5"

125
mm

5"
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Euro Рефлектор
Длина: 420 мм 
Ширина: ~ 380 мм
Высота: 135 мм
Макс.: 1000 W
Масса: 0.56 кг
LE420

Euro Рефлектор
Длина: 470 мм 
Ширина: ~ 400 мм
Высота: 135 мм
Макс.: 1000 W
Масса: 0.86 кг
LE470

Панель рефлектора
Длина: 420 мм 
Ширина: ~ 380 мм
Высота: 120 мм
Размеры панели: 420 x 470 мм
LE42R

Панель рефлектора
Длина: 470 мм 
Ширина: ~ 400 мм
Высота: 120 мм
Размеры панели:470 
x 500 мм
LE47R

Патрон
E40
с CE сертификатом
с крепежной панелью
LE40

Адаптер
с E40 на PGZ
Adapter E40 to PGZ18

Опора
Длина: 420 мм 
Высота: 115 мм
LE42BS

Опора
Длина: 470 мм 
Высота: 150 мм
С панелью 
переинформации
LE47BL

Монтажный комплект
L4224B

• патроны E40 или PGZ18 для HPS, MH и CMH газоразрядные лампы
• равномерное распределение света без горячих точек
• алюминий с покрытием из PVD с общей отражающей способностью 95 %
• центральный рефлектор с острым углом для максимальной светимости
• оптимальное извлечение тепла

Pyramid Optomizer, рефлектор с воздушным охлаждением

125
mm

5"

Рефлектор Optomizer
Длина: 680 мм 
Ширина: 624 мм 
Высота: 197 мм 
Макс.: 1000 Вт  
Патрон: E40 
Масса: 2.15 кг
L1500-V

• выгодный по цене и эффективный, по требованию частично собранный
• E40 керамический патрон
• HPS или MH газоразрядные лампы от 250 - 1000 Вт

Euro Reflektor Отличное соотношение цена/
производительность
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Рефлектор Azerwing
Длина: 550 мм
Ширина:  ~ 500-710 мм
Высота: ~ 150-200 мм
Макс.: 1000 Вт 
Масса: 1.8 кг
Рефлектор без газоразрядной лампы
LA55-A

Рефлектор Azerwing
Длина: 550 мм
Ширина:  ~ 500-710 мм
Высота: ~ 150-200 мм
Макс.: 1000 Вт 
Масса: 1.8 кг
Рефлектор без газоразрядной лампы
LA55-V

 

Рефлектор Azerwing
Длина: 750 мм
Ширина: ~ 500-950 мм
Высота: ~ 250-380 мм
Макс.: 2 x 600 Вт 
Масса: 3.1 кг
Рефлектор без газоразрядной лампы
LA75-A

Рефлектор Azerwing
Длина: 750 мм
Ширина: ~ 500-950 мм
Высота: ~ 250-380 мм
Макс.: 2 x 600 Вт 
Масса: 3.1 кг
Рефлектор без газоразрядной лампы
LA75-V

• запатентовано в Европе
• выбор из двух материалов для рефлектора
• Европейский патент № EP3070397

Azerwing

Большим преимуществом 
Azerwing является равномерное 
распределение света без 
горячих точек.

Патрон с возможностью настройки 
уклона.

Центральный рефлектор с острым 
углом для максимального отражения 

света.

Стабильный держатель
• для отличной симметрии
• оптимального охлаждения
• простого монтажа

Материал рефлектора A 
изготовлен в Италии и состоит 
из элоксированного алюминия. 
После процесса опробования 
достигает отражающей 
способности до 86 %.

Из Германии происходит наш 
рефлекторный материал V. 
Уникальный четырехслойный 
алюминий, покрытый PVD, 
обеспечивает отличную 
отражающую способность до 95 
% после процесса опробования.
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• заранее подключенная электрическая 
коробка

• настраиваемая высота и уклон 
газоразрядной лампы

• дополнительная отражающая панель для максимального 
FAR (фотосинтетическое активное излучение)

Azerwing Vpro

Рефлектор Azerwing Vpro
Длина: 550 мм 
Ширина: ~500-710 мм 
Высота: ~150-200 мм 
Патрон: E40 
Масса: 1.8 кг
LA55-Vpro

Рефлектор Azerwing Vpro
Длина: 550 мм 
Ширина: ~500-710 мм 
Высота: ~150-200 мм 
Патрон: E40 
Масса: 2.1 кг
включая газоразрядную лампу:
SUNKRAFT HPS 600W
(см. страницу 60)
LA55-Vpro-S

Рефлектор Azerwing Vpro CMH
Длина: 550 мм 
Ширина: ~500-710 мм 
Высота: ~150-200 мм 
Патрон: PGZ18 
Масса: 1.8 кг
LA55-Vpro-CMH

Газоразрядная лампа на странице 59

Yield Panel

Yield Panel™
отражающая панель
4 шт. Yield Panel
1000 x 500 x 0.5 мм
YP-1000

Макрофотография Yield Panel

Примеры значений из 
исследования: 
Spektrale Reflexion an Reflektoren, 
14.12.2015, opsira GmbH, Deutschland:

Абсорбция хлорофилла a

Абсорбция хлорофилла b

AZERWING V / Yield Panel

AZERWING A

Рефлектор от конкурентов

•

•

•

•

•

Это звучит интересно?
Просто отсканируйте QR с 
помощью смартфона и 
получите дополнительную 
информацию об Yield Panel.
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Starlight - лампы для 
выращивания растений
Длина: 578 мм
Ширина: ~ 386 мм
Высота: 95 мм
Мощность: 2 x 55 Вт
Масса: 2.64 кг
STAR02

Starlight - лампы для 
выращивания растений
Длина: 578 мм
Ширина: ~ 386 мм
Высота: 95 мм
Мощность: 4 x 55 Вт
Масса: 2.88 кг
STAR04

• малая масса
• быстрая сборка

Road Runner

Рефлектор Road Runner
Длина: 500 мм 
Ширина: 420 мм 
Высота: 130 мм 
Макс.: 600 Вт / 110 В 
Патрон: E40 
Масса: 1.15 кг 
L1700-V

Starlight

Рефлекторы primaklima STARLIGHT являются 
совершенным решением для вегетативной фазы 

роста и были разработаны специально для 
выращивания сеянцев и ростков. Внешние размеры 
рассчитаны для теплиц, которые можно приобрести 
на рынке. Поставляемые экономичные лампы 55 Вт 
OSRAM благодаря своему цветовому спектру идеально 
подходят для размножения и роста растений. По 
причине минимального излучения тепла эти 
светильники могут размещаться рядом с объектом, 
что делает их очень эффективными. Рефлектор 
изготовлен из качественного »мелко отчеканенного« 

алюминия. Комплект в покрытом порошковой белой 
краской корпусe является очень массивным, имеет 
петли для подвешивания и содержит всю 
электронику. Светильник полностью оснащен 
выключателем и сетевым кабелем. Primaklima Starlight 
сконструированы исключительно из электрических 
компонентов »Made in Germany«. Долгий срок службы 
и стойкость предопределяет их применение 
профессионалами.

Новый рефлектор primaklima Road Run-
ner позволяет быстрый монтаж. 

Идеальный для растениеводов, которые 
часто перемещаются. Зарекомендовавшая 
себя форма крыла гарантирует наилучшее 
освещение и отличные результаты.
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Электронные пускатели
Мощность: 315 Вт
Количество на поддоне: 120 шт.
Масса: 2.37 кг (2.78 кг брутто)
LUCILU E-Ballast LC315W

Электронные пускатели
Мощность: 250 Вт
Количество на поддоне: 120 шт.
Масса: 2.14 кг (2.58 кг брутто)
LUCILU E-Ballast LC250

Электронные пускатели
Мощность: 400 Вт
Количество на поддоне: 120 шт.
Масса: 2.56 кг (2.96 Кг брутто)
LUCILU E-Ballast LC400

Электронные пускатели
Мощность: 600 Вт
Количество на поддоне: 120 шт.
Масса: 2.98 кг (3.46 кг брутто)
LUCILU E-Ballast LC600

Электронные пускатели
Мощность: 0-600 W
Количество на поддоне: 120 шт.
Масса: 2.62 кг (3.12 кг брутто)
LUCILU E-Ballast switchable LC600D

Электронные пускатели
Мощность: 1000 Вт
Input: 230V
Output: 400V
Количество на поддоне: 120 шт.
Масса: 5.32 кг 
LUCILU E-Ballast LC1000

Настраиваемый

Настраиваемый

Электронный пускатель primaklima LU-
CILU E-Ballast обеспечивает, благодаря 

своей продуманной до деталей функции 
плавного запуска с минимальным пусковым 
током, существенно больший срок службы 
подключенных светильников. Пускатель 
работает практически без потерь и полностью 
экранирован от излучения какой-либо частоты. 
Высокие рабочие частоты обеспечивают 
сбалансированную работу без мигания, что 
повышает качество света. LUCILU полностью 
оснащен точным предохранителем, сетевым 
кабелем и соединительным кабелем длиной 
четыре метра для подключения рефлектора. 

Работает практически без шума, мягкие 
резиновые ножки обеспечивают безопасное 
положение и подавление вибрации, что 
помогает тихой работе. Качественный 
кожух из алюминиевого прессованного 
профиля, кроме длинных и эффективных 
охлаждающих ребер, также имеет паз для гаек 
для закрепления прибора при подвешивании.

LUCILU также подходит для металлогалогенных 
газоразрядных ламп (MH) и для натриевых 

газоразрядных ламп высокого давления 
(HPS), поставляется в четырех классических 
исполнениях в зависимости от мощности.

Электронные пускатели

• гарантия 3 года
• защита электрической цепи, защита от короткого замыкания
• обнаружение и защита от перенапряжения/низкого напряжения
• защита от перегрева
• без помех EMC (электромагнитная совместимость)
• с высококачественным ферритным сердечником в кабеле
• без гудения
• плавный запуск для долгого срока службы лампы
• для применения с HPS, MH и CMH лампами
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SUNKRAFT CMH Газоразрядная лампа
Мощность: 315 Вт
Светимость: 35.400 люмен
Цветовая температура: 3.100 K
Электрическое напряжение: 110 В
Электрический ток: 3.15 A
Срок службы: 12.000 ч
Патрон: PGZ18
Масса: 194 г (231 г брутто)
SUNKRAFT CMH315W-3100K

SUNKRAFT CMH Газоразрядная лампа
Мощность: 315 Вт
Светимость: 36.800люмен
Цветовая температура: 4.000 K
Электрическое напряжение: 110 В
Электрический ток: 3.15 A
Срок службы: 12.000 ч
Патрон: PGZ18
Масса: 190 г (227 г брутто)
SUNKRAFT CMH315W-4000K 

Газоразрядные лампы для пускателей CMH газоразрядные лампы

Газоразрядные лампы SUNKRAFT CMH 
(керамическая металло-галогенная) являются 

новым поколением металлогалогенных (MH) 
ламп. 
 
Технология позволяет максимальную 
эффективность и долговременный постоянный 
показатель люмен на 116,83 ватт. Отсутствуют 
потери при высоких температурах. Спектр на 
95 % равен спектру солнца. Цоколь PGZ18 и 
высококачественная горелка Made in Holland.
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лампа SUNKRAFT HPS
Мощность: 250 Вт
Светимость: 33.000 люмен
Цветовая температура: 2.000 K
Электрическое напряжение: 110 В
Электрический ток: 3.0 A
Срок службы: 28.000 ч
Патрон: E40 
SUNKRAFT HPS 250W 

лампа SUNKRAFT HPS
Мощность: 400 Вт
Светимость: 53.500 люмен
Цветовая температура: 2.000 K
Электрическое напряжение: 110 В
Электрический ток: 4.6 A
Срок службы: 32.000 ч
Патрон: E40
SUNKRAFT HPS 400W 

лампа SUNKRAFT HPS
Мощность: 600 Вт
Светимость: 90.000 люмен
Цветовая температура: 2.000 K
Электрическое напряжение: 110 В
Электрический ток: 6.1 A
Срок службы: 28.000 ч
Патрон: E40 
SUNKRAFT HPS 600W 

лампа SUNKRAFT HPS
Мощность: 600 Вт
Светимость: 90.000 люмен
Цветовая температура: 2.000K
Электрическое напряжение: 110 В
Электрический ток: 6.1 A
Срок службы: 28.000 ч
Патрон: E40 
SUNKRAFT HPS 600W PLUS

лампа SUNKRAFT HPS
Мощность: 1000 Вт
Светимость: 130.000 люмен
Цветовая температура: 2.000 K
Электрическое напряжение: 110 В
Электрический ток: 10.3 A
Срок службы: 24.000 ч
Патрон: E40 
SUNKRAFT HPS 1000W 

лампа SUNKRAFT HPS
Мощность: 600 Вт
Светимость: 86.000 люмен
Цветовая температура: 2.000 K
Электрическое напряжение: 190 В
Электрический ток: 3.6 A
Срок службы: 10.000 ч
Цоколь: с двойным цоколем
SUNKRAFT HPS 600W/400V-DE

лампа SUNKRAFT HPS
Мощность: 1.000 Вт
Светимость: 146.000 люмен
Цветовая температура: 2.000 K
Электрическое напряжение: 230 В
Электрический ток: 5.2 A
Срок службы: 10.000 ч
Цоколь: с двойным цоколем
SUNKRAFT HPS 1000W/400V-DE

лампа SUNKRAFT MH
Мощность: 250 Вт
Светимость: 18.000 люмен
Цветовая температура: 6.000 K
Электрическое напряжение: 110 В
Электрический ток: 3.0 A
Срок службы: 10.000 ч
Патрон: E40
SUNKRAFT MH 250W 

лампа SUNKRAFT MH
Мощность: 400 Вт
Светимость: 40.000 люмен
Цветовая температура: 4.200 K
Электрическое напряжение: 110 В
Электрический ток: 4.4 A
Срок службы: 10.000 ч
Патрон: E40
SUNKRAFT MH 400W

 

лампа SUNKRAFT MH
Мощность: 600 Вт
Светимость: 50.000 люмен
Цветовая температура: 4.200 K
Электрическое напряжение: 110 В
Электрический ток: 6.1 В
Срок службы: 10.000 ч
Патрон: E40
SUNKRAFT MH 600W 

лампа SUNKRAFT MH
Мощность: 1.000 Вт
Светимость: 105.000 люмен
Цветовая температура: 4.200 K
Электрическое 
напряжение: 263 В
Электрический ток: 4.1 A
Срок службы: 5.000 ч
Патрон: E40
SUNKRAFT MH 1000W 

Совет

Натриевые газоразрядные лампы высокого давления (NDL/HPS) Металлогалогенные газоразрядные лампы (MH)
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Майки
Черные
Печать спереди и сзади
Размер: S, M, L, XL, XXL

Майки
Темно-синие
Печать спереди и сзади
Размер: S, M, L, XL, XXL

 
Майки
Белые
Печать спереди и сзади
Размер: S, M, L, XL, XXL

Майки
оранжевые, красные, синие, золотые
Печать спереди и сзади
Размер: S, M, L, XL, XXL

Майкиprimaklima merchandising 
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o.
Zámostí 594, 338 28 Radnice
Czech Republic

sales@primaklima.com

+420 371 795 340

primaklima.com 

instagram.com/prima_klima

youtube.com/c/primaklima-horticulture

По соображениям экологичности мы не используем 
глянцевую бумагу.

Для загрузки каталога в формате PDF воспользуйтесь 
QR кодом.


