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Společnost primaklima byla založena v roce 1996 
v Brettenu (Německo) a dnes je středně velkým 

podnikem, který vyvíjí a vyrábí výrobky pro filtraci 
vzduchu, odvětrávání a osvětlení v oblasti zahrad-
nictví. Podnik se sídlem v Radnicích (Česká repu-
blika), blízko německé hranice, se již kolem 26 let 
těší důvěře zákazníků z celého světa díky jejich 
velice dobrým zkušenostem s vysokou kvalitou a 
spolehlivostí výrobků společnosti primaklima. 

Nepřetržitý vývoj výrobků je naší nejvyšší priori-
tou, přání a požadavky našich zákazníků přitom 

stojí ve středu zájmu. Neustálé testování a stále vy-
lepšovaný design i používání prvotřídních materiálů 
zajišťují vždy nejvyšší kvalitu. U ventilátorů používá-
me například pouze energeticky úsporné motory

s nejvyšším stupněm účinnosti od renomovaných 
německých a švýcarských výrobců, které beze zbyt-
ku splňují minimální požadavky na účinnost podle 
směrnice ERP. Udržitelnost má v budoucnu rovněž 
nejvyšší prioritu, a tak předčí každý z našich nových 
výrobků svého předchůdce po stránce ekonomické 
i ekologické. Dbáme přitom na co možná nejmen-
ší nepříznivý vliv na životní prostředí. Naše filtry s 
aktivním uhlím mají např. nejen extrémně dlouhou 
životnost, ale jsou také téměř na 100% recyklovatelné.

  Primaklima zaměstnává zhruba 60 zaměstnanců 
a vyváží zboží do 40 zemí světa, jakými jsou 

například: Brazílie, Chile, Izrael, Japonsko, Lotyšsko, 
Nový Zéland, Švýcarsko, Ukrajina a celá EU.

primaklima.com 

instagram.com/prima_klima

youtube.com/c/primaklima-horticulture
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Filtry s aktivním uhlím: Výroba a způsob fungování
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Výroba aktivního uhlí

Aktivní uhlí lze získat z různých materiálů, 
jako je černé uhlí (antracit), kokosové 

skořápky, hnědé uhlí a dřevo. Z finančních 
důvodů se aktivní uhlí většinou vyrábí proce-
sem aktivace vodní párou. Při tomto procesu se 
výchozí materiál aktivuje horkou párou ve va-
kuu v peci při teplotě přibližně 900 až 1100°C.  
Nepřítomnost kyslíku zabraňuje hoření materiálu. 
Místo toho horko způsobí, že se vnitřní povrch 
materiálů výrazně zvětší. Aktivní uhlí, které tak-
to vznikne, lze dále zpracovávat pro různé účely.

Jak funguje f iltr s aktivním uhlím?               
                                                                          
Filtr s aktivním uhlím má v závislosti na 
použitém uhlí určité adsorpční schopnosti. Jak-
mile začne uhlím procházet vzduch, zachytí se 
molekuly pachu uvnitř aktivního uhlí a dojde 
k adsorpci organických sloučenin. Viz žluté 
značení na obr. výše. Proudění vzduchu také 
způsobuje snížení kapacity filtru. To je srovna-
telné například s baterií, která je připojena ke 
spotřebiči. Průtok vzduchu (měřený v m³/h) má 
odpovídající vliv na životnost filtru. Rozhodu-
jící vliv na průtok vzduchu má pokles tlaku fil-
tru, a tedy odpor uhlí vůči průtoku vzduchu. 

Filtry naplněné granulátem uhlí (např. 4 x 8 mm) 
mají 1,4krát vyšší odpor než filtry naplněné aktiv-
ním uhlím ve formě pelet (4 mm). Jsou nabízení 
filtry, které používají filtrační textilie naplněné 
uhelným prachem. Pokles tlaku je zde 2,5krát 
vyšší než u filtrů naplněných uhlím ve formě 
pelet (4 mm). Platí následující pravidlo: Čím 
menší jsou částice uhlí, tím větší je odpor proti 
průtoku vzduchu. Čím vyšší je odpor (pokles tlaku 
filtru), tím nižší je průtok vzduchu z odsávacího 
ventilátoru. Pokles tlaku filtru je tedy faktorem 
podílejícím se na kvalitě filtru. Příklad: Filtr s 
objemem uhlí 2 l naplněný granulátem uhlí 4 x 8 
mm, se připojí k potrubnímu ventilátoru o výko-
nu 160 m³/h. Efektivní průtok vzduchu s filtrem 
činí přibližně 100 m³/h. Stejný filtr s aktivním 
uhlím ve formě pelet (4 mm) dosahuje průtoku 
vzduchu 140 m³/h. Filtr s uhelným prachem ve 
filtrační textilii (záclonovině) dosahuje pouze 70 
m³/h. Z toho vyplývá, že životnost uhlíkového 
filtru závisí na schopnosti uhlí absorbovat jód 
a na množství průtoku vzduchu v m³/h. Pokud 
se průtok vzduchu filtrem naplněným peletami 
sníží ze 140 m³/h na 70 m³/h, zdvojnásobí se 
životnost filtru a ventilátor bude méně zatížen. 

Kvalita adsorpce

Kapacita aktivního uhlí se vyjadřuje jódovým 
číslem (iodine) v mg/g uhlí nebo hodnotou CTC. 
Tato hodnota označuje aktivitu tetrachlormet-
hanu v aktivním uhlí a používá se při testování 
kvality. Čím vyšší je hodnota CTC, tím je filtr 
účinnější, protože absorbuje více organických 
sloučenin. V zásadě platí toto: Čím déle vzduch 
proudí přes aktivní uhlí (doba kontaktu), tím 
lepší je výsledek adsorpce. Rozhodujícím fakto-
rem je tedy tloušťka uhlíkového lože, avšak čím 
je tloušťka uhlíkového lože větší, tím větší je 
rovněž pokles tlaku. Proto je důležité udržovat 
určitou dobu kontaktu mezi vzduchem a uhlím. 
V praxi to znamená: Pro peletové uhlí CTC70 
stačí průtok vzduchu < 200 m³/h na 1–1,5 Kg uhlí. 
Výsledek filtrování proto závisí také na rych-
losti proudění vzduchu. Pokud se objeví zápach, 
omezte proudění vzduchu! Platí také, že čím je 
vzduch chladnější, tím lepší je filtrační účinek.

Zvětšená vnitřní struktura aktivního uhlí.

Molekuly pachu se zachycují v aktivním uhlí

5



Aktivované dřevěné uhlí – granulát

Piniové dřevo přeměněné na aktivní uhlí je po 
aktivaci velmi lehké. Sypná hmotnost činí pou-
ze cca. 200–250 g na litr objemu. U granulátů 
lze dosáhnout maximálních hodnot CTC ve výši 
50–55 %. Příjem jódu činí obvykle max. 500-
950 mg/g. Důvodem relativně nízkých hodnot 
je nízká měrná hmotnost výchozího materiálu 
a skutečnost, že dřevo nemůže dlouho snášet 
vysoké teploty v peci. Uhlí se stává porézním 
a rozpadá se. Výhodou je příznivá cena, dobrá 
dostupnost a zpočátku dobré adsorpční vlast-
nosti. Nevýhodou je citlivost na vlhkost, vyšší 
pokles tlaku a nízká adsorpční síla v poměru 
k objemu, což ovlivňuje jeho životnost.

Aktivované kokosové skořápky

Aktivované kokosové skořápky mají velmi do-
bré adsorpční vlastnosti a používají se mimo 
jiné k filtraci těkavých plynů, např. acetonu, 
benzinu atd. Předpokládá se, že vysoký filtrační 
výkon je způsoben přírodní vláknitou struktu-
rou skořápek. Aktivované kokosové skořápky 
jsou k dispozici také ve formě pelet. Mohou 
dosáhnout příjmu jódu až 1250 mg/g, hodnota 
CTC činí max. 50–65 %. Sypná hmotnost činí 
přibližně 420–500 g/l v závislosti na době ak-
tivace. Nevýhodou je vysoká cena, nedostatek 
vstupních surovin v souvislosti se sklizní 
a vysoký pokles tlaku u granulovaného 
aktivního uhlí.

Příklad Příklad

Příjem jódu u filtru s aktivním uhlím o objemu 
2 litry:

Objem uhlí 2 litry ve filtru x 270 g/litr sypné 
hmotnosti = 540 g obsahu uhlí ve filtru.

Z čehož vyplývá následující adsorpce jódu:
540 g x 900 mg / g  = 486 g / jód. 

Příjem jódu u filtru s aktivním uhlím o objemu 
2 litry:

Objem uhlí 2 litry ve filtru x 450 g/litr sypné 
hmotnosti = 900 g obsahu uhlí ve filtru.

Z čehož vyplývá následující adsorpce jódu: 
900 g x 1250 mg / g  = 1125 g / jód.

2 litry AKF (dřevěný granulát): 

486 g
Kapacita adsorpce jódu 

2 Liter AKF (Kokosová skořápka): 

1125 g
Kapacita adsorpce jódu
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Aktivní uhlí v peletách 
na bázi antracitu

Antracit, známý také jako černé uhlí, má od 
přírody velmi vysoký obsah uhlíku a vysokou 
měrnou hmotnost.  Na rozdíl od granulované-
ho uhlí je k výrobě pelet nutný další výrobní 
krok. Černé uhlí se rozemele na prášek a smí-
chá se s lepidlem (nazývaným také pojivo). K 
tomuto účelu se obvykle používá živice. Hmota 
z uhlí a živice se protlačí přes matrici s otvo-
ry. Díky pojivu snáší uhlí vysoké teploty v peci 
déle než granulované uhlí. To umožňuje dosáh-
nout hodnot CTC > 100 % a příjmu jódu 1280 
mg/g. Výhodou tohoto typu aktivního uhlí je 
nízký pokles tlaku a vysoké hodnoty jodové-
ho čísla a CTC, kterých je možné dosáhnout.

Výhodou je také nízký pokles tlaku a velmi do-
brá životnost i při vysoké vlhkosti. Nevýhodou je 
vyšší cena a vysoké hodnoty emisí při výrobě.

Shrnutí:
	
•	 Lehké filtry naplněné aktivovaným dřevem 

(4 x 8 mash) v praxi málokdy vydrží déle než 
3 měsíce, s ložem o tloušťce 10 cm vydrží 
filtry déle, pokles tlaku je však pro stand-
ardní potrubní ventilátory příliš vysoký.

•	 U textilních filtrů plněných prachem z 
aktivního uhlí (srovnatelných se záclo-
novinou) je velmi vysoký pokles tlaku.  

•	 Průtok vzduchu je nízký, což prodlužuje 
dobu kontaktu. Díky nízkému průtoku 
vzduchu dosahují tyto filtry dlouhé život-
nosti. Pokud však má být dosaženo vyššího 
průtoku, jsou zapotřebí vysokotlaké ven-
tilátory s vysokou spotřebou energie. Se 
zvýšeným průtokem dochází ke snížení 
adsorpční kvality a životnosti filtru. Účinnost 
je pak odpovídajícím způsobem horší.

•	 Filtry plněné aktivním uhlím z kokosových 
skořápek (4 x 8 mash) filtrují velmi dobře 
a dosahují dlouhé životnosti. Také u nich 
však dochází k vysokému poklesu tlaku.  

•	 My v primaklima sami filtry používáme a 
víme, co je u nich důležité. Naše filtry plní-
me antracitem ve formě pelet CTC75 nebo 
také uhlím z kokosových skořápek, tj. ak-
tivním uhlím té nejvyšší kvality. U našich 
filtrů s aktivním uhlím dochází k malému 
poklesu tlaku. Filtry dosahují vysokého 
průtoku vzduchu, který lze v případě potřeby 
snížit. Tím se dosáhne dlouhé životnosti a 
té nejlepší adsorpce. Pro naše zákazníky 
to znamená: Simply the best! Příjem jódu 
u filtru s aktivním uhlím o objemu 2 litry: 
objem uhlí 2 litry ve filtru x 470 g/litr sypné 
hmotnosti = 940 g obsahu uhlí ve filtru.

Příklad

Příjem jódu u filtru s aktivním uhlím o objemu 
2 litry:

Objem uhlí 2 litry ve filtru x 470 g/litr sypné 
hmotnosti = 940 g obsahu uhlí ve filtru.

Z čehož vyplývá následující adsorpce jódu. 
940 g x 1150 mg / g = 1080 g / jód. 

2 Liter AKF (CTC70-pelety): 

1080 g
Kapacita adsorpce jódu
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Jak vysoká může být vlhkost vzduchu?

Aktivní uhlí velmi dobře filtruje vzduch s vlhkos-
tí pod 55 %, od 60 % se výkonnost filtru snižuje, 
od 70 % není zaručena dobrá výkonnost filtru.

Jak velký může být průtok 
vzduchu u mého filtru?

Obecně platí: Doba kontaktu mezi vzduchem a aktiv-
ním uhlím mezi 0,05 a 0,2 s je dostatečná u neškod-
ného zápachu a filtr dosahuje dobrých výsledků. 
Zjednodušeně řečeno, 1 Kg kvalitního aktivního uhlí, 
např. uhlí z kokosových skořápek nebo uhlí ve formě 
pelet o průměru 4 mm s kapacitou adsorpce jódu 1150 
mg/g a sypnou hmotností cca 450 g/l může dobře 
filtrovat vzduch o průtoku přibližně 100-200 m3/h.  

Jsou lehké filtry lepší než těžké?

Ne, čím více aktivního uhlí v Kg filtr obsahuje, 
tím lepší je výsledek adsorpce. Platí následují-
cí pravidlo: Adsorpční kapacita filtru = hmotnost 
uhlí ve filtru v gramech x příjem jódu v mg na 
gram uhlí = kapacita filtru pro adsorpci jódu.

Jak dlouho vydrží filtr s aktivním uhlím?

To je obtížné posoudit a závisí to na různých faktorech. 
Pokud se v místnosti hodně kouří, dochází k extrémní-
mu zatížení filtru a jeho životnost se výrazně snižuje. 
Pokud je filtr používán v prostředí s velkým množstvím 
jemného prachu, např. přímo u hlavní silnice, také to 
není pro jeho životnost dobré. V zásadě platí, že čím je 
vzduch čistší a čím menší je průtok vzduchu, tím déle 
filtr vydrží. Životnost filtru prodloužíte tím, že jej bu-
dete používat pouze tehdy, když jej opravdu potřebujete 
(když vzduch zapáchá). Proudění vzduchu můžete ome-
zit, protože tím exponenciálně zvýšíte životnost filtru.

Mám nový filtr a vzduch přesto zapáchá!

Příčinou tohoto problému je obvykle přetlak v míst-
nosti. Problémem může být také nesprávná instalace, 
např. když je nasáván sekundární vzduch. Řešením je 
snížit přívod vzduchu a zvýšit odvodu vzduchu přes 
filtr. Příčinou nefunkčnosti filtru může být i vyso-
ká vlhkost. Filtr nebo příp. uhlí lze vysušit např.
pomocí topného ventilátoru. Po vy-
sušení aktivní uhlí opět funguje.

Vzduch vypouštěný z filtru mírně

zapáchá!

To znamená, že doba kontaktu vzduchu s uhlím je 
příliš dlouhá. Řešením je snížit výkon ventilátoru 
a zpomalit průtok vzduchu přes filtr. Filtr můžete 
zkontrolovat také tak, že na textil nastříkáte par-
fém a posoudíte vůni vypouštěného vzduchu, 
abyste mohli odpovídajícím způsobem upravit 
průtok vzduchu. Je také možné, že filtr dosáhl kon-
ce své životnosti, a proto jej bude nutné vyměnit.

Kam a jak mám filtr namontovat?

Velké filtry s aktivním uhlím musí být kvůli 
velké hmotnosti umístěny v místnosti ve svis-
lé poloze. Malé filtry lze namontovat pod strop. Je 
důležité, aby filtr nasával teplý vzduch a odváděl 
ho do chladnějšího prostředí. Pokud by to bylo nao-
pak, došlo by v uhlí vlivem rosného bodu ke kon-
denzaci vody, uhlí by vlhlo a nefiltrovalo by.

Často kladené dotazy
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Ve vnitřní trubce mého filtru s ak-
tivním uhlím jsou černé částečky!

To je způsobeno výrobním procesem a nemá to žádný 
vliv na funkci. Jednoduše odstraňte částečky uhlí.

Na bílé filtrační textilii mého filtru s 
aktivním uhlím jsou černé skvrny!

Čím více je uhlí aktivováno, tím více prachu ob-
sahuje. Prach někdy pronikne např. v důsledku 
přenosu přes filtr do textilie prefiltru a zbarví ji 
dočerna. Někteří výrobci barví textilii načerno, 
aby se tomuto nevzhlednému jevu vyhnu-
li. To však nemá na funkci filtru žádný vliv.

Máte nějaké dotazy? My ze společnosti primaklima
jsme tu pro Vás. Dotazy zasílejte na adresu: 

support@primaklima.com

Mohu do filtru sám/sama doplnit uhlí?

To je v zásadě možné, ale aktivní uhlí musí být upra-
veno vibrací. Poloha vnitřní trubky musí být přesně 
vycentrována. Přírubové hrdlo musí být přitlačeno 
pomocí vhodného zařízení. Primaklima nabízí
originální uhlí k doplnění. Jestli vynaložené úsilí 
a výsledné znečištění stojí za to, si musí každý 
rozhodnout sám. 

Proč z mého ventilátoru nevy-
chází téměř žádný vzduch?

Důvodem je buď velký pokles tlaku filtru, nebo výfu-
kový ventilátor nevytváří dostatečný tlak. Ventilátory 
primaklima a odpovídající filtry jsou přesně sladěny. 
Primaklima používá pouze radiální centrifugální ven-
tilátory společnosti ebm-papst, které jsou známé tím, 
že dokáží vyvinout vysoký tlak. Tento typ ventilátorů je 
navíc bezkonkurenčně nejtišší a má dlouhou životnost.

Pokles tlaku u různých typů aktivního uhlí 
(Filter: K1604)
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Potrubní ventilátory primaklima jsou ideálně 
přizpůsobeny pro použití v oblasti středních 

tlaků, a proto jsou ideální pro použití ve spojení s 
filtry s aktivním uhlím na straně sání. Jsou to nej-
tišší pracující potrubní ventilátory na trhu po celém 
světě. Pouzdro je celé vyrobeno z extrémně odolného 
polyamidu (nylonu). Přípojky, kondenzátor a řídicí 
technika jsou zcela integrovány v pouzdře. Pomocí 
upevňovacího materiálu lze ventilátor snadno upev-
nit v libovolné poloze osy (extra příslušenství).

Velmi tichý

Ventilátory

Kovové a plastové 
ventilátory

Novinka: 
WhisperBlower

Většina ventilátorů je k dispozici s alternativními 
zástrčkami (EU, GB, AU) a jako 115 V verze. 

Zeptejte se nás: sales@primaklima.com

Tip

primaklima partner:
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Filtry s aktivním uhlím

Filtry s aktivním uhlím primaklima Industry 
Line Premium se vyznačují mimořádně dlouhou 

životností a bezkonkurenční adsorpcí zápachu. 
Filtry, které lze opakovaně plnit, mají silné lože o 
tloušťce 4 cm z vysoce aktivovaného uhlí CTC75 
s plochou >1200 m²/g. To zaručuje mimořádně 
dlouhou dobu kontaktu vzduchu s aktivním 
uhlím, a tím plně účinné odstranění pachu.

Eco Line – to znamená: Odstraňování zápachu s 
bezkonkurenčním poměrem ceny a výkonu. 

Vysoce výkonná filtrace vzduchu pomocí lože o 
tloušťce 3 cm s aktivním uhlím stejně vysoké 
kvality jako Industry Line. 

Naše patentované systémy:
Nový pitpuk je jedinečný univerzální kazetový 

filtrační systém, který účinně eliminuje zápach.
K dispozici je mnoho velikostí přírub a typů 
aktivního uhlí. 

Filtry Carbocone mají jedinečnou strukturu: Kónická 
konstrukce filtru zvyšuje adsorpční výkon, a tím 
i životnost až o 30%.

Naše filtry s aktivním uhlím jsou téměř stoprocentně 
recyklovatelné a lze je také znovu plnit.

Industry Line, Eco Line pitpuk™, Carbocone

#Recyklace
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Ventilátor Jednorychlostní
Max.průtok vzduchu: 280 m³/h
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.18 A
Výkon: 40 W, Tmax: 50°C
Rozměry: 244 x 241 mm (š x v)
Hmotnost: 2.28 Kg (3.04 Kg brutto)
Množství na paletě: 84 kusů
PK100-L

Ventilátor s regulací teploty
Max.průtok vzduchu: 280 m³/h
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.12 A
Výkon: 27 W, Tmax: 50°C
Rozměry: 244 x 241 mm (š x v)
Hmotnost: 2.38 Kg (3.06 Kg brutto)
Množství na paletě: 84 kusů
PK100-TC

EC-Ventilátor s regulací teploty
Max.průtok vzduchu: 580 m³/h
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Výkon: 115 W,Tmax: 50°C
Rozměry: 244 x 241 mm (š x v)
Hmotnost: 2.38 Kg (3.06 Kg brutto)
Množství na paletě: 84 kusů
PK100EC-TC

100
mm

4"

Ventilátor je dodáván s montážním držákem

PK100-L
280 m³/h
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FL
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B
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230 V ~ 50/60 Hz, 40 W, 0.18 A, Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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EC motor + Temperature control
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Industry Line Filtr
Délka: 250 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 280 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 180 m³/h
včetně pre-filtru K1700
Hmotnost: 2.5 Kg, Na paletě: 144 ks
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1600

Industry Line Filtr
Délka: 400 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 420 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 180 m³/h
včetně pre-filtru K1701
Hmotnost: 3.7 Kg, Na paletě: 96 ks
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1601

Eco Line Filtr
Délka: 400 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 620 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 475 m³/h
včetně pre-filtru K2700 mini
Hmotnost: 4.5 Kg, Na paletě: 60 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2602-100

Eco Line Filtr
Délka: 180 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 240 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 160 m³/h
včetně pre-filtru K2700 mini
Hmotnost: 1.7 Kg, Na paletě: 192 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2600-mini-100

Eco Line Filtr
Délka: 250 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 360 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 240 m³/h
včetně pre-filtru K2700 
Hmotnost: 2.2 Kg, Na paletě: 144 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2600-100

Eco Line Filtr
Délka: 400 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 480 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 360 m³/h
včetně pre-filtru K2701
Hmotnost: 3.2 Kg, Na paletě: 96 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2601-100

Eco Line Filtr
Délka: 250 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 440 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 360 m³/h
včetně pre-filtru K2701 flat
Hmotnost: 3 Kg, Na paletě: 90 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2601-flat-100

Eco Line Filtr
Délka: 135 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 250 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 200 m³/h
včetně pre-filtru K2700 flat
Hmotnost: 1.9 Kg, Na paletě: 180 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2600-flat-100

vč. závitového očka M5

vč. závitového očka M5

Filtry s aktivním uhlím, 100 mm příruba < 620 m3/h
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Ventilátor Jednorychlostní
Max. průtok vzduchu: 360 m³/h
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A
Výkon: 52 W, Tmax: 50°C
Rozměry: 244 x 220 mm (š x v)
Hmotnost: 2.35 Kg (2.96 Kg Brutto)
Množství na paletě: 84 kusů
PK125-L

Ventilátor Dvourychlostní
Max. průtok vzduchu: 220/400 m³/h
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Výkon: 63 W, Tmax: 50°C
Rozměry: 244 x 220 mm (š x v)
Hmotnost: 2.28 Kg (2.94 Kg Brutto)
Množství na paletě: 84 kusů
PK125-2

Ventilátor s regulací teploty
Max. průtok vzduchu: 400 m³/h
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A
Výkon: 52 W, Tmax: 50°C
Rozměry: 244 x 220 mm (š x v)
Hmotnost: 2.42 Kg (3.06 Kg Brutto)
Množství na paletě: 84 kusů
PK125-TC

EC-Ventilátor s regulací teploty
Max. průtok vzduchu: 700 m³/h
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Výkon: 0-170 W, Tmax: 50°C
Rozměry: 244 x 244 mm (š x v)
Hmotnost: 2.46 Kg (3.04 Kg Brutto)
Množství na paletě: 84 kusů
PK125EC-TC

PK125-L
360m³/h
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FL
OW 230V~ 50/60 Hz    52W   0,23A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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Industry Line Filtr
Délka: 200 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 280 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 240 m³/h
včetně pre-filtru K1702 
Hmotnost: 2.6 Kg, Na paletě: 144 ks
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1602

Industry Line Filtr
Délka: 400 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 460 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 360 m³/h
včetně pre-filtru K1703
Hmotnost: 4.5 Kg, Na paletě: 96 ks
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1603

Industry Line Filtr
Délka: 800 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 960 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 720 m³/h
včetně pre-filtru K1704-WHSPEC
Hmotnost: 9.9 Kg, Na paletě: 192 ks 
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1604-WHSPEC

Industry Line Filtr
 Délka: 600 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 700 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 460 m³/h
včetně pre-filtru K1704 
Hmotnost: 6.6 Kg, Na paletě: 72 ks
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1604

Eco Line Filtr
Délka: 180 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 240 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 160 m³/h
včetně pre-filtru K2700 mini
Hmotnost: 1.7 Kg, Na paletě: 192 ks 
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2600-mini-125

Eco Line Filtr
Délka: 250 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 360 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 240 m³/h
včetně pre-filtru K2700
Hmotnost: 2.1 Kg, Na paletě: 144 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2600-125

Eco Line Filtr
Délka: 400 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 620 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 475 m³/h
včetně pre-filtru K2702
Hmotnost: 4.5 Kg, Na paletě: 60 ks 
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2602-125

Eco Line Filtr 
Délka: 400 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 480 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 360 m³/h
včetně pre-filtru K2701
Hmotnost: 3.2 Kg, Na paletě: 96 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2601-125

Eco Line Filtr
Délka: 250 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 440 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 360 m³/h
včetně pre-filtru K2701 flat
Hmotnost: 3 Kg, Na paletě: 90 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2601-flat-125

Eco Line Filtr
Délka: 135 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 250 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 200 m³/h
včetně pre-filtru K2700 flat
Hmotnost: 1.9 Kg, Na paletě: 180 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2600-flat-125

vč. závitového očka M5

vč. závitového očka M5

NEW

Filtry s aktivním uhlím, 125 mm příruba < 960 m3/h
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Novinka: WHISPERBLOWER

Naším nejnovějším produktem, který jsme vyvinu-
li, je WhisperBlower. Ve spolupráci se společností 

ebm-papst Motoren jsme vyvinuli zcela nový design. 
Přehodnotili jsme princip proudění vzduchu a dosáhli 
tak nesrovnatelně lepších výsledků měření. Tento 
profesionální ventilátor v naší osvědčené robustní 

kvalitě je bezkonkurenčně účinný. Nový design 
optimalizuje proudění vzduchu způsobem, který lze 
přirovnat k jízdě na horské dráze, tedy tak, aby při 
stejné spotřebě energie jako u běžných modelů vytvořil 
větší tlak, a to dokonce ještě tišším způsobem. Víme, co 
naši zákazníci potřebují.
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PRŮTOK VZDUCHU m3/h

PK125WHSP-ECTC – MĚŘENÍ ZVUKU

125
mm

5"

Patent v řízení

ECTC
S REGULACÍ TEPLOTY
PK125WHSPECTC

ECBLUE
S ROZHRANÍM RJ45
PK125WHSP-ECblue

PROFESSIONAL

GROWERS CHOICE

BEST
ADJUSTABILITY

Příruba: 125 mm
Max. průtok: 800 m3/h
Výkon: 170 W
AC Input: 230 V 50/60 Hz 0.74 A

Tmax: 50°C
Rozměry: 315 x 309 mm (š x v)
Váha: 2.85 Kg  (4.54 Kg brutto)
Množství na paletě: 48 kusů
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Ventilátor Jednorychlostní
Max. průtok vzduchu: 480 m³/h
Výkon: 52 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 315 x 309 mm (š x v)
Hmotnost: 2.70 Kg (4.40 Kg Brutto)
Množství na paletě: 48 kusů
PK125WHSP-L

Ventilátor Dvourychlostní
Max. průtok vzduchu: 460 m³/h
Výkon: 63 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 315 x 309 mm (š x v)
Hmotnost: 2.73 Kg (4.43 Kg Brutto)
Množství na paletě: 48 kusů
PK125WHSP-2

Ventilátor Třírychlostní
Max. průtok vzduchu: 530 m³/h
Výkon: 57 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.26 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 315 x 309 mm (š x v)
Hmotnost: 2.69 Kg (4.38 Kg Brutto)
Množství na paletě: 48 kusů
PK125WHSP-3

Ventilátor s regulací rychlosti
Max. průtok vzduchu: 800 m³/h
Výkon: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 315 x 309 mm (š x v)
Hmotnost: 2.85 Kg (4.54 Kg Brutto)
Množství na paletě: 48 kusů
PK125WHSP-EC

Ventilátor s regulací rychlosti*
Max. průtok vzduchu: 450 m³/h
Výkon: 29 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 315 x 309 mm (š x v)
Hmotnost: 2.38 Kg (4.07 Kg Brutto)
Množství na paletě: 48 kusů
PK125WHSP-ESM

125
mm

5"

480 m3/h

PK125WHSP-L
S/N:  PK125WHSPL00002021

INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz   52W   0,23A  Tmax.: 50°C
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INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz   63W   0,29A  Tmax.: 50°C

460 m3/h360 m3/h
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S/N:  PK125WHSP200002021
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INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~50/60 Hz   57 W  0,26A  Tmax.: 50°C

PK125WHSP-3

PK125WHSP-3
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530  m3/h

AI
RF

LO
W

S/N:  PK125WHSP300002021

Max. airflow:
530 m3/h

SuperSilent

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

INSULATION CLASS B

230V~ 50/60Hz  29W  0,29A  Tmax.: 50°C
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PK125WHSP-ESM
S/N:  PK125WHSPESM00002021

Max. airflow: 
ON

450 m3/h
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*PK125WHSP-ESM: Vzhledem ke specifikům desky PCB tento motor vydává vysokofrekvenční zvuky v rozsahu nižších otáček.

WHSP Ventilátory, 125 mm příruba < 800 m3/h
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK125WHSP-EC

PK125WHSP-EC
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S/N:  PK125WHSPEC00002022

Max. airflow:
800 m3/h

SuperSilent

230V~ 50/60Hz  170W  0.74A  Tmax.: 50°C

EC motor 100%OFF
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150/160
mm

5.9/6.3"

Novinka: WHISPERBLOWER
NYNÍ K DISPOZICI I S PŘÍRUBOU 150/160 MM

ECTC
S REGULACÍ TEPLOTY
PK150/160WHSPECTC

FAKTOR 
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PROFESIONÁLNÍ

VÝBĚR PĚSTITELŮ

NEJLEPŠÍ
NASTAVITELNOST

200

100

300

500

600

700

800

400

0 200 400 600 1000 1200 1400800

PF
S 

Pa

PRŮTOK m3/h

POKLES TLAKU

020

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

dB

PRŮTOK m3/h

MĚŘENÍ HLUKU

Příruba: 150/160 mm
Max. průtok: 1400 m3/h
Výkon: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A

Tmax: 50°C
Rozměry: 334 x 367 mm
Hmotnost: 3.85 Kg
(5.50 Kg Brutto)
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Ventilator
Max. průtok vzduchu: 1000 m³/h
Výkon: 124 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.55 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 334 x 367 mm
Hmotnost: 3.95 Kg (5.60 Kg Brutto)

Ventilator
Max. průtok vzduchu: 1150 m³/h
Výkon: 155 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.68 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 334 x 367 mm
Hmotnost: 3.95 Kg (6 Kg Brutto)

 

EC-Ventilator
Max. průtok vzduchu: 1400 m³/h
Výkon: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 334 x 367 mm
Hmotnost: 3.85 Kg (5.50 Kg Brutto)

EC-Ventilator
Max. průtok vzduchu: 1400 m³/h
Výkon: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 334 x 367 mm
Hmotnost: 3.85 Kg (5.50 Kg Brutto)

EC
S REGULACÍ RYCHLOSTI
PK150/160WHSP-EC

ECBLUE
S ROZHRANÍM RJ45
PK150/160WHSP-ECblue

WHSP Ventilátory, 150/160 mm příruba < 1400 m3/h

JEDNORYCHLOSTNÍ
PK150/160WHSP-A

JEDNORYCHLOSTNÍ
PK150/160WHSP-L
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ECTC-1M-Digital
Dvoukanálové dálkové ovládání 
ventilátoru pro přívod 
a odvod vzduchu 
s rozhraním RJ45

•	 Nastavitelná hystereze
•	 Regulace teploty
•	 Regulace minimální rychlosti
•	 Regulace maximální rychlosti
•	 Automatický nebo manuální režim

125
mm

5"
Energeticky úsporné EC ventilátory

EC ventilátory se skládají z bezkomutátorového 
stejnosměrného motoru, jehož vnitřní magnet-

ické pole je generováno permanentními magnety. 
Komutační elektronika, tedy řídicí zařízení podob-
né frekvenčnímu měniči, napájí EC motor odpoví-
dajícím způsobem.

EC ventilátory vytvářejí výrazně vyšší tlak. To zname-
ná, že přepraví více vzduchu s nižšími náklady na 
energii. Dalšími výhodami jsou regulace otáček (bez 
hluku v dolním rozsahu) a tichý chod.

Ve zkratce
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Ventilátor
Příruba: 100 mm
Max. průtok vzduchu: 580 m³/h
Výkon: 115 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 244 x 241 mm (š x v)
Hmotnost: 2.38 Kg (3.06 Kg Brutto)
Množství na paletě: 84 ks
PK100-ECblue

Ventilátor
Příruba: 125 mm
Max. průtok vzduchu: 680 m³/h
Výkon: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.35 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 244 x 244 mm (š x v)
Hmotnost: 2.42 Kg (2.98 Kg Brutto)
Množství na paletě: 84 ks
PK125-ECblue

Ventilátor 
Příruba: 150 mm
Max. průtok vzduchu: 1100 m³/h
Výkon: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 338 x 243 mm (š x v)
Hmotnost: 3.30 Kg (4.22 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK150-ECblue

Ventilátor 
Příruba: 160 mm
Max. průtok vzduchu: 1180 m³/h
Výkon: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 340 x 242 mm (š x v)
Hmotnost: 3.34 Kg (4.32 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK160-ECblue

Ventilátor
Příruba: 200 mm
Max. průtok vzduchu: 1350 m³/h
Výkon: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 340 x 248 mm (š x v)
Hmotnost: 3.30 Kg (4.30 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK200-ECblue

Ventilátor
Příruba: 250 mm
Max. průtok vzduchu: 1450 m³/h
Výkon: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 369 x 276 mm (š x v)
Hmotnost: 3.80 Kg (5.08 Kg Brutto)
Množství na paletě: 54 ks
PK250-ECblue

1450 m3/h
PK250-ECblue

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V ~ 50/60 Hz, 170 W , 1.4 A

150
mm

6"EC

R J 4 5

AI
RF

LO
W

680 m3/h
PK125-ECblue

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V, 50/60 Hz , 170 W, 1.35 A

AI
RF

LO
W

EC

R J 4 5 125
mm

5"

580 m3/h
PK100-ECblue

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V, 50/60 Hz , 115 W, 0.5 A
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Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V, 50/60 Hz , 170 W, 1.4 A
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ECblue Ventilátory s RJ45 portem
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Ventilátor Jednorychlostní
Max. průtok vzduchu: 600 m³/h, Výkon: 88 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.39 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 338 x 233 mm (š x v)
Hmotnost: 2.80 Kg (3.74 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK150-A

Ventilátor Jednorychlostní
Max. průtok vzduchu: 760 m³/h, Výkon: 102 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.45 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 338 x 233 mm (š x v)
Hmotnost: 3.18 Kg (4.04 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK150-L

Ventilátor Dvourychlostní
Max. průtok vzduchu: 390/760 
m³/h, Výkon: 108 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 338 x 233 mm (š x v)
Hmotnost: 3.32 Kg (4.28 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK150-2

Ventilátor s regulací teploty
Max. průtok vzduchu: 760 m³/h, Výkon: 102 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.45 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 338 x 233 mm (š x v)
Hmotnost: 3.30 Kg (4.22 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK150-TC

Ventilátor s regulací teploty
Max. průtok vzduchu: 1100 m³/h, Výkon: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 338 x 233 mm (š x v)
Hmotnost: 3.30 Kg (4.22 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK150EC-TC

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1100m3/h

Temperature
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Ventilátory, 150 mm příruba < 1100 m3/h

Průtok vzduchu / tlak vzduchu AC Ventilátory EC Ventilátor

PK150-A	 PK150-L, PK150-2, PK150-TC PK150EC-TC1 •
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230 V~ 50/60 Hz, 108 W, 0.48 A, Tmax.: 50°C
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Insulation class B
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Tip
Malý zářez v rouně předfiltru odkryje závit pro upevňovací očko 
(pouze Industry Line).

Industry Line Filtr
Délka: 500 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 680 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 460 m³/h
včetně pre-filtru K1705
Hmotnost: 6.8 Kg, Na paletě: 45 ks
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1605

Industry Line Filtr
Délka: 800 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 1080 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 820 m³/h
včetně pre-filtru K1706
Hmotnost: 10.3 Kg, Na paletě: 30 ks
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1606

Industry Line Filtr
Délka: 1000 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu.: 1400 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 1050 m³/h
včetně pre-filtru K1706-WHSPEC
Hmotnost: 13 Kg
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1606-WHSPEC

Eco Line Filtr 
Délka: 400 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 620 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 475 m³/h
včetně pre-filtru K2702
Hmotnost: 4.5 Kg, Na paletě: 60 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2602-150

Eco Line Filtr
Délka: 650 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 900 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 700 m³/h
včetně pre-filtru K2703
Hmotnost: 6.9 Kg, Na paletě: 45 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2603-150

NEW

Filtry s aktivním uhlím, 150 mm příruba < 1400 m3/h

vč. závitového očka M5

vč. závitového očka M5
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Ventilátor Jednorychlostní
Max. průtok vzduchu: 680 m³/h
Výkon: 88 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.39 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 340 x 232 mm (š x v)
Hmotnost: 2.86 Kg (3.80 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK160-A

Ventilátor Jednorychlostní
Max. průtok vzduchu: 800 m³/h
Výkon: 102 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.45 A
Tmax: 50°C
Rozměry  : 340 x 232 mm (š x v)
Hmotnost: 3.24 Kg (4.18 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK160-L

Ventilátor Dvourychlostní
Max. průtok vzduchu: 420/800 m³/h
Výkon: 108 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 340 x 232 mm (š x v)
Hmotnost: 3.32 Kg (4.28 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK160-2

Ventilátor s regulací teploty
Max. průtok vzduchu: 800 m³/h
Výkon: 102 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.45 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 340 x 232 mm (š x v)
Hmotnost: 3.34 Kg (4.32 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK150-TC

Ventilátor s regulací teploty
Max. průtok vzduchu: 1180 m³/h
Výkon: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 340 x 242 mm (š x v)
Hmotnost: 3.34 Kg (4.32 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK160EC-TC
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Ventilátory, 160 mm příruba < 1180 m3/h

Průtok vzduchu / tlak vzduchu AC Ventilátory EC Ventilátor
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EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1180m3/h
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Tip

Pro snížení hluku dává smysl 
napojit aktivní uhlíkový 
filtr přímo na ventilátor na 
straně sání. Filtr tedy funguje 
zároveň jako tlumič.

Industry Line Filtr
Délka: 500 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 720 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 480 m³/h
včetně pre-filtru K1707 
Hmotnost: 6.9 Kg, Na paletě: 45 ks 
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1607

Industry Line Filtr
Délka: 800 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 1150 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 880 m³/h
včetně pre-filtru K1708 
Hmotnost: 10.8 Kg, Na paletě: 30 ks
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1608

Industry Line Filtr
Délka: 1000 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 1440 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 1100 m³/h
včetně pre-filtru K1708-WHSPEC 
Hmotnost: 13.7 Kg
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1608-WHSPEC

Eco Line Filtr
Délka: 400 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 620 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 475 m³/h
včetně pre-filtru K2702
Hmotnost: 4.5 Kg, Na paletě: 60 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2602-160

Eco Line Filtr
Délka: 650 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 900 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 700 m³/h
včetně pre-filtru K2703
Hmotnost: 6.9 Kg, Na paletě: 45 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2603-160

NEW

Filtry s aktivním uhlím, 160 mm příruba < 1440 m3/h

vč. závitového očka M5

vč. závitového očka M5
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Ventilátor Jednorychlostní
Max. průtok vzduchu: 800 m³/h
Výkon: 124 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.55 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 340 x 248 mm (š x v)
Hmotnost: 3.36 Kg (4.48 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK200-A

Ventilátor Jednorychlostní
Max. průtok vzduchu: 950 m³/h
Výkon: 160 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.70 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 340 x 248 mm (š x v)
Hmotnost: 3.78 Kg (4.92 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK200-L

Ventilátor s regulací teploty
Max. průtok vzduchu: 1350 m³/h
Výkon: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 340 x 248 mm (š x v)
Hmotnost: 3.30 Kg (4.30 Kg Brutto)
Množství na paletě: 72 ks
PK200EC-TC
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EC motor + Temperature control
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Filtry s aktivním uhlím, 200 mm příruba < 1650 m3/h

Industry Line Filtr
Délka: 500 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 1090 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 810 m³/h
včetně pre-filtru K1709 
Hmotnost: 8.3 Kg, Na paletě: 36 ks
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1609

Industry Line Filtr
Délka: 800 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 1650 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 1150 m³/h
včetně pre-filtru K1710
Hmotnost: 12.9 Kg, Na paletě: 24 ks
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1610

 

Eco Line Filtr
Délka: 500 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 1000 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 780 m³/h
včetně pre-filtru K2704
Hmotnost: 7.2 Kg, Na paletě: 36 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2604

Eco Line Filtr
Délka: 750 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 1300 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 1000 m³/h
včetně pre-filtru K2705
Hmotnost: 10.3 Kg, Na paletě: 28 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm 
K2605

vč. závitového očka M5

vč. závitového očka M5
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mm

10"
Ventilátory, 250 mm příruba < 1450 m3/h

Ventilátor Jednorychlostní
Max. průtok vzduchu: 1050 m³/h
Výkon: 120 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.52 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 378 x 276 mm (š x v)
Hmotnost: 4.84 Kg (6 Kg Brutto)
Množství na paletě: 54 ks
PK250-A1

Ventilátor Jednorychlostní
Max. průtok vzduchu: 1300 m³/h
Výkon: 210 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.93 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 378 x 276 mm (š x v)
Hmotnost: 4.84 Kg (6 Kg Brutto) 
Množství na paletě: 54 ks
PK250-L1
Není v souladu se směrnicí ErP

EC-Ventilátor s regulací teploty
Max. průtok vzduchu: 1450 m³/h
Výkon: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 376 x 276 mm (š x v)
Hmotnost: 3.88 Kg (5.12 Kg Brutto)
Množství na paletě: 54 ks
PK250EC-TC

Průtok vzduchu / tlak vzduchu AC Ventilátory Průtok vzduchu / tlak vzduchu EC Ventilátor

PK250-A1	 PK250-L1	 PK250-XLE PK250EC-TC1 •
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EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1450m3/h
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230V~ 50/60Hz    210 W   0,93A   Tmax.: 50°C
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz    120 W   0,52A   Tmax.: 50°C

Ventilátor je dodáván s montážním držákem

Info
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Filtr s aktivním uhlím, 250 mm příruba < 2700 m3/h

Industry Line Filtr
Délka: 750 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 1800 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 1200 m³/h
včetně pre-filtru K1711
Hmotnost: 15.4 Kg, Na paletě: 14 ks
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
K1611

Industry Line Filtr
Délka: 1000 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 2700 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 1800 m³/h
včetně pre-filtru K1712
Hmotnost: 19.7 Kg, Na paletě: 12 ks
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm 
K1612

 

Eco Line Filtr
Délka: 500 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 1300 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 960 m³/h
včetně pre-filtru K2706
Hmotnost: 9 Kg, Na paletě: 18 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm 
K2606

Eco Line Filtr 
Délka: 750 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 2700 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 1300 m³/h
včetně pre-filtru K2707
Hmotnost: 13 Kg, Na paletě: 14 ks
Vrstva aktivního uhlí: 3 cm
K2607
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Ventilátor Jednorychlostní
Max. průtok vzduchu: 3000 m³/h
Výkon: 270 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.18 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 522 x 470 mm (š x v)
Hmotnost: 14.20 Kg (15.24 Kg Brutto)
Množství na paletě: 16 ks
PK300/315

EC Ventilátor s regulovatelnou rychlostí 
Max. průtok vzduchu: 4250 m³/h
Výkon: 500 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A
Tmax: 50°C
Rozměry: 522 x 470 mm (š x v)
Hmotnost: 14.20 Kg (15.24 Kg Brutto)
vybaven RJ45 portem
Množství na paletě: 16 ks 
PK300/315-EC

300mm
315mm

12"
Ventilátory, 300/315 mm příruba  < 4250 m3/h 

230V 50/60 Hz  270 W  1,18A

PK300/315
3000 m³/h

300mm
315mm

12"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

230V 50/60 Hz  500 W  2,2A

PK300/315-EC
4250 m³/h 300mm

315mm

12"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

Ventilátory primaklima BLUE LINE jsou prvotřídní 
třídou ventilátorů „In Line“. PK300/315, vy-

bavený vysoce efektivním motorem ebm-papst z 
Německa, dosahuje neuvěřitelného průtoku vzduchu 
3200 metrů krychlových za hodinu a nárůstu tla-
ku až 650 Pa a to s výkonem 270 wattů při pouhých 
1350 otáčkách za minutu. Ventilátor BLUE LINE, vy-
vinutý pro trvalý nepřetržitý provoz, poskytuje více 
než 80 000 provozních hodin při plném výkonu. 

Motor má bezúdržbové a odolné kuličkové ložiska, te-
pelný jistič a nastavitelné otáčky. Ventilátor BLUE LINE 
pracuje extrémně tiše a daleko překračuje směrnici o 
energetické účinnosti ERP2015. Připojovací a ovládací 
technika je umístěna ve vysoce kvalitní připojovací 
skříni a je předem smontována s připojovacím ka-
belem Schuko. Již nainstalované stabilní montážní 
držáky umožňují dokonalé umístění v místnosti. 
Vzduchová turbína, která splní všechna přání.

PK300/315-EC
je kompatibilní s 
ECTC-1M-Digital ovladačem
(viz stránka 19)

Tip
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Filtry s aktivním uhlím, 315 mm příruba < 4700 m3/h

Industry Line filtr
Délka: 750 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 2700 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 1800 m³/h
včetně pre-filtru K1713
Hmotnost: 22.3 Kg, Na paletě: 12 ks
Vrstva aktivního uhlí: 5cm 
K1613

Industry Line filtr
Délka: 1000 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 3600 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 2400 m³/h
včetně pre-filtru K1714
Hmotnost: 32.7 Kg, Na paletě: 12 ks
Vrstva aktivního uhlí: 5 cm 
K1614

 

Industry Line filtr
Délka: 1250 mm bez příruby
Max. průtok vzduchu: 4700 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 2800 m³/h
včetně pre-filtru K1715
Hmotnost: 38.8 Kg, Na paletě: 8 ks
Vrstva aktivního uhlí: 5 cm  
K1615 

Vnitřní struktura aktivního uhlí ve zvětšení (3D Simulace)
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Ventilátor Jednorychlostní
Max. průtok vzduchu: 4150 m³/h 
Výkon: 470 W 
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.33 A 
Tmax: 65°C 
Rozměry: 480 x 500 mm (š x v) 
Hmotnost: 18.50 Kg (20.58 Kg Brutto) 
Množství na paletě: 16 ks
PK355/400  

EC-Ventilátor s regulovatelnou rychlostí 
Max. průtok vzduchu: 4400 m³/h
Výkon: 500 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A
Tmax: 60°C
Rozměry: 480 x 500 mm (š x v)
Hmotnost: 18.50 Kg (20.58 Kg Brutto)
vybaven RJ45 portem
Množství na paletě: 16 ks 
PK355/400-EC

230V 50/60 Hz  470 W  2,33A

PK355/400
4150 m³/h

355mm
      400mm

15"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

230V 50/60 Hz  500 W  2.2A

PK355/400-EC
4400 m³/h 355mm

400mm

15"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

355mm
      400mm

15"

Ventilátory, 355/400 mm příruba < 4400 m3/h
Ventilátory první třídy

•	 ebm-papst Motor (made in Germany) 
•	 extrémně tichý i bez odhlučnění 
•	 více než 80 000 hodin nepřetržitého provozu
•	 bezúdržbové kuličkové ložisko s dlouhou životností
•	 provoz i při vyšší vlhkosti (max. 70%)
•	 regulovatelná rychlost s tepelným jističem
•	 praktická dvojitá příruba
•	 přesahuje směrnici o energetické účinnosti ERP2015 

PK355/400-EC a PK400/450-EC
jsou kompatibilní s 
ECTC-1M-Digital ovladačem
(viz stránka 19)

Tip
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EC Ventilátor s regulovatelnou rychlostí 
Max. průtok vzduchu: 6000 m³/h 
Výkon: 500 W 
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A 
Tmax: 50°C 
Rozměry: 520 x 600 mm (š x v) 
Hmotnost: 28.20 Kg (29.60 Kg Brutto) 
vybaven RJ45 portem
Množství na paletě: 12 ks 
PK400/450-EC

230V 50/60 Hz  500 W  2,2A

PK400/450-EC
6000 m³/h 400mm

     450mm

18"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

400mm

15"

400mm
     450mm

18"

Filtry s aktivním uhlím, 400 mm příruba
< 5600 m3/h

Ventilátory, 400/450 mm příruba  < 6000 m3/h 

Industry Line filtr
Délka: 1000 mm bez příruby
Průměr: 600 mm
Max. průtok vzduchu: 4500 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 3500 m³/h
Včetně pre-filtru: K1716
Hmotnost: 40.5 Kg
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
Množství na paletě: 2 ks  
K1616

Industry Line filtr
Délka: 1250 mm bez příruby
Průměr: 600 mm
Max. průtok vzduchu: 5600 m³/h
Opti. průtok vzduchu: 4300 m³/h
Včetně pre-filtru: K1717
Hmotnost: 50.2 Kg
Vrstva aktivního uhlí: 4 cm
Množství na paletě: 2 ks
K1617
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355mm
      400mm

15"

Kombo-Kit BLUE LINE ventilátor s 
filtrem s aktivním uhlím < 6000 m3/h

Kombo-Kit PK125 ventilátor
s K2601-flat filtrem 

300mm
315mm

12"

400mm
     450mm

18"

125
mm

5"

Výrobek Kombinace Produktové Info

K260FK-2501S PK125-L & K2601-flat-125

Strana 14/15 K260FK-2502S PK125-2 & K2601-flat-125

K260FK-250 PK125-TC & K2601-flat-125

Výrobek Kombinace Průtok vzduchu Produktové Info

PK-Kombo-3000 PK300/315 & K1615 3000 m³/h Strana 28/29

PK-Kombo-5000-EC PK355/400-EC & K1616 4400 m³/h Strana 30/31

PK-Kombo-8000-EC PK400/450-EC & K1617 6000 m³/h Strana 31

Tip

Primaklima K2601-flat filtr s 
aktivním uhlím nabízí zlepšenou 

rovnoměrnost doby kontaktu po celé 
délce uhlíkového lůžka díky větší 
vzdálenosti mezi přírubou a uhlíkovým 
ložem. Svými rozměry se perfektně 
hodí k primaklima ventilátoru PK125 

jak velikostí, tak i fyzicky, pokud 
jde o tlakovou ztrátu. V případech, 
kdy mají být odstraněny pachy z 
menších místností bez hluku, je tato 
kompaktní kombo sada první volbou.

•	 regulovatelná rychlost s tepelným jističem
•	 odpovídá standardům UL, CSA a VDE
•	 optimálně přizpůsobený tlakový poměr
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Originální systém pro regulaci ventilátorů primaklima 
byl vyvinut a vyroben v roce 1989. Od té doby byl 

tento systém mnohými výrobci kopírován, aniž by ovšem 
dosáhli jeho kvality. Regulační stystém umožňuje auto-
matické nastavení ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu 
v závislosti na teplotě. Překročí-li teplota v prostoru 
nastavenou hodnotu, nastaví regulátor oba ventilátory na 
maximální výši výkonu, prostor je ochlazován. Klesne-li 
teplota pod požadovanou hodnotu, upraví regulátor 
ventilátory zpět na nastavenou minimální hodnotu. Tím 
může být teplota v prostoru udržována na konstantní výši 
a prostor ve fázi tmy zbytečně nevychládne, protože 
přívod a odvod vzduchu probíhá podle nastavitelné 
hodnoty minimální rychlosti.

Příslušenství

#Opětovné využití

Redukční příruba
od 125 mm do 100 mm
FLRVK-125

Teplotně nastavitelný
regulátor ventilátorů
TRIO-2M 

Redukční příruba
od 160 mm do 150 mm
FLRVK-160

Náhradní pre-filtr pro filtry.
Číslo položky na straně 
příslušného filtru s 
aktivním uhlím.

Montážní držák
pro ventilátory
BRKT-125/BRKT-160
BRKT-250

Maximálně  2 x 300 W při 220/230 V, 50 Hz
Stupeň krytí: IP54
Rozsah nastavení teploty: 20°C - 30°C
Hystereze: 2°C
Tolerance čidla: 0.2°C

Proč ho vyhazovat?
Filtr s aktivním uhlím
primaklima si můžete 
doplnit sami!

Aktivní uhlí 
CTC75 20 Kg pytel
K1802

Aktivní uhlí 
4 mm pelety, 2,5 Kg Karton
K1804

Aktivní uhlí
3 mm pelety, 2,5 Kg Karton
K1803
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Inovativní produkt

pitpuk™ 
Univerzální filtrační systém pro odstraňování zápachu



100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"

Úvodní
Video 

Naskenujte
QR kód

• Aerodynamicky optimalizovaný tvar

Dostupné příslušenství:
• upevňovací konzola, montážní šrouby atd.
• příruby od 100 mm do 160 mm
• extrémně odolné a dlouhotrvající pouzdro

• Snadno vyměnitelné filtrační kazety

Tři různé druhy aktivního uhlí:
• CTC80 - 4 mm, 3 mm, 2 mm
• optimální průtok vzduchu na kazetu: 160 m³/h
• maximální průtok vzduchu na kazetu: 240 m³/h

                        3 mm pellets

                        2 mm pellets

                        4 mm pellets

Vzdáleně - In Line Tlaková a 
sací strana

Tlaková stranaSací strana

Rozšířitelný přes T-konektory

•	 efektivní odstranění zápachu
•	 certifikováno pro vnitřní použití
•	 nové uhlí, žádná reaktivace
•	 1 stávající patent

1 2 3 4 5

Možné konfigurace:
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pitpuk™  – Charakteristika objemu a tlaková ztráta
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Průtok vzduchu [m3/h]

Tlaková ztráta PUK 3 mm CTC80 Carbon 

2x PUK KAZETY
6 cm vrstva s uhlím

3x PUK KAZETY
9 cm vrstva s uhlím

1x PUK KAZETA
3 cm vrstva s uhlím

46.4°C 32.1°C

Infračervený snímek Infračervený snímek

pitpuk™ – optimalizovaný chladicí účinek

Ventilátor VYPNUTÝ
Maximální teplota 46.4°C

Ventilátor ZAPNUTÝ
Snížení teploty ze 46.4°C na 32.1°C

	 Testovací zařízení:

PK125-ECblue ( Strana 19)
Azerwing VPro (Strana 52)
SUNKRAFT HPS600W (Strana 60)

•	 instalace na sací straně s 
držákem a ventilátorem

•	 nízká hlučnost s ventilátorem, 
pouze 29 dB při 240 m3/h

38



pitpuk™ Starter Kit 125 mm
Příruba: 125 mm 
Výška: 213 mm
Šířka: 367 mm
Max. průtok vzduchu: 240 m3/h
Opti. průtok vzduchu: 160 m3/h
Hmotnost: 2.94 Kg (3.72  Kg brutto)
Aktivní uhlí: CTC80 1 Kg
Množství na paletě: 48 ks
PITPUK-Kit125-3

pit
Příruba: 100, 125, 150 a 160 mm
Výška: 205, 193, 180 a 180  mm 
Šířka: 367 mm
Max. průtok vzduchu: 240 m3/h
Opti. průtok vzduchu: 160 m3/h
Hmotnost: 0.66 Kg
PIT100, PIT125, PIT150, PIT160

puk kazeta 
s CTC80-3 mm aktivním uhlím
Výška: 30 mm
Šířka: 360 mm
Max. průtok vzduchu: 240 m3/h
Opti. průtok vzduchu: 160 m3/h
Aktivní uhlí: CTC80 1  Kg
Hmotnost: 1.48 Kg (1.72  Kg brutto)
PUK360-3

Horizontální držák
Šířka: 380 mm
Hmotnost: 0.74 Kg
Horizontal Bracket

Sada šroubů 5.1x57 mm
Délka: 57 mm
Šířka: 5.1 mm
Drážka šroubu: Pozidriv PZ2
Vhodné pro 1x PIT a 1x PUK
PUKSCREW57

Sada šroubů 5.1x87 mm
Délka: 87 mm
Šířka: 5.1 mm
Drážka šroubu: Pozidriv PZ2
Vhodné pro 1x PIT a 2x PUKs
PUKSCREW87

Sada šroubů 5.1x117 mm
Délka: 117 mm
Šířka: 5.1 mm
Drážka šroubu: Pozidriv PZ2
Vhodné pro 1x PIT a 3x PUKs
PUKSCREW117

pitpuk™  – Popis a příslušenství

1x PIT125, 
1x PUK360-3, 
1x Horizontální Držák, 
8x 20 mm Z2 šrouby, 
4x 57 mm PZ2 šrouby 

Nové uhlí, žádná reaktivace

125
mm

5"

100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"
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Objevte další dimenzi v technologii 
filtrů: Nový vývoj našich filtrů s ak-

tivním uhlím a kónickým vnitřním košem. 
Patentovaná technologie pro výrazně vyšší 
účinnost, dlouhou životnost a lepší klima.

Zní to zajímavě?
Pro více informací o novém
Carbocone filtru jednoduše naskenujte 
QR kód svým chytrým telefonem!

Carbocone
Filtry s aktivním uhlím a kónickým vnitřním košem

Patentovaný Systém
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•	 30% lepší adsorpční 
účinnost

•	 Životnost až 3 roky

•	 znovu naplnitelné 
•	 CTC65 zlomky uhlí 
•	 CTC75 uhlové pelety

Výrobek Příruba
 mm

Výška
 mm

Šířka
 mm

Max. průtok 
vzduchu  m3/h

Aktivní uhlí
 Kg

Hmotnost
 Kg

Max.
Vlhkost

%

K4600-CTC65 100 500 180 400 3.85 5.5 70

K4601-CTC65 125 625 200 600 5.45 7.75 70

K4602-CTC65 150 750 230 900 8.05 11.2 70

K4603-CTC65 160 800 240 1000 8.8 12.5 70

K4604-CTC65 200 1000 280 1400 13.05 18.1 70

K4605-CTC65 250 1050 415 3000 29.45 38 70

K3600-CTC75 100 500 180 400 2.65 4.3 90

K3601-CTC75 125 625 200 800 3.95 6.25 90

K3602-CTC75 150 750 230 900 5.6 8.75 90

K3603-CTC75 160 800 240 1000 6 9.7 90

K3604-CTC75 200 1000 280 1400 9.15 14.2 90

K3605-CTC75 250 1050 415 3000 23.05 31.6 90

100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"

Klasický filtr s aktivním uhlím
s dlouhou životností

Nerovnoměrné využití aktivního uhlí

Carbocone filtr s aktivním uhlím 
s dlouhou životností

Rovnoměrné využití aktivního uhlí

Silný sací tlak směrem na ventilátor

200
mm

8"

250
mm

10"
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Lucilu Shuttle6
Vysoce účinná LED lampa pro pěstování rostlin

The New Light Generation

LED lampy pro pěstování rostlin jsou na trhu v 
poslední době poměrně úspěšné a není divu. Z 

hlediska spotřeby energie a kvality světla totiž tech-
nologie LED často daleko převyšuje jiné zdroje světla. 
Společnost primaklima proto ve svých technologiích
osvětlení samozřejmě využívá veškerých výhod LED. 
Naším cílem bylo vyrobit ideální osvětlení pro 

pěstování rostlin a zaměřili jsme se při tom na to 
nejdůležitější: optimální světelné spektrum, nej-
vyšší možná energetická efektivita, maximální 
životnost, snadné čištění a vyměnitelné LED moduly 
s různými spektry a nastavením intenzity světla. 
A to vše za dostupnou cenu a s tříletou zárukou!
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Neugierig geworden? 
Scanne einfach den QR-Code mit deinem Smartphone für weitere Informationen zum neuen Carbocone-Filter!
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•	 108x OSRAM OSLON SSL 660nm red
•	 12x OSRAM OSLON SSL 730nm far red
•	 360x LUMILEDS modro-bílé
•	 rovnoměrné rozložení světla
•	 úhel paprsku: 120°
•	 pasivní chlazení

•	 snadno vyměnitelné LED moduly
•	 stmívatelné v rozpětí 10-100%
•	 stupeň krytí IP40
•	 vhodné pro fází růstu a květu
•	 přídavné moduly k dispozici

LED moduly pro Shuttle6
si můžete snadno vyměnit
sami.
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LED pěstební světlo
stříbrné stmívatelné
Výkon: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Účinnost: > 2.7 μmol/J
Elektrické napětí: 220-240 V
Elektrický proud: 1.15 A
Rozměry: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Hmotnost: 5.5 Kg
shuttle6ds 

Všechny Shuttle6 
dodáváme s:

•	 3,2 m nápájecí kabel
•	 2 háčky na zavěšení
•	 instrukce

LED pěstební světlo
černé stmívatelné
Výkon: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Účinnost: > 2.7 μmol/J
Elektrické napětí: 220-240 V
Elektrický proud: 1.15 A
Rozměry: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Hmotnost: 5.5 Kg
shuttle6db

 

LED pěstební světlo
stříbrné nestmívatelné
Výkon: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Účinnost: > 2.7 μmol/J
Elektrické napětí: 220-240 V
Elektrický proud: 1.15 A
Rozměry: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Hmotnost: 5.5 Kg
shuttle6nds

LED pěstební světlo
černé nestmívatelné
Výkon: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Účinnost: > 2.7 μmol/J
Elektrické napětí: 220-240 V
Elektrický proud: 1.15 A
Rozměry: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Hmotnost: 5.5 Kg
shuttle6ndb

Lucilu Shuttle6 LED lampy pro pěstování rostlin

44



BloomBoost Modul
pro fázi květu
Výkon: 40 W
PPF: > 660 μmol/s
Účinnost: > 2.9* μmol/J
Provozní napětí: 78 VDC
Elektrický proud: 0.5 A
shuttle6-bbmod

GrowBoost Modul
pro vegetativní růst
Výkon: 40 W
PPF: > 508 μmol/s
Účinnost: > 2.9* μmol/J
Provozní napětí: 78 VDC
Elektrický proud: 0.5 A
shuttle6-gbmod

Shuttle6 Přídavné moduly
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Pro ty, kteří chtějí ještě přesněji doladit světelné 
spektrum, jsou nyní k dispozici dva další modu-

ly: modul GrowBoost se zvýšenou modrou složkou 
a modul BloomBoost se zvýšenou červenou složkou. 
Od verze 2 (dostupná od poloviny roku 2020) spo-
lu budou moduly Shuttle6 navzájem kompatibilní 
a bude je možné podle potřeby vyměňovat. Počet a 
umístění jednotlivých modulů lze individuálně upra-
vit – vždy však musí být aktivní alespoň 2 moduly. 

Osram® Zahradnická technologie
V primaklima používáme pouze ty nejlepší komponen-
ty, jako jsou nové výkonnější LED z rodiny OSLON SSL 

s pověstnou vysokou robust-
ností a spolehlivostí, s dlouhou 
životností a nízkým tepelným 
odporem. Speciálně vyvinu-
té pro zahradnická svítidla, 
kde je vyžadována vysoká 
účinnost a dlouhá životnost.

Inteligentní ovladač napájení
Zařízení Shuttle6 dokáže automaticky zjistit, kolik 
modulů je zrovna aktivních. Pokud například odpojíte 
dva moduly, ovladač napájení automaticky sníží proud, 
aby předešel zbytečnému zatížení aktivních modulů. 
To umožňuje přesně snížit světelný výkon a omezit tak 
spotřebu celého zařízení. Neustále svůj produkt vylepšuje-
me: V nejnovější verzi (dostupné od poloviny roku 2020) 
lze jednotlivé moduly deaktivovat otočením o 180 stupňů 
a vrátit je zpět do zařízení. Tím se předejde náhodnému 
propojení či zašpinění odhalených kontaktů. U jedné lam-
py je možné deaktivovat maximálně 4 moduly najednou.

*2,9 µmol/J ( 2,7 µmol/J s ochranným krytem )
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Reflektory a Svítidla
Vysokotlaké sodíkové a metalhalogenidové výbojky

Primaklima stále vyrábí reflektory pro příznivce 
této technologie. Používáme hliník potažený 

PVD s celkovou odrazivostí až 97 %. Nízká cena ve 
srovnání s LED technologií a dále zvýšená účinnost 

světelných zdrojů umožňuje zejména nováčkům 
dosahovat vynikajících výsledků za velmi nízkou 
vstupní cenu. Přátelé zeleného světla najdou ekviva-
lentní alternativu k LED se zelenou v technologii HPS. 

AZERWING

AZERWING VPRO

ROAD RUNNER

46



PYRAMID OPTOMIZER

STARLIGHT

COOLTUBE

SPUDNIK
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Reflektor Spudnik
Délka: 463 mm s přírubou
Šířka: 450 mm
Výška: 180 mm
Max.: 600 W
Hmotnost: 3.66 Kg
Množství na paletě: 36 ks
L1400/125

Reflektor Spudnik
Délka: 565 mm s přírubou
Šířka: 555 mm
Výška: 215 mm
Max.: 1000 W
Hmotnost: 5.50 Kg
Množství na paletě: 28 ks
L1400/150

•	 hliník potažený PVD s celkovou odrazivostí 95%
•	 zvyšuje účinnost FAR o 15%
•	 pouzdro s dvojitou stěnou s tunelovým chladícím efektem
•	 bezpečnostní solární sklo s 93% propustností
•	 předem zapojená propojovací elektrická zásuvka
•	 keramická objímka E40 s certifikátem CE

125
mm

5"

Spudnik, vzduchem chlazený reflektor

150
mm

6"
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Reflektor Cooltube
Délka: 425 mm s přírubou
Šířka: ~ 340 mm
Výška: 150 mm
Max.: 600 W
Hmotnost: 1.42 Kg
Množství na paletě: 96 ks
L2010

Reflektor Cooltube
Délka: 505 mm s přírubou
Šířka: ~ 340 mm
Výška: 150 mm
Max.: 600 W
Hmotnost: 1.60 Kg
Množství na paletě: 96 ks
L2015

 

Reflektor Cooltube
Délka: 622 mm s přírubou
Šířka: ~ 360 mm
Výška: 170 mm
Max.: 1000 W
Hmotnost: 2.42 Kg
Množství na paletě: 45 ks
L2020

•	 skleněná roura BSG s vysokou propustností světla
•	 ekologicky šetrný hliník potažený PVD
•	 vnější odrazové panely mohou být snadno upravena
•	 osvětlení ve 360° možné po odstranění vnějších panelů
•	 tunelový chladící účinek: možné úmístnění do těsné blízkosti rostlin

Cooltube, vzduchem chlazený reflektor

150
mm

6"

125
mm

5"

125
mm

5"
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•	 objímky E40 nebo PGZ18 pro HPS, MH a CMH výbojky
•	 rovnoměrné rozložení světla bez hotspotů
•	 hliník potažený PVD s celkovou odrazivostí 95%
•	 středový reflektor s ostrým úhlem pro maximální svítivost
•	 optimální extrakce tepla

Pyramid Optomizer, vzduchem chlazený reflektor

125
mm

5"

Reflektor Optomizer
Délka: 680 mm 
Šířka: 624 mm 
Výška: 197 mm 
Max.: 1000 W 
Objímka: E40 
Hmotnost: 2.15 Kg
Množství na paletě: 40 ks
L1500-V
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Euro Reflektor
Délka: 420 mm 
Šířka: ~ 380 mm
Výška: 135 mm
Max.: 1000 W
Hmotnost: 0.56 Kg
LE420

Euro Reflektor
Délka: 470 mm 
Šířka: ~ 400 mm
Výška: 135 mm
Max.: 1000 W
Hmotnost: 0.86 Kg
LE470

Panel reflektoru
Délka: 420 mm 
Šířka: ~ 380 mm
Výška: 120 mm
Rozměry panelu:
420 x 470 mm
LE42R

Panel reflektoru
Délka: 470 mm 
Šířka: ~ 400 mm
Výška: 120 mm
Rozměry panelu:
470 x 500 mm
LE47R

Objímka
E40
s CE certifikátem
s upevňovací deskou
LE40

Adapter z E40 na PGZ
patice E40 s objímkou 
PGZ18 pro CMH výbojky
Adapter E40/PGZ

Podpěra
Délka: 420 mm 
Výška: 115 mm
LE42BS

Podpěra
Délka: 470 mm 
Výška: 150 mm
S výztužnou vzpěrou
LE47BL

Montážní sada
L4224B

•	 cenově výhodný a účinný, na přání částečně smontovaný
•	 E40 keramická objímka
•	 HPS nebo MH  výbojky od 250 - 1000 W

Euro Reflektor Skvělý poměr cena / výkon
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•	 patentováno v Evropě
•	 na výběr z dvou materiálů pro reflektor
•	 Evropský patent č. EP3070397

Azerwing

Velkou výhodou Azerwingu je jeho 
rovnoměrné rozložení světla bez 
hotspotů.

Objímka s možností
přizpůsobení sklonu

Centrální reflektor
s ostrým úhlem 

pro maximální odraz světla

Stabilní nosič
•	 pro perfektní symetrii
•	 optimální chlazení
•	 snadnou montáž

Materiál reflektoru A vyrobený v 
Itálii je složen z eloxovaného 
hliníku. Po procesu vzorkování 
dosahuje odrazivost až 86%.

Z Německa pochází náš reflekto-
rový materiál V. Unikátní 4-vrstvý 
hliník potažený PVD zajišťuje 
skvělou odrazivost až 95% po 
vzorkovacím procesu.
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Reflektor Azerwing
Délka: 550 mm
Šířka:  ~ 500-710 mm
Výška: ~ 150-200 mm
Max.: 1000 W
Hmotnost: 1.8 Kg
Množství na paletě: 92 ks
Reflektor bez výbojky 
LA55-A

Reflektor Azerwing
Délka: 550 mm
Šířka:  ~ 500-710 mm
Výška: ~ 150-200 mm
Max.: 1000 W
Hmotnost: 1.8 Kg
Množství na paletě: 92 ks
Reflektor bez výbojky 
LA55-V

 

Reflektor Azerwing
Délka: 750 mm
Šířka: ~ 500-950 mm
Výška: ~ 250-380 mm
Max.: 2 x 600 W
Hmotnost: 3.1 Kg
Množství na paletě: 52 ks
Reflektor bez výbojky 
LA75-A

Reflektor Azerwing
Délka: 750 mm
Šířka: ~ 500-950 mm
Výška: ~ 250-380 mm
Max.: 2 x 600 W
Hmotnost: 3.1 Kg
Množství na paletě: 52 ks
Reflektor bez výbojky 
LA75-V
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•	 předem zapojená elektrická krabice
•	 nastavitelná výška a sklon výbojky

Azerwing Vpro

Reflektor Azerwing Vpro
Délka: 550 mm 
Šířka: ~500-710 mm 
Výška: ~150-200 mm 
Objímka: E40 
Hmotnost: 1.8 Kg
Množství na paletě: 72 ks
LA55-Vpro

Reflektor Azerwing Vpro
Délka: 550 mm 
Šířka: ~500-710 mm 
Výška: ~150-200 mm 
Objímka: E40 
Hmotnost: 2.1 Kg
Množství na paletě: 72 ks
včetně výbojky:
SUNKRAFT HPS 600W (Strana: 60)
LA55-Vpro-S

Reflektor Azerwing Vpro CMH
Délka: 550 mm 
Šířka: ~500-710 mm 
Výška: ~150-200 mm 
Objímka: PGZ18 
Hmotnost: 1.8 Kg
Množství na paletě: 72 ks
LA55-Vpro-CMH

Výbojka na straně 59
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•	 dodatečný odrazový panel pro maximální FAR (fotosynteticky aktivní záření)

Yield Panel

Yield Panel - odrazový panel 
4 kusy Yield PanelTM

1000 x 500 x 0.5 mm
Množství na paletě: 120 ks
YP-1000

Makro fotografie Yield Panel

Průměrné hodnoty ze studie:  
Spektrale Reflexion an Reflektoren, 
14.12.2015, opsira GmbH, Deutsch-
land:

Absorpce Chlorofylu a

Absorpce Chlorofylu b

AZERWING V / Yield Panel

AZERWING A

Reflektor konkurence

•

•

•

•

•

Zní to zajimavě?
Jednoduše naskenujte QR kód 
pomocí smartphonu a získáte 
další informace o Yield Panel.
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•	 nízka hmotnost
•	 rychlé sestavení

Road Runner

Reflektor Road Runner
Délka: 500 mm 
Šířka: 420 mm 
Výška: 130 mm 
Max.: 600 W / 110 V 
Objímka: E40 
Hmotnost: 1.15 Kg 
L1700-V

Nový reflektor primaklima Road Runner 
umožňuje rychlou montáž. Ideální pro pěstitele, 

kteří se často stěhují. Osvědčený tvar křídla 
zaručuje nejlepší osvětlení a špičkové výsledky.
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Starlight
Délka: 578 mm bez kabelu
Šířka: ~ 386 mm
Výška: 95 mm
Výkon: 2x 55 W
Hmotnost: 2.64 Kg
Množství na paletě: 72 ks
STAR02

Starlight
Délka: 578 mm bez kabelu
Šířka: ~ 386 mm
Výška: 95 mm
Výkon: 4x 55 W
Hmotnost: 2.88 Kg
Množství na paletě: 72 ks
STAR04

Starlight

Reflektory primaklima STARLIGHT jsou dokonalým 
uceleným řešením pro vegetační růstovou fázi a 

byly vyvinuty speciálně pro pěstování semenáčků a 
řízků. Vnější rozměry jsou dimenzovány pro pěstební 
skleníky, které jsou k dostání na trhu. Dodávané úspor-
né zářivky 55 W OSRAM jsou díky svému barevnému 
spektru ideálně vhodné pro množení a růst rostlin. Z 
důvodu minimálního vyzařování tepla mohou být tato 
svítidla umístěná blízko objektu, což se ukazuje jako 
velmi činné. Reflektor je vyroben z kvalitního „jemně 

vyklepávaného“ hliníku. Komplet v bílém práškově la-
kovaném pouzdře je velmi robustní, má oka na zavěšení 
a obsahuje veškerou elektroniku. Svítidlo je plně vy-
baveno vypínačem a síťovým kabelem. Primaklima 
Starlight jsou konstruovány výlučně z elektrických 
komponentů „Made in Germany“. Dlouhá životnost 
a odolnost je předurčuje k použití profesionály.
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Elektronický předřadník primaklima LUCILU E-Bal-
last zajišťuje díky svému do detailu promyšlené 

funkci měkkého startu s minimálním spouštěcím 
proudem výrazně delší životnost připojených svítidel. 
Předřadník pracuje téměř bezztrátově a je dokonale 
odstíněn vůči vyzařování jakékoliv frekvence. Vyšší 
provozní frekvence se postará o vyrovnaný chod 
bez blikání a tím o lepší kvalitu světla. LUCILU je 
kompletně vybaven jemnou pojistkou, síťovým ka-
belem i čtyři metry dlouhým připojovacím kabelem 
k přípojce reflektoru. Funguje takřka bezhlučně, 
měkké gumové nožky zajišťují bezpečnou polohu 
a tlumením vibrací přispívají k tichému chodu. 

Kvalitní kryt z hliníkového lisovaného profilu ukrývá 
vedle dlouhých a účinných chladících žeber také 
drážku pro matky k pevnému zavěšení přístroje.

LUCILU je rovněž vhodný pro metalhaloge-
nidové výbojky (MH) jako pro vysokotlaké 

sodíkové výbojky (HPS) a dodává se ve čtyřech 
klasických provedeních podle výkonu.

Elektronické předřadníky

•	 garance 3 roky
•	 ochrana elektrického obvodu, ochrana proti zkratu
•	 detekce a ochrana proti přepětí/nízkému napětí
•	 ochrana proti přehřívání
•	 nerušená EMC (elektromagnetická kompatibilita)
•	 s vysoce kvalitním feritovým jádrem v kabelu
•	 bez hučení
•	 jemný start pro dlouhou životnost výbojky
•	 pro použití s HPS, MH a CMH výbojkami



Elektronický předřadník
Výkon: 315 W
Množství na paletě: 120 kusů
Hmotnost: 2.37 Kg (2.78 Kg Brutto)
LUCILU E-Ballast LC315W

Elektronický předřadník
Výkon: 250 W
Množství na paletě: 120 kusů
Hmotnost: 2.14 Kg (2.58 Kg Brutto)
LUCILU E-Ballast LC250

Elektronický předřadník
Výkon: 400 W
Množství na paletě: 120 kusů
Hmotnost: 2.56 Kg (2.96 Kg Brutto)
LUCILU E-Ballast LC400

Elektronický předřadník
Výkon: 600 W
Množství na paletě: 120 kusů
Hmotnost: 2.98 Kg (3.46 Kg Brutto)
LUCILU E-Ballast LC600

Elektronický předřadník
Výkon: 0-600 W
Množství na paletě: 120 kusů
Hmotnost: 2.62 Kg (3.12 Kg Brutto)
LUCILU E-Ballast switchable LC600D

Elektronický předřadník
Výkon: 1000 W
Vstup: 230 V
Výstup: 400 V
Množství na paletě: 120 kusů
Hmotnost: 5.32 Kg 
LUCILU E-Ballast LC1000

Nastavitelný

Nastavitelný
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Výbojky pro předřadníky
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SUNKRAFT CMH Výbojka
Výkon: 315 W
Svítivost: 35.400 lm
Barevná Teplota: 3.100 K
Elektrické Napětí: 100 V
Elektrický Proud: 3.15 A
Životnost: 12.000 h
Patice: PGZ18
Hmotnost: 194 g (231 g Brutto)
SUNKRAFT CMH315W-3100K

SUNKRAFT CMH Výbojka
Výkon: 315 W
Svítivost: 36.800 lm
Barevná Teplota: 4.000 K
Elektrické Napětí: 100 V
Elektrický Proud: 3.15 A
Životnost: 12.000 h
Patice: PGZ18
Hmotnost: 190 g (227 g Brutto)
SUNKRAFT CMH315W-4000K 

CMH výbojky

Výbojky SUNKRAFT CMH (keramická metal-halogenidová) 
jsou novou generací metalhalogenidových (MH) výbojek.

Technologie umožňuje maximální účinnost a dlouhodobě
konstantní lumen na watt výkon 116,83. Žádné ztráty
při vysokých teplotách. Spektrum se z 95% rovná spektru
slunce. Patice PGZ18 a vysoce kvalitní hořák Made in Holland.
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SUNKRAFT HPS Výbojka
Výkon: 250 W
Svítivost: 33.000 lm
Barevná Teplota: 2.000 K
Elektrické Napětí: 100 V
Elektrický Proud: 3 A
Životnost: 28.000 h
Patice: E40 
SUNKRAFT HPS 250W 

SUNKRAFT HPS Výbojka
Výkon: 400 W
Svítivost: 53.500 lm
Barevná Teplota: 2.000 K
Elektrické Napětí: 100 V
Elektrický Proud: 4.6 A
Životnost: 32.000 h
Patice: E40
SUNKRAFT HPS 400W 

SUNKRAFT HPS Výbojka
Výkon: 600 W
Svítivost: 90.000 lm
Barevná Teplota: 2.000 K
Elektrické Napětí: 110 V
Elektrický Proud: 6.1 A
Životnost: 28.000 h
Patice: E40 
SUNKRAFT HPS 600W 

SUNKRAFT HPS Výbojka
Výkon: 600 W
Svítivost: 90.000 lm
Barevná Teplota: 2.000K
Elektrické Napětí: 110 V
Elektrický Proud: 6.1 A
Životnost: 28.000 h
Patice: E40 
SUNKRAFT HPS 600W PLUS

SUNKRAFT HPS Výbojka
Výkon: 1000 W
Svítivost: 130.000 lm
Barevná Teplota: 2.000 K
Elektrické Napětí: 110 V
Elektrický Proud: 10.3 A
Životnost: 24.000 h
Patice: E40 
SUNKRAFT HPS 1000W 

SUNKRAFT HPS Výbojka
Výkon: 600 W
Svítivost: 86.000 lm
Barevná Teplota: 2.000 K
Elektrické Napětí: 190 V
Elektrický Proud: 3.6 A
Životnost: 10.000 h
Patice: s dvojitou paticí
SUNKRAFT HPS 600W/400V-DE

SUNKRAFT HPS Výbojka
Výkon: 1.000 W
Svítivost: 146.000 lm
Barevná Teplota: 2.000 K
Elektrické Napětí: 230 V
Elektrický Proud: 5.2 A
Životnost: 10.000 h
Patice: s dvojitou paticí
SUNKRAFT HPS 1000W/400V-DE

Tip

Vysokotlaké sodíkové výbojky (NDL/HPS)
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SUNKRAFT MH Výbojka
Výkon: 250 W
Svítivost: 18.000 lm
Barevná Teplota: 6.000 K
Elektrické Napětí: 100 V
Elektrický Proud: 3 A
Životnost: 10.000 h
Patice: E40
SUNKRAFT MH 250W 

SUNKRAFT MH Výbojka
Výkon: 400 W
Svítivost: 40.000 lm
Barevná Teplota: 4.200 K
Elektrické Napětí: 100 V
Elektrický Proud: 4.4 A
Životnost: 10.000 h
Patice: E40
SUNKRAFT MH 400W

 

SUNKRAFT MH Výbojka
Výkon: 600 W
Svítivost: 50.000 lm
Barevná Teplota: 4.200 K
Elektrické Napětí: 110 V
Elektrický Proud: 6.1 A
Životnost: 10.000 h
Patice: E40
SUNKRAFT MH 600W 

SUNKRAFT MH Výbojka
Výkon: 1.000 W
Svítivost: 105.000 lm
Barevná Teplota: 4.200 K
Elektrické Napětí: 263 V
Elektrický Proud: 4.1 A
Životnost: 5.000 h
Patice: E40
SUNKRAFT MH 1000W 

Metalhalogenidové výbojky (MH)
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o.
Zámostí 594, 338 28 Radnice
Czech Republic

sales@primaklima.com

+420 371 795 340

primaklima.com 

instagram.com/prima_klima

youtube.com/c/primaklima-horticulture

Z ekologických důvodů nepoužíváme lesklý papír.
Ke stažení katalogu ve formátu PDF použijte QR kód.

64


