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Gegründet 1996 in Bretten/Deutschland ist 
primaklima heute ein mittelständiges Unterneh-

men, welches Produkte für Luftfilterung, Ventilation 
und Beleuchtung entwickelt und herstellt. Dem jetzt 
in Radnice/Tschechien, nahe der deutschen Grenze 
ansässigen Unternehmen vertrauen nun schon seit 
rund 26 Jahren Kunden in aller Welt, aufgrund ihrer 
sehr guten Erfahrungen bezüglich der hohen Quali-
tät und Zuverlässigkeit von primaklima Produkten. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Pro-
dukte ist unser höchster Anspruch, die Wünsche 

und Anforderungen unserer Kunden stehen dabei im 
Mittelpunkt. Fortwährende Tests und ständig opti-
miertes Design sowie die Verwendung erstklassiger 
Werkstoffe garantieren immer die höchste Qualität. 
Wir verwenden zum Beispiel bei den Ventilatoren 
nur energiesparende Motorlaufräder mit höchsten 

Wirkungsgraden von renommierten deutschen 
und schweizer Herstellern, welche ihrerseits 
längst die Mindesteffizienzanforderungen der 
ErP-Richtlinie erfüllen. Nachhaltigkeit hat auch 
in Zukunft oberste Priorität und so übertrifft 
jedes unserer neuen Produkte seinen Vorgänger 
ökonomisch sowie ökologisch. Wir achten dabei 
auf größtmögliche Umweltverträglichkeit. Unsere 
Aktivkohlefilter sind z. B. nicht nur extrem 
langlebig, sondern auch fast zu 100% recyclebar.

Primaklima exportiert mit rund 60 Mitarbei-
tern Waren in 40 Länder weltweit, wie zum 

Beispiel: Brasilien, Chile, Israel, Japan, Lettland,
Neuseeland, Russland, Schweiz, Ukraine und die
gesamten EU.

primaklima.com 

instagram.com/prima_klima

youtube.com/c/primaklima-horticulture
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 Aktivkohlefilter: Herstellung und Funktionsweise
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Herstellung von Aktivkohle

Aktivkohle kann aus verschiedenen Materialien wie 
Steinkohle (Anthrazitkohle), Kokosnussschalen, 

Braunkohle und Holz gewonnen werden. Aus Kosten-
gründen wird Aktivkohle meist durch das Verfahren 
der Heißdampf-Aktivierung hergestellt. Bei diesem 
Verfahren wird das Vormaterial in einem Vakuum im 
Ofen mit ca. 900–1100°C Heißdampf aktiviert. Durch 
den fehlenden Sauerstoff wird verhindert, dass das 
Material verbrennt. Stattdessen führt die Hitze dazu, 
dass sich die Oberfläche im Inneren der Materialien 
stark vergrößert. Die so entstandene Aktivkohle kann 
für unterschiedliche Zwecke weiterverarbeitet werden.

Wie funktioniert ein Aktivkohlefilter?               
                                                                          
Ein Aktivkohlefilter hat, abhängig von der verwendeten 
Kohle, ein bestimmtes Adsorptions-Potential. Sobald 
Luft durch die Kohle strömt, haften sich Geruchsmole-
küle im Inneren der Aktivkohle an. Organische Ver-
bindungen werden von der Aktivkohle adsorbiert. Siehe 
oben im Bild gelb dargestellt. Durch den Luftstrom 
verliert der Filter auch an Kapazität. Dies ist vergleich-
bar mit einer Batterie, die an einen Verbraucher ange-
schlossen wird. Die Menge des Luftstroms (gemessen 
in m³/h) hat entsprechend Einfluss auf die Standzeit 
des Filters. Maßgeblich verantwortlich für den Luft-
strom ist der Druckabfall des Filters und damit der 

Widerstand der Kohle gegen den Luftstrom. Filter, die 
mit Granulatkohle gefüllt sind (z. B. 4 x 8 mm), haben 
einen um Faktor 1,4 höheren Widerstand als Filter, die 
mit 4 mm Pellet-Kohle gefüllt sind. Es werden Filter 
angeboten, die in Gardinengaze gefüllten Kohlestaub 
verwenden. Der Druckabfall ist hier um den Faktor 2,5 
höher als bei Filtern, die mit 4 mm Pellet-Kohle be-
füllt sind. Es gilt die Regel: Je kleiner die Kohlepartikel, 
desto größer der Widerstand gegen den Luftstrom. Je 
höher der Widerstand (Druckabfall des Filters) ist, desto 
geringer wird der Luftstrom vom Absaugventilator. 
Der Druckabfall des Filters ist also ein Faktor für die 
Qualität eines Filters. Beispiel: Ein Filter mit 2 l Kohle-
volumen, gefüllt mit Granulat-Kohle 4 x 8 mm, wird 
an einen Rohrventilator mit 160 m³/h angeschlossen. 
Der effektive Luftstrom mit Filter beträgt ca. 100 m³/h. 
Der gleiche Filter mit 4 mm Pellet-Kohle erreicht einen 
Luftstrom von 140 m³/h. Ein Filter mit Kohlestaub 
im Vlies (Gardinenstoff ) erreicht lediglich 70 m³/h. 
Daraus folgt, dass die Lebenszeit eines Kohlefilters von 
der Jodaufnahme-Kapazität der Kohle sowie der Men-
ge des Luftstroms in m³/h abhängt. Reduziert man 
den Luftstrom eines mit Pellets gefüllten Filters von 
140 m³/h auf 70 m³/h verdoppelt sich die Lebenszeit 
des Filters und der Ventilator wird weniger belastet. 

Adsorptions-Qualität

Die Kapazität von Aktivkohle wird durch die Jodauf-
nahme in mg/g Kohle oder den CTC-Wert ausgedrückt. 
Er bezeichnet die Tetrachlorkohlenstoffaktivität von 
Aktivkohle und wird zur Qualitätsprüfung herange-
zogen. Je höher der CTC-Wert ist, desto effektiver ist 
der Filter, da um so mehr organische Verbindungen 
aufgenommen werden. Können Grundsätzlich gilt: 
Je länger die Luft durch die Kohle strömt (Kontakt-
zeit), um so besser ist das Adsorptions-Ergebnis. Die 
Dicke des Kohlebettes ist also ein entscheidender 
Faktor, allerdings erhöht sich auch der Druckabfall, je 
dicker das Kohlebett ist. Es gilt also, eine bestimmte 
Kontaktzeit der Luft zur Kohle einzuhalten. In der 
Praxis bedeutet das: Bei CTC70 Pellet-Kohle ist ein 
Luftdurchsatz von < 200 m³/h pro 1–1,5 Kg Kohle 
ausreichend. Das Filterergebnis hängt daher auch von 
der Strömungsgeschwindigkeit ab. Bei Geruchsent-
wicklung sollte man den Luftstrom reduzieren! Es gilt 
auch: je kälter die Luft, desto besser das Filterergebnis.

Die innere Struktur von Aktivkohle in der Vergrößerung.

Geruchsmoleküle haften and der Aktivkohle.
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Aktiviertes Holz-Granulat

Zu Aktivkohle umgewandeltes Pinienholz ist nach der 
Aktivierung sehr leicht. Das Schüttgewicht beträgt 
nur ca. 200–250 g pro Liter Volumen. Bei Granulat 
können maximale CTC-Werte von 50–55% erreicht 
werden. Die Jodaufnahme beträgt in der Regel max. 
500–950 mg/g. Der Grund für die relativ niedrigen 
Werte ist, dass das Vormaterial ein geringes spezi-
fisches Gewicht hat und das Holz nicht lange den 
hohen Temperaturen im Ofen standhalten kann. Die 
Kohle wird porös und zerfällt. Vorteile sind der güns-
tige Preis, eine gute Verfügbarkeit und die anfänglich 
guten Adsorptions-Eigenschaften. Nachteile sind die 
Empfindlichkeit gegen Feuchte, ein hoher Druckver-
lust und die auf das Volumen bezogene geringe Ad-
sorptions-Kraft, die sich auf die Standzeit auswirkt. 

Aktivierte Kokosnussschale

Aktivierte Kokosnussschale hat sehr gute Adsorp-
tions-Eigenschaften und wird u. a. zur Filterung 
von flüchtigen Gasen z. B. Aceton, Benzin etc. ein-
gesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass die hohe 
Filterleistung durch die natürliche Faser-Struktur 
der Schalen hervorgerufen wird. Aktivierte Kokos-
nussschalen sind auch in pelletierter Form erhältlich. 
Es können Jodaufnahmen von bis zu 1250 mg/g er-
reicht werden, der CTC-Wert liegt bei max. 50–65%. 
Das Schüttgewicht beträgt je nach Aktivierungszeit 
ca. 420–500 g/l. Nachteile sind der hohe Preis, die 
erntebedingten Engpässe bei den Ausgangsmateria-
lien und ein hoher Druckabfall bei Granulatkohle.

Beispiel Beispiel

Jod-Aufnahme eines Aktivkohlefilters mit 
einem Volumen von 2 Litern:

2 Liter Kohle-Volumen im Filter x 270 g/Liter 
Schüttdichte = 540 g Kohleinhalt im Filter.

Dies ergibt eine Jod-Adsorption von:  
540 g x 900 mg/g = 486 g/Jod. 

Jod-Aufnahme eines Aktivkohlefilters mit 
einem Volumen von 2 Litern:

2 Liter Kohle-Volumen im Filter x 450 g/Liter 
Schüttdichte = 900 g Kohleinhalt im Filter.

Dies ergibt eine Jodadsorption von:  
900 g x 1250 mg/g Jodaufnahme = 1125 g/Jod.

2 Liter AKF (Holz-Granulat): 

486 g
Jod-Aufnahme Kapazität

2 Liter AKF (Kokosnussschale): 

1125 g
Jod-Aufnahme Kapazität
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Aktivkohle-Pellets auf  
Basis von Anthrazitkohle

Anthrazitkohle, auch Steinkohle genannt, hat von 
Natur aus einen sehr hohen Kohlenstoffgehalt und ein 
hohes spezifisches Gewicht. Im Gegensatz zu Granu-
lat-Kohle ist zur Herstellung von pelletierter Kohle ein 
weiterer Produktionsschritt notwendig. Die Steinkohle 
wird zu Pulver vermahlen und wird mit einem Kleber 
(auch Binder genannt) vermischt. In der Regel wird 
hierzu Bitumen verwendet. Der Kohle-Bitumen-Teig 
wird durch eine gelochte Matrix gedrückt. Durch den 
Binder kann die Kohle den hohen Temperaturen im 
Ofen länger standhalten als Granulat-Kohle. Dadurch 
können CTC-Werte von > 100% und eine Jodaufnahme 
von 1280 mg/g erreicht werden. Vorteile dieser Art der 
Aktivkohle sind, geringer druckabfall und das hohe 
Jodzahlen und CTC-Werte erreicht werden können.

Ein geringer Druckabfall und sehr gute Stand-
zeiten bei hoher Feuchte sind ebenfalls von Vor-
teil. Die Nachteile sind der höhere Preis und 
hohe Emissionswerte bei der Herstellung.

Fazit:
	
•	 Light-Filter, die mit aktiviertem Holz (Mesh 4 x 

8) befüllt sind, halten in der Praxis kaum län-
ger als 3 Monate, bei einem 10 cm Bett halten 
die Filter länger, allerdings ist der Druckabfall 
viel zu hoch für Standard Rohrventilatoren.

•	 Mit Aktivkohlestaub in Vlies gefüllte Fil-
ter (mit Gardinenstoff vergleichbar) ha-
ben einen sehr hohen Druckabfall. 

•	 Der Luftdurchsatz ist gering, dadurch erhöht sich 
die Kontaktzeit. Durch den geringen Luftdurch-
satz werden hohe Standzeiten erreicht. Sollen 
jedoch höhere Durchsätze erreicht werden, sind 
Hochdruck-Ventilatoren mit hohem Stromver-
brauch nötig. Bei erhöhtem Durchsatz verliert 
der Filter an Adsorptions-Qualität und Standzeit. 
Die Effizienz ist dann entsprechend schlechter.

•	 Filter, die mit Kokosnuss-Kohle (Mesh 4×8) 
befüllt sind, filtern sehr gut und erreichen 
hohe Standzeiten. Allerdings haben sie 
auch einen hohen Druckabfall.

•	 Wir von primaklima sind selbst Anwender und wis-
sen, worauf es bei Filtern ankommt. Wir befüllen 
unsere Filter mit CTC75 Anthrazit-Kohle-Pellets, 
oder auch mit Kokusnusskohle also mit der hoch- 
wertigsten Aktivkohle. Unsere Aktivkohle-Filter 
haben einen geringen Druckabfall. Es werden hohe 
Luftströme erreicht, die bei Bedarf reduziert wer-
den können. Damit werden hohe Standzeiten und 
beste Adsorptions-Ergebnisse erreicht. Das bedeutet 
für unsere Kunden: Simply the best! Jod-Aufnah-
me eines Aktivkohlefilters mit einem Volumen von 
2 Litern: 2 Liter Kohle-Volumen im Filter x 470 g/ 
Liter Schüttdichte = 940 g Kohleinhalt im Filter.

Beispiel

Jod-Aufnahme eines Aktivkohlefilters mit 
einem Volumen von 2 Litern:

2 Liter Kohle-Volumen im Filter x 470 g/Liter 
Schüttdichte = 940 g Kohleinhalt im Filter.

Dies ergibt eine Jod-Adsorption von:  
940 g x 1150 mg/g = 1080 g/Jod. 

2 Liter AKF (CTC70-Pellets): 

1080 g
Jod-Aufnahme Kapazität
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Wie hoch darf die Luftfeuchtigkeit sein?

Aktivkohle filtert Luft mit einer Feuchtigkeit unter 
55% sehr gut, ab 60% lässt die Filterleistung nach 
ab 70% ist keine gute Filterleistung gewährleistet.

Wie hoch darf der Luftdurchsatz bei  
meinem Filter sein?

Als Faustregel gilt: Eine Luft-Kohle Kontaktzeit von 
0,05–0,2 s ist bei ungefährlichen Gerüchen ausrei-
chend und es werden gute Ergebnisse erreicht. Ein-
facher gesagt, kann man mit 1 Kg guter Aktivkohle 
z. B. Kokos oder Pelletkohle 4 mm mit 1150 mg/g 
Jod-Aufnahme Kapazität; Schüttgewicht ca. 450 g/ 
Liter ca. 100–200 m3/h Luftdurchsatz gut filtern. 

Sind leichte Filter besser als schwere  
Filter?

Nein, je mehr Aktivkohle der Filter in Kg enthält, desto 
besser das Adsorptions-Ergebnis. Es gilt die Regel: 
Filter Adsorptions-Kapazität = Kohlegewicht im Fil-
ter in Gramm x Jod Aufnahme in mg pro Gramm 
der Kohle = Jod Aufnahme Kapazität des Filters.

Wie lange hält ein Aktivkohlefilter?

Das ist schwer zu beurteilen und hängt von verschie-
denen Faktoren ab. Wird im Raum viel geraucht, so 
belastet das den Filter extrem und die Standzeit re-
duziert sich drastisch. Wird der Filter in einer mit 
Feinstaub belasteten Umgebung betrieben z. B. direkt 
neben einer Hauptverkehrsstraße ist das für die Stand-
zeit auch nicht gut. Grundsätzlich gilt: je sauberer die 
Luft und je kleiner der Luftstrom, desto länger hält 
der Filter. Du kannst die Standzeit erhöhen indem, du 
den Filter nur dann benutzt, wenn Du ihn brauchst 
(wenn es riecht). Du kannst den Luftdurchsatz dros-
seln, denn das erhöht die Standzeit exponentiell.

Ich habe einen neuen Filter und  
trotzdem riecht es!

Überdruck im Raum ist meistens der Grund für die-
ses Problem. Auch kann eine falsche Installation 
das Problem sein, z. B. wenn Falschluft angesaugt 
wird. Die Lösung ist, die Zuluft zu reduzieren und 
die Abluft über den Filter zu erhöhen. Hohe Feuchte 
kann verantwortlich dafür sein, dass der Filter nicht 
funktioniert. Der Filter bzw. die Kohle kann bei-
spielsweise mit einem Heizlüfter getrocknet werden. 
Nach der Trocknung funktioniert die Kohle wieder.

Die Abluft des Filters riecht leicht!

Das bedeutet, dass die Luft-Kohle Kontaktzeit zu hoch 
ist. Die Lösung ist, den Ventilator zu drosseln und 
den Luftstrom durch den Filter zu verlangsamen. Du 
kannst den Filter auch prüfen, indem du Parfüm auf 
das Vlies sprühst und an der Abluft riechst, so kann 
man den Luftdurchsatz entsprechend einstellen. Es 
kann auch sein, dass der Filter seine Lebenszeit er-
reicht hat, dann solltest du den Filter tauschen.

Wo und wie muss ich den Filter  
montieren?

Große Kohlefilter müssen wegen des hohen Gewichts 
stehend im Raum betrieben werden. Kleine Filter 
können unter der Decke montiert werden. Wichtig 
ist, dass der Filter warme Luft ansaugt und die war-
me Luft in eine kältere Umgebung ausbläßt. Um-
gekehrt würde sich, wegen des Taupunktgesetzes, 
in der Kohle Kondenswasser bilden, und die Kohle 
würde feucht werden und nicht mehr filtern.

Häufig gestellte Fragen
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Mein Aktivkohlefilter hat schwar-
ze Krümel im Innenrohr!

Fertigungsbedingt können sich Kohlereste im Innen-
rohr befinden. Dies hat keinerlei Auswirkung auf 
die Funktion. Du kannst sie einfach entfernen.

Mein weißes Aktivkohlefiltervlies 
hat schwarze Stellen!

Je höher die Kohle aktiviert ist, desto staubiger wird sie. 
Der Staub kann z. B. durch Transport durch den Filter 
in das Vorfiltervlies eindringen und färbt es schwarz. 
Es gibt Hersteller, die das Vlies schwarz einfärben um 
dieses unschöne Merkmal zu vermeiden. Das Ganze hat 
aber keinerlei Einfluss auf die Funktion des Filters.

Hast Du fragen? Wir von primaklima sind für 
Dich da. Fragen an: support@primaklima.com

Kann ich meinen Filter selbst 
mit Kohle wieder befüllen?

Dies ist grundsätzlich möglich, allerdings muss die Ak-
tivkohle einvibriert werden. Die Position des Innenroh-
res muss genau zentriert werden. Der Flanschstutzen 
muss mit einer Vorrichtung aufgepresst werden. Pri-
maklima bietet Original-Kohle zur Wiederbefüllung an.
Ob sich der Aufwand und der dadurch resultieren-
de Schmutz lohnt, muss jeder selbst entscheiden.
 

Warum kommt aus meinem 
Ventilator kaum Abluft?

Das liegt entweder an dem hohen Druckabfall des 
Filters oder der Abluft-Ventilator baut zu wenig Druck 
auf. Primaklima Ventilatoren und die dazu passenden 
Filter sind genau aufeinander abgestimmt. Primaklima 
verbaut ausschließlich ebm-papst-Radical Radialventi-
latoren, die für ihren hohen Druckaufbau bekannt sind. 
Dazu kommt, dass diese Art der Ventilatoren unschlag-
bar leise sind und eine lange Lebensdauer aufweist.

Druckabfall verschiedener Kohle-Arten 
(Filter: K1604)
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Primaklima Rohrventilatoren sind ideal abgestimmt 
für die Anwendung im mittleren Druckbereich 

und somit optimal für die saugseitige Anwendung 
in Verbindung mit Aktivkohle-Korbfiltern. Hierbei
sind sie weltweit die am leisesten arbeitenden Rohr-
ventilatoren am Markt. Die Gehäuseschale besteht 
komplett aus extrem schlagfestem und langlebigem
Polyamid (Nylon). Die Anschlüsse, der Kondensator
sowie die Regeltechnik sind komplett im Gehäuse
integriert. Mit Hilfe des Befestigungsmaterials 
kann der Ventilator einfach in jeder beliebigen 
Achslage befestigt werden (extra Zubehör).

Sehr leise

Ventilatoren

Metall- und 
Kunststoffventilatoren

Neu: WhisperBlower

Die meisten Ventilatoren sind mit alternativen 
Steckern (EU, GB, AU) und als 115 V Version erhältlich. 

Fragen sie uns einfach: sales@primaklima.com

Tipp

primaklima Partner:
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Aktivkohlefilter

Eine außergewöhnlich hohe Standzeit und unschlag-
bare Geruchs-Adsorption zeichnen die primaklima 

Industry Line Premium Aktivkohle-Filter aus. Die 
wiederbefüllbaren Filter haben ein 4 cm starkes Bett 
aus hochaktivierter CTC75-Kohle mit einer Oberfläche 
>1200 m²/g. Dies garantiert extra lange Kontaktzeit 
zwischen Luft und Aktivkohle und entfernt somit 
absolut wirkungsvoll Gerüche

Eco Line – das bedeutet: Geruchsentfernung mit 
unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis. Hoch-

performante Luftfilterung mit 3 cm starkem Aktivkoh-
lebett derselben hohen Qualität wie beider Industry 
Line. 

Unsere patentierten Syteme:

Der neue pitpuk ist ein einzigartiges modulares Filter-
kasetten-System das effektiv Gerüche beseitigt. Erhält-
lich in vielen Flanschgrößen und Aktivkohle-Typen.

Carbocone-Filter haben einen einzigartigen Aufbau: 
Durch den konischen Filteraufbau wird die Adsorp-
tionsleistung und damit die Standzeit um bis zu
30% erhöht.

Unsere Aktivkohlefilter sind zu fast 100% recycle-
bar und auch wieder befüllbar.

Industry Line, Eco Line pitpuk™, Carbocone

#Wiederverwertung
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Ventilator
Max. Luftstrom: 280 m³/h
Leistung: 40 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.18 A
Tmax: 50°C
Maße: 244 x 241 mm (BxH)
Gewicht: 2.28 Kg (3.04 Kg Btto.)
PK100-L

Ventilator Temperatur geregelt
Max. Luftstrom: 280 m³/h
Leistung: 40 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.18 A
Tmax: 50°C
Maße: 244 x 241 mm (BxH)
Gewicht: 2.38 Kg (3.06 Kg Btto.)
PK100-TC

EC-Ventilator Temperatur geregelt
Max. Luftstrom: 580 m³/h
Leistung: 115 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Tmax: 50°C
Maße: 244 x 241 mm (BxH)
Gewicht: 2.38 Kg (3.06 Kg Btto.)
PK100EC-TC
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ed

230V~50/60 Hz, 115 W, 0.5 A, Tmax.: 50°C

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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Ventilatoren 100 mm Flansch < 580 m3/h

275

125

200

75

0

0 30015075 200

Pa

m3/h
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Filter Industry Line
Länge: 250 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 280 m³/h
Luftstrom opti.: 180 m³/h
inkl. Vorfilter K1700
Gewicht: 2.5 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
K1600-100

Filter Industry Line
Länge: 400 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 420 m³/h
Luftstrom opti.: 180 m³/h
inkl. Vorfilter K1701
Gewicht: 3.7 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
K1601-100

Filter Eco Line
Länge: 400 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 620 m³/h
Luftstrom opti.: 475 m³/h
inkl. Vorfilter K2702
Gewicht: 4.5 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2602-100

Filter Eco Line
Länge: 180 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 240 m³/h
Luftstrom opti.: 160 m³/h
inkl. Vorfilter K2700 mini
Gewicht: 1.7 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2600-mini-100

Filter Eco Line
Länge: 250 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 360 m³/h
Luftstrom opti.: 240 m³/h
inkl. Vorfilter K2700 
Gewicht: 2.2 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2600-100

Filter Eco Line
Länge: 400 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 480 m³/h
Luftstrom opti.: 360 m³/h
inkl. Vorfilter K2701
Gewicht: 3.2 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2601-100

Filter Eco Line
Länge: 250 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 440 m³/h
Luftstrom opti.: 360 m³/h
inkl. Vorfilter K2701 flat
Gewicht: 3 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2601-flat-100

Filter Eco Line
Länge: 135 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 250 m³/h
Luftstrom opti.: 200 m³/h
inkl. Vorfilter K2700 flat
Gewicht: 1.9 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2600-flat-100

inkl. M5 Befestigungsösen

inkl. M5 Befestigungsösen

Aktivkohlefilter 100 mm Flansch < 620 m3/h
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Ventilator
Max. Luftstrom: 360 m³/h
Leistung: 52 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A
Tmax: 50°C
Maße: 244 x 220 mm (BxH)
Gewicht: 2.35 Kg (2.96 Kg Btto.)
PK125-L

Ventilator 2-Speed
Max. Luftstrom: 220/400 m³/h
Leistung: 63 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmax: 50°C
Maße: 244 x 220 mm (BxH)
Gewicht: 2.28 Kg (2.94 Kg Btto.)
PK125-2

Ventilator Temperatur geregelt
Max. Luftstrom: 400 m³/h
Leistung: 52 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A
Tmax: 50°C
Maße: 244 x 220 mm (BxH)
Gewicht: 2.42 Kg (3.06 Kg Btto.)
PK125-TC

EC-Ventilator Temperatur geregelt
Max. Luftstrom: 700 m³/h
Leistung: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Maße: 244 x 244 mm (BxH)
Gewicht: 2.46 Kg (3.04 Kg Btto.)
PK125EC-TC

PK125-L
360m³/h

A
IR
FL
OW 230V~ 50/60 Hz    52W   0,23A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

125
mm

5"

A
IR
FL
OW

Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Temperature Minimum speed

Hy
st

. +
2°

C

OFF
ON

230 V ~ 50/60 Hz, 52 W, 0.23 A, Tmax.: 50°C

Max. airflow:
400 m³/hPK125-TC125

mm

5"

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 700m3/h

Temperature

PK125EC-TC
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ed

230V~50/60Hz, 170W, 1.40A, Tmax.: 50°C
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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Ventilatoren 125 mm Flansch < 700 m3/h

Luftstrom/Luftdruck AC Ventilatoren EC Ventilator

PK125-L	 PK125-2 & PK125-TC PK125EC-TC & PK125-ECBLUE1 •

2

2

1

230V~ 50/60 Hz     63W    0,29A     Tmax.: 50°C

220m³/h  I II  400m³/h

PK125-2
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech RepublicA

IR
FL
OW

125
mm

5"
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Filter Industry Line
Länge: 200 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 280 m³/h
Luftstrom opti.: 240 m³/h
inkl. Vorfilter K1702 
Gewicht: 2.6 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
K1602

Filter Industry Line
Länge: 400 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 460 m³/h
Luftstrom opti.: 360 m³/h
inkl. Vorfilter K1703
Gewicht: 4.5 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
K1603

Filter Industry Line
Länge: 800 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 960 m³/h
Luftstrom opti.: 720 m³/h
inkl. Vorfilter K1704-WHSPEC
Gewicht: 9.9 Kg 
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K1604-WHSPEC

Filter Industry Line
 Länge: 600 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 700 m³/h
Luftstrom opti.: 460 m³/h
inkl. Vorfilter K1704 
Gewicht: 6.6 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
K1604

Filter Eco Line
Länge: 180 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 240 m³/h
Luftstrom opti.: 160 m³/h
inkl. Vorfilter K2700 mini
Gewicht: 1.7 Kg 
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2600-mini-125

Filter Eco Line
Länge: 250 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 360 m³/h
Luftstrom opti.: 240 m³/h
inkl. Vorfilter K2700
Gewicht: 2.1 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2600-125

Filter Eco Line
Länge: 400 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 620 m³/h
Luftstrom opti.: 475 m³/h
inkl. Vorfilter K2702
Gewicht: 4.5 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2602-125

Filter Eco Line
Länge: 400 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 480 m³/h
Luftstrom opti.: 360 m³/h
inkl. Vorfilter K2701
Gewicht: 3.2 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2601-125

Filter Eco Line
Länge: 250 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 440 m³/h
Luftstrom opti.: 360 m³/h
inkl. Vorfilter K2701 flat
Gewicht: 3 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2601-flat-125

Filter Eco Line
Länge: 135 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 250 m³/h
Luftstrom opti.: 200 m³/h
inkl. Vorfilter K2700 flat
Gewicht: 1.9 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2600-flat-125

inkl. M5 Befestigungsösen

inkl. M5 Befestigungsösen

NEU

Aktivkohlefilter 125 mm Flansch < 960 m3/h
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Neuheit: Der WHISPERBLOWER

Unsere neueste Produktentwicklung ist der 
WhisperBlower. In partnerschaftlicher 

Zusammenarbeit mit ebm-papst Motoren haben 
wir ein ganz neues Design entwickelt. Wir haben 
das Luftströmungsprinzip neu durchdacht und 
dadurch unvergleichbar gute Messergebnisse 
erzielt. Dieser Profi-Lüfter in unserer bewährt 
robusten Qualität ist konkurrenzlos effizient.

Vergleichbar mit einer Achterbahnfahrt wird 
die Luftströmung durch das neue Design 

so optimiert, dass bei gleich hohem Stromver-
brauch mehr Druck aufgebaut wird, als bei her-
kömmlichen Modellen und das sogar noch leiser. 
Wir wissen, was unsere Kunden brauchen.
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PK125WHSP-ECTC – GERÄUSCHMESSUNG

125
mm

5"

ECTC
TEMPERATUR GEREGELT
PK125WHSPECTC

ECBLUE
MIT RJ45 SCHNITTSTELLE
PK125WHSP-ECblue

PROFESSIONAL

GROWERS CHOICE

BEST
ADJUSTABILITY

Flansch: 125 mm
Max. Lufstrom: 800 m3/h
Leistung: 170 W
AC Input: 230 V 50/60 Hz 0.74 A

Tmax: 50°C
Maße: 315 x 309 mm (B x H)
Gewicht: 2.85 Kg 
(4.54 Kg Btto.)

Patent Pending
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Ventilator
Max. Luftstrom: 480 m³/h
Leistung: 52 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A
Tmax: 50°C
Maße: 315 x 309 mm (BxH)
Gewicht: 2.70 Kg (4.40 Kg Btto.)
PK125WHSP-L

Ventilator 2-Speed
Max. Luftstrom: 460 m³/h
Leistung: 63 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmax: 50°C
Maße: 315 x 309 mm (BxH)
Gewicht: 2.73 Kg (4.43 Kg Btto.)
PK125WHSP-2

Ventilator 3-Speed
Max. Luftstrom: 530 m³/h
Leistung: 57 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.26 A
Tmax: 50°C
Maße: 315 x 309 mm (BxH)
Gewicht: 2.69 Kg (4.38 Kg Btto.)
PK125WHSP-3

EC Ventilator Drehzahl-regelbar
Max. Luftstrom: 800 m³/h
Leistung: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Maße: 315 x 309 mm (BxH)
Gewicht: 2.85 Kg (4.54 Kg Btto.)
PK125WHSP-EC

EC Ventilator Drehzahl-regelbar
Max. Luftstrom: 450 m³/h
Leistung: 29 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmax: 50°C
Maße: 315 x 309 mm (BxH)
Gewicht: 2.38 Kg (4.07 Kg Btto.)
PK125WHSP-ESM

125
mm

5"

480 m3/h

PK125WHSP-L
S/N:  PK125WHSPL00002021

INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz   52W   0,23A  Tmax.: 50°C

AI
RF

LO
W

125
mm

5"

INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz   63W   0,29A  Tmax.: 50°C

460 m3/h360 m3/h

PK125WHSP-2
AI

RF
LO

W
S/N:  PK125WHSP200002021

125
mm

5"

INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~50/60 Hz   57 W  0,26A  Tmax.: 50°C

PK125WHSP-3

PK125WHSP-3

420  m3/h

300  m3/h

530  m3/h

AI
RF

LO
W

S/N:  PK125WHSP300002021

Max. airflow:
530 m3/h

SuperSilent

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

INSULATION CLASS B

230V~ 50/60Hz  29W  0,29A  Tmax.: 50°C

AI
RF

LO
W

125
mm

5"

PK125WHSP-ESM
S/N:  PK125WHSPESM00002021

Max. airflow: 
ON

450 m3/h
100%

20

40
60

800

Off Zone

* PK125WHSP-ESM  Bauartbedingt gibt dieser Motor im unteren Drehzahlbereich einen Piepton ab.

125
mm

5"

INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK125WHSP-EC

PK125WHSP-EC

AI
RF

LO
W

S/N:  PK125WHSPEC00002022

Max. airflow:
800 m3/h

SuperSilent

230V~ 50/60Hz  170W  0.74A  Tmax.: 50°C

EC motor 100%OFF
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605040
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WHSP Ventilatoren 125 mm Flansch < 800 m3/h
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150/160
mm

5.9/6.3"

Neu: WHISPERBLOWER 150 / 160 Flansch

ECTC
TEMPERATUR GEREGELT
PK150/160WHSPECTC

FACTOR 

2,5
 LESS NOISE

GROWERS CHOICE 
SILENCE

PROFESSIONAL

GROWERS CHOICE

BEST
ADJUSTABILITY
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GERÄUSCHMESSUNG

Flansch: 150/160 mm
Max. Luftstrom: 1400 m3/h
Leistung: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A

Tmax: 50°C
Maße: 334 x 367 mm
Gewicht: 3.85 Kg
(5.50 Kg Btto.)
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Ventilator
Max. Luftstrom: 1000 m³/h
Leistung: 124 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.55 A
Tmax: 50°C
Maße: 334 x 367 mm
Gewicht: 3.95 Kg (5.60 Kg Btto.)

Ventilator
Max. Luftstrom: 1150 m³/h
Leistung: 155 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.68 A
Tmax: 50°C
Maße: 334 x 367 mm
Gewicht: 3.95 Kg (6 Kg Btto.)

 

EC-Ventilator
Max. Luftstrom: 1400 m³/h
Leistung: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Maße: 334 x 367 mm
Gewicht: 3.85 Kg (5.50 Kg Btto.)

EC-Ventilator
Max. Luftstrom: 1400 m³/h
Leistung: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Maße: 334 x 367 mm
Gewicht: 3.85 Kg (5.50 Kg Btto.)

EC
DREHZAHL-REGELBAR
PK150/160WHSP-EC

ECBLUE
MIT RJ45 KONNEKTOR
PK150/160WHSP-ECblue

WHSP Ventilatoren 150 / 160 mm Flansch < 1400 m3/h

ONE SPEED
PK150/160WHSP-A

ONE SPEED
PK150/160WHSP-L
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ECTC-1M-Digital
2-Kanal Ventilator-Fernsteuerungt
für Zu-und Abluft mit 
RJ45 Schnittstelle

•	 Temperatur Regelung
•	 minimaler Durchsatz einstellbar
•	 maximaler Durchsatz einstellbar
•	 automatischer oder manu-

eller Modus einstellbar

125
mm

5"
Energieeffiziente EC-Ventilatoren

EC-Ventilatoren bestehen aus einem bürstenlo-
sen Gleichstrommotor dessen inneres Magnet-

feld mit Permanentmagneten erzeugt wird. Eine 
Kommutierungselektronik, also ein Steuergerät 
ähnlich einem Frequenzumrichter, versorgt
den EC-Motor entsprechend mit Strom.

EC-Ventilatoren bauen einen deutlich höheren 
Druck auf. Dadurch wird mehr Luft bei gerin-
geren Energiekosten befördert. Weitere Vortei-
le sind die Drehzahlregelung (ohne Brummen 
im niedrigen Bereich) und der leise Betrieb.

Kurz erklärt
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Ventilator
Flansch: 100 mm
Max. Luftstrom: 580 m³/h
Leistung: 115 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Tmax: 50°C
Maße: 244 x 241 mm (BxH)
Gewicht: 2.38 Kg (3.06 Kg Btto.)
PK100-ECblue

Ventilator
Flansch: 125 mm
Max. Luftstrom: 680 m³/h
Leistung: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.35 A
Tmax: 50°C
Maße: 244 x 244 mm (BxH)
Gewicht: 2.42 Kg (2.98 Kg Btto.)
PK125-ECblue

Ventilator 
Flansch: 150 mm
Max. Luftstrom: 1100 m³/h
Leistung: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Maße: 338 x 243 mm (BxH)
Gewicht: 3.30 Kg (4.22 Kg Btto.)
PK150-ECblue

Ventilator 
Flansch: 160 mm
Max. Luftstrom: 1180 m³/h
Leistung: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Maße: 340 x 242 mm (BxH)
Gewicht: 3.34 Kg (4.32 Kg Btto.)
PK160-ECblue

Ventilator
Flansch: 200 mm
Max. Luftstrom: 1350 m³/h
Leistung: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Maße: 340 x 248 mm (BxH)
Gewicht: 3.30 Kg (4.30 Kg Btto.)
PK200-ECblue

Ventilator
Flansch: 250 mm
Max. Luftstrom: 1450 m³/h
Leistung: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Maße: 369 x 276 mm (BxH)
Gewicht: 3.80 Kg (5.08 Kg Btto.)
PK250-ECblue

1450 m3/h
PK250-ECblue

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V, 50/60 Hz , 170 W, 1.4 A

AI
RF

LO
W

EC

R J 4 5 250
mm

10"

1180 m3/h
PK160-ECblue

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V, 50/60 Hz , 170 W, 1.4 A

AI
RF

LO
W

EC

R J 4 5 160
mm

6"

1100 m3/h
PK150-ECblue

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V ~ 50/60 Hz, 170 W , 1.4 A

150
mm

6"EC

R J 4 5

AI
RF

LO
W

680 m3/h
PK125-ECblue

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V, 50/60 Hz , 170 W, 1.35 A

AI
RF

LO
W

EC

R J 4 5 125
mm

5"

580 m3/h
PK100-ECblue

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V, 50/60 Hz , 115 W, 0.5 A

AI
RF

LO
W

EC

R J 4 5 100
mm

4"

EC

1350 m3/h
PK200-ECblue

200
mm

8"

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V, 50/60 Hz , 170 W, 1.4 A

AI
RF

LO
W

ECBlue Ventilatoren mit RJ45 Buchse
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Ventilator
Max. Luftstrom: 600 m³/h, Leistung: 88 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.39 A
Tmax: 50°C
Maße: 338 x 233 mm (BxH)
Gewicht: 2.80 Kg (3.74 Kg Btto.)
PK150-A

Ventilator
Max. Luftstrom: 760 m³/h, Leistung: 102 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.45 A
Tmax: 50°C
Maße: 338 x 233 mm (BxH)
Gewicht: 3.18 Kg (4.04 Kg Btto.)
PK150-L

Ventilator 2-Speed
Max. Luftstrom: 390/760 m³/h, Leistung: 108 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmax: 50°C
Maße: 338 x 233 mm (BxH)
Gewicht: 3.32 Kg (4.28 Kg Btto.)
PK150-2

Ventilator Temperatur geregelt
Max. Luftstrom: 760 m³/h, Leistung: 102 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.45 A
Tmax: 50°C
Maße: 338 x 233 mm (BxH)
Gewicht: 3.30 Kg (4.22 Kg Btto.)
PK150-TC

EC-Ventilator Temperatur geregelt
Max. Luftstrom: 1100 m³/h, Leistung: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Maße: 338 x 233 mm (BxH)
Gewicht: 3.30 Kg (4.22 Kg Btto.)
PK150EC-TC

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1100m3/h

Temperature

PK150EC-TC
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230V~50/60Hz, 170W, 1.40A, Tmax.: 50°C

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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Insulation class B

230 V ~ 50/60 Hz, 102 W, 0.45 A, Tmax.: 50°C

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Max. airflow:
760 m³/hPK150-TC

Temperature Minimum speed

Hy
st

. +
2°

C

OFF
ON

150
mm

6"

150
mm

6"
Ventilatoren 150 mm Flansch < 1100 m3/h

Luftstrom/Luftdruck AC Ventilatoren EC Ventilator

PK150-A	 PK150-L, PK150-2, PK150-TC PK150EC-TC1 •

2

2

1

230 V~ 50/60 Hz, 108 W, 0.48 A, Tmax.: 50°C

390 m³/h  I II  760 m³/h

PK150-2
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech RepublicA

IR
FL
OW

150
mm

6"

PK150-L
760 m³/h

A
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OW

230 V ~ 50/60 Hz, 102 W, 0.45 A, Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

150
mm

6"

PK150-A
600m³/h

A
IR
FL
OW

230V~ 50/60 Hz      88W    0,39A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

150
mm

6"
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Ein kleiner Schnitt in das Vorfiltervlies legt das Gewinde für die 
Befestigungsöse frei (nur Industry Line).

Aktivkohlefilter 150 mm Flansch < 1400 m3/h
Tipp

Filter Industry Line
Länge: 500 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 680 m³/h
Luftstrom opti.: 460 m³/h
inkl. Vorfilter K1705
Gewicht: 6.8 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
K1605

Filter Industry Line
Länge: 800 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 1080 m³/h
Luftstrom opti.: 820 m³/h
inkl. Vorfilter K1706
Gewicht: 10.3 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
K1606

Filter Industry Line
Länge: 1000 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 1400 m³/h
Luftstrom opti.: 1050 m³/h
inkl. Vorfilter K1706-WHSPEC
Gewicht: 13 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
K1606-WHSPEC

Filter Eco Line
Länge: 400 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 620 m³/h
Luftstrom opti.: 475 m³/h
inkl. Vorfilter K2702
Gewicht: 4.5 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2602-150

Filter Eco Line
Länge: 650 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 900 m³/h
Luftstrom opti.: 700 m³/h
inkl. Vorfilter K2703
Gewicht: 6.9  Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2603-150

NEU

inkl. M5 Befestigungsösen

inkl. M5 Befestigungsösen
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Ventilator
Max. Luftstrom: 680 m³/h
Leistung: 88 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.39 A
Tmax: 50°C
Maße: 340 x 232 mm (BxH)
Gewicht: 2.86 Kg (3.80 Kg Btto.)
PK160-A

Ventilator
Max. Luftstrom: 800 m³/h
Leistung: 102 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.45 A
Tmax: 50°C
Maße  : 340 x 232 mm (BxH)
Gewicht: 3.24 Kg (4.18 Kg Btto.)
PK160-L

Ventilator 2-Speed
Max. Luftstrom: 420/800 m³/h
Leistung: 108 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmax: 50°C
Maße: 340 x 232 mm (BxH)
Gewicht: 3.32 Kg (4.28 Kg Btto.)
PK160-2

Ventilator Temperatur geregelt
Max. Luftstrom: 800 m³/h
Leistung: 102 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.45 A
Tmax: 50°C
Maße: 340 x 232 mm (BxH)
Gewicht: 3.34 Kg (4.32 Kg Btto.)
PK150-TC

EC-Ventilator Temperatur geregelt
Max. Luftstrom: 1180 m³/h
Leistung: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Maße: 340 x 242 mm (BxH)
Gewicht: 3.34 Kg (4.32 Kg Btto.)
PK160EC-TC

160
mm

6"
Ventilatoren 160 mm Flansch < 1180 m3/h

Luftstrom/Luftdruck AC Ventilatoren EC Ventilator

PK160-A	 PK160-L, PK160-2, PK160-TC PK160EC-TC1 •

2

2

1

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1180m3/h

Temperature

PK160EC-TC
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230V~50/60Hz, 170W, 1.40A, Tmax.: 50°C
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Insulation class B

230 V ~ 50/60 Hz, 102 W, 0.45 A, Tmax.: 50°C
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Max. airflow:
800 m³/hPK160-TC

Temperature Minimum speed

Hy
st

. +
2°

C

OFF
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230V~ 50/60 Hz    108W   0,48A     Tmax.: 50°C

420m³/h  I II  800m³/h

PK160-2
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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PK160-L
800 m³/h
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230 V ~ 50/60 Hz, 102 W, 0.45 A, Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B
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PK160-A
680m³/h
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230V ~ 50/60 Hz    88 W    0,39A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B
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6"
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Aktivkohlefilter 160 mm Flansch < 1440 m3/h

Zur Geräuschreduzierung ist es 
sinnvoll, den Aktivkohlefilter 
direkt saugseitig an den Ventilator 
anzuschließen. So wirkt der Filter 
gleichzeitig wie ein Schalldämpfer. 

Tipp

Filter Industry Line
Länge: 500 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 720 m³/h
Luftstrom opti.: 480 m³/h
inkl. Vorfilter K1707 
Gewicht: 6.9 Kg 
Kohlebett-Schicht: 4 cm
K1607

Filter Industry Line
Länge: 800 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 1150 m³/h
Luftstrom opti.: 880 m³/h
inkl. Vorfilter K1708 
Gewicht: 10.8 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
K1608

Filter Industry Line
Länge: 1000 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 1440 m³/h
Luftstrom opti.: 1100 m³/h
inkl. Vorfilter K1708-WHSPEC 
Gewicht: 13.7 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
K1608-WHSPEC

Filter Eco Line
Länge: 400 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 620 m³/h
Luftstrom opti.: 475 m³/h
inkl. Vorfilter K2702
Gewicht: 4.5 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2602-160

Filter Eco Line
Länge: 650 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 900 m³/h
Luftstrom opti.: 700 m³/h
inkl. Vorfilter K2703
Gewicht: 6.9 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2603-160

inkl. M5 Befestigungsösen

inkl. M5 Befestigungsösen

NEU

25



200
mm

8"
Ventilatoren 200 mm Flansch < 1350 m3/h

Luftstrom/Luftdruck Luftstrom/Luftdruck

PK200-L PK200-A•

Ventilator
Max. Luftstrom: 800 m³/h
Leistung: 124 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.55 A
Tmax: 50°C
Maße: 340 x 248 mm (BxH)
Gewicht: 3.36 Kg (4.48 Kg Btto.)
PK200-A

Ventilator
Max. Luftstrom: 950 m³/h
Leistung: 160 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.70 A
Tmax: 50°C
Maße: 340 x 248 mm (BxH)
Gewicht: 3.78 Kg (4.92 Kg Btto.)
PK200-L

EC-Ventilator Temperatur geregelt
Max. Luftstrom: 1350 m³/h
Leistung: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Maße: 340 x 248 mm (BxH)
Gewicht: 3.30 Kg (4.30 Kg Btto.)
PK200EC-TC

PK200-L
950 m³/h
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230 V ~ 50/60 Hz, 160 W, 0.70 A, Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B
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800 m³/h
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230 V ~ 50/60 Hz, 124 W, 0.55 A, Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B
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EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1350m3/h

Temperature

PK200EC-TC
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Aktivkohlefilter 200 mm Flansch < 1650 m3/h

Filter Industry Line
Länge: 500 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 1090 m³/h
Luftstrom opti.: 810 m³/h
inkl. Vorfilter K1709 
Gewicht: 8.3 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
K1609

Filter Industry Line
Länge: 800 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 1650 m³/h
Luftstrom opti.: 1150 m³/h
inkl. Vorfilter K1710
Gewicht: 12.9 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
K1610

 

Filter Eco Line
Länge: 500 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 1000 m³/h
Luftstrom opti.: 780 m³/h
inkl. Vorfilter K2704
Gewicht: 7.2 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2604

Filter Eco Line
Länge: 750 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 1300 m³/h
Luftstrom opti.: 1000 m³/h
inkl. Vorfilter K2705
Gewicht: 10.3 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm 
K2605

inkl. M5 Befestigungsösen

inkl. M5 Befestigungsösen
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250
mm

10"
Ventilatoren 250 mm Flansch < 1450 m3/h

Luftstrom/Luftdruck AC Ventilatoren Luftstrom/Luftdruck EC Ventilator

PK250-A1	 PK250-L1	 PK250-XLE PK250EC-TC1 •

21

2 3

3

Ventilator One Speed
Max. Luftstrom: 1050 m³/h
Leistung: 120 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.52 A
Tmax: 50°C
Maße: 378 x 276 mm (BxH)
Gewicht: 4.84 Kg (6 Kg Btto.) 
PK250-A1

Ventilator One Speed
Max. Luftstrom: 1300 m³/h
Leistung: 210 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.91 A
Tmax: 50°C
Maße: 378 x 276 mm (BxH)
Gewicht: 4.84 Kg (6 Kg Btto.) 
PK250-L1
Nicht konform mit ErP-Richtlinie

EC-Ventilator Temperatur geregelt
Max. Luftstrom: 1450 m³/h
Leistung: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Maße: 376 x 276 mm (BxH)
Gewicht: 3.88 Kg (5.12 Kg Btto.)
PK250EC-TC

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1450m3/h

Temperature

PK250EC-TC
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230V~50/60Hz, 170W, 1.40A, Tmax.: 50°C
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250
mm

10"thermoswitch
protected

°C

1300 m3/h
PK250-L1

Insulation class B
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz    210 W   0,93A   Tmax.: 50°C

250
mm

10"thermoswitch
protected

°C

1050 m3/h
PK250-A1

Insulation class B
A
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OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz    120 W   0,52A   Tmax.: 50°C

Ventilator wird mit Befestigungswinkel geliefert

Info
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Aktivkohlefilter 250 mm Flansch < 2700 m3/h

Filter Industry Line
Länge: 750 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 1800 m³/h
Luftstrom opti.: 1200 m³/h
inkl. Vorfilter K1711
Gewicht: 15.4 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
K1611

Filter Industry Line
Länge: 1000 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 2700 m³/h
Luftstrom opti.: 1800 m³/h
inkl. Vorfilter K1712
Gewicht: 19.7 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm 
K1612

 

Filter Eco Line
Länge: 500 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 1300 m³/h
Luftstrom opti.: 960 m³/h
inkl. Vorfilter K2706
Gewicht: 9 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm 
K2606

Filter Eco Line
Länge: 750 mm ohne Flansch
Luftstrom max.: 2700 m³/h
Luftstrom opti.: 1300 m³/h
inkl. Vorfilter K2707
Gewicht: 13 Kg
Kohlebett-Schicht: 3 cm
K2607
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Ventilator
Max. Luftstrom: 3000 m³/h
Leistung: 270 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.18 A
Tmax: 50°C
Maße: 522 x 470 mm (BxH)
Gewicht: 14.20 Kg (15.24 Kg Btto.)
Palettenmenge: 16 St.
PK300/315

EC-Ventilator Drehzahl-regelbar 
Max. Luftstrom: 4250 m³/h
Leistung: 500 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A
Tmax: 50°C
Maße: 522 x 470 mm (BxH)
Gewicht: 14.20 Kg (15.24 Kg Btto.)
mit RJ45 Konnektor
Palettenmenge: 16 St. 
PK300/315-EC

300mm
315mm

12"
Ventilatoren 300/315 mm Flansch  < 4250 m3/h 

230V 50/60 Hz  270 W  1,18A

PK300/315
3000 m³/h

300mm
315mm

12"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

230V 50/60 Hz  500 W  2,2A

PK300/315-EC
4250 m³/h 300mm

315mm

12"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

Die primaklima BLUE LINE Ventilatoren bilden die 
Königsklasse der »In Line« Ventilatoren. Ausge-

stattet mit einem hocheffizienten ebm-papst Aggregat 
aus Deutschland, erreicht der PK300/315 den unglaub-
lichen Luftstrom von 3200 Kubikmeter pro Stunde und 
einen Druckaufbau von bis zu 650 Pa und das mit 280 
Watt bei nur 1350 U/min. Entwickelt für permanenten 
Dauerbetrieb macht der BLUE LINE Ventilator mehr als 
80.000 Betriebsstunden bei voller Leistung. Der Motor 
hat ein wartungsfreies und langlebiges Präzisionsku-

gellager, einen thermischen Schutzschalter und ist voll 
drehzahlregelbar. Der BLUE LINE Ventilator arbeitet 
extrem Geräuscharm und übertrifft bei weitem die 
Energieeffizienz-Richtlinie ErP2015. Anschluss und 
Regeltechnik befinden sich in der hochwertigen An-
schlussdose und sind mit Schuko-Anschlusskabel 
fertig konfektioniert. Bereits montierte, stabile Befes-
tigungswinkel ermöglichen eine perfekte Positionie-
rung im Raum. Eine Luftturbine die keine Wünsche 
offen lässt. Weltweit das Beste was zu bekommen ist.

Der PK300/315-EC ist
kompatibel mit dem 
ECTC-1M-Digital Controller
(siehe Seite 19)

Tipp
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Aktivkohlefilter 315 mm Flansch < 4700 m3/h

Filter Industry Line
Länge: 750 mm ohne Flansch
Max Luftstrom: 2700 m³/h
Optimal Luftstrom: 1800 m³/h
inkl. Vorfilter K1713
Gewicht: 22.3 Kg
Kohlebett-Schicht: 5 cm 
K1613

Filter Industry Line
Länge: 1000 mm ohne Flansch
Max Luftstrom: 3600 m³/h
Optimal Luftstrom: 2400 m³/h
inkl. Vorfilter K1714
Gewicht: 32.7 Kg 
Kohlebett-Schicht: 5 cm 
K1614

 

Filter Industry Line
Länge: 1250 mm ohne Flansch
Max Luftstrom: 4700 m³/h
Optimal Luftstrom: 2800 m³/h
inkl. Vorfilter K1715
Gewicht: 38.8 Kg
Kohlebett-Schicht: 5 cm  
K1615 

Die innere Struktur von Aktivkohle in der Vergrößerung (3D Simulation)
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Ventilator
Max. Luftstrom: 4150 m³/h 
Leistung: 470 W 
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.33 A 
Tmax: 65°C 
Maße: 480 x 500 mm (BxH) 
Gewicht: 18.50 Kg (20.58 Kg Btto.) 
Palettenmenge: 16 St.
PK355/400  

EC-Ventilator Drehzahl-regelbar 
Max. Luftstrom: 4400 m³/h
Leistung: 500 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A
Tmax: 60°C
Maße: 480 x 500 mm (BxH)
Gewicht: 18.50 Kg (20.58 Kg Btto.)
mit RJ45 Konnektor
Palettenmenge: 16 St. 
PK355/400-EC

230V 50/60 Hz  470 W  2,33A

PK355/400
4150 m³/h

355mm
      400mm

15"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

230V 50/60 Hz  500 W  2.2A

PK355/400-EC
4400 m³/h 355mm

400mm
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

355mm
      400mm

15"

Ventilatoren 355/400 mm Flansch < 4400 m3/h
Die Königsklasse der Lüfter. 

•	 ebm-papst Motor (made in Germany) 
•	 selbst ohne Schalldämpfung extrem geräuscharm 
•	 mehr als 80.000 Stunden Dauerbetrieb
•	 wartungsfreies, langlebiges Präzisionskugellager
•	 betrieb auch bei höherer Luftfeuchtigkeit (max. 70%)
•	 drehzahlregelbar und mit thermischem Schutzschalter
•	 praktischer Doppelflansch
•	 übertrifft die Energieeffizienz-Richtlinie ErP2015

PK355/400-EC  und PK400/450-
EC sind kompatibel mit dem 
ECTC-1M-Digital Controller
(siehe Seite 19)

Tipp
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EC-Ventilator Drehzahl-regelbar 
Max. Luftstrom: 6000 m³/h 
Leistung: 500 W 
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A 
Tmax: 50°C 
Maße: 520 x 600 mm (BxH) 
Gewicht: 28.20 Kg (29.60 Kg Btto.) 
mit RJ45 Konnektor
Palettenmenge: 12 St. 
PK400/450-EC

230V 50/60 Hz  500 W  2,2A

PK400/450-EC
6000 m³/h 400mm

     450mm

18"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

RJEC

COMPLIANT
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400mm

15"

400mm
     450mm

18"

Aktivkohlefilter 400 mm Flansch < 5600 m3/h

Ventilatoren 400/450 mm Flansch  < 6000 m3/h 

Filter Industry Line
Länge: 1000 mm ohne Flansch
Durchmesser: 600 mm
Max Luftstrom: 4500 m³/h
Optimal Luftstrom: 3500 m³/h
Incl. Vorfilter: K1716
Gewicht: 40.5 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
Palettenmenge: 2 St.  
K1616

Filter Industry Line
Länge: 1250 mm ohne Flansch
Durchmesser: 600 mm
Max Luftstrom: 5600 m³/h
Optimal Luftstrom: 4300 m³/h
Incl. Vorfilter: K1717
Gewicht: 50.2 Kg
Kohlebett-Schicht: 4 cm
Palettenmenge: 2 St.
K1617
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355mm
      400mm

15"

Kombo-Kit BLUE LINE Ventilator 
mit Aktivkohlefilter < 6000 m3/h

Kombo-Kit PK125 Ventilator
mit K2601-flat Aktivkohlefilter 

300mm
315mm

12"

400mm
     450mm

18"

125
mm

5"

Artikel Kombination Produkt-Info

K260FK-2501S PK125-L & K2601-flat-125

Seite 14/15 K260FK-2502S PK125-2 & K2601-flat-125

K260FK-250 PK125-TC & K2601-flat-125

Artikel Kombination Luftstrom Produkt-Info

PK-Kombo-3000 PK300/315 & K1615 3000 m³/h Seite 28/29

PK-Kombo-4400-EC PK355/400-EC & K1616 4400 m³/h Seite 30/31

PK-Kombo-6000-EC PK400/450-EC & K1617 6000 m³/h Seite 31

Tipp

Der primaklima K2601-flat Aktiv-
kohlefilter bietet aufgrund seines 

größeren Abstands zwischen Flansch 
und Kohlebett eine verbesserte Gleich-
mäßigkeit der Kontaktzeit über die 
gesamte Länge des Kohlebetts. Mit 
seinen Maßen passt er sowohl physisch, 

also größenmäßig, als auch physika-
lisch im Bezug auf den Druckabfall 
perfekt zum primaklima Ventilator 
PK125. In Fällen, in denen Gerüche ohne 
Lärmbelästigung aus kleineren Räu-
men entfernt werden sollen, ist dieses 
kompakte Kombo-Kit die erste Wahl.

•	 drehzahlregelbar und mit thermischem Schutzschalter
•	 entspricht UL, CSA und VDE Norm
•	 optimal abgestimmtes Druckverhältnis

34



150
mm

6"

160
mm

6"

125
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D    er original Ventilator-Controller, 1989 von 
primaklima entwickelt. Oft kopiert, jedoch 

ohne unsere Qualität zu erreichen. Er ermöglicht 
die automatische Steuerung für Zu- und Abluft 
in Abhängigkeit der Temperatur. Übersteigt die 
eingestellte Soll-Temperatur den Ist-Wert regeln 
die beiden Ventilatoren auf maximale Leistung 
hoch. Der Raum wird gekühlt. Unterschreitet die 
Temperatur den Sollwert, regeln die Ventilatoren 
auf den eingestellten Minimum Wert zurück. So-
mit kann die Temperatur im Raum konstant ge-
halten werden und in der Dunkelphase kühlt der 
Raum nicht unnötig aus, da die Zu- und Abluft 
im einstellbaren Minimum-Speed-Wert läuft.

Zubehör

#Wiederverwertung

Temperaturgesteuerter
Ventilatoren Controller
TRIO-2M 

Ersatz-Vorfilter 
für Filter Industry Line.
Artikelnummer 
auf der Seite des 
jeweiligen 
Aktivkohlefilters.

Befestigungswinkel 
für Ventilatoren
BRKT-125/BRKT-160
BRKT-250

Maximal  2 x 300 W bei 220/230 V, 50 Hz
Feuchte Klasse: IP54
Temperatur Regel Bereich: 20°C - 30°C
Hysterese: 2°C
Toleranz Sensor: 0.2°C

Warum entsorgen? Die  
primaklima Aktivkohlefilter 
kann man selbst wieder 
befüllen!

Aktivkohle
CTC75 20 Kg Sack
K1802

Aktivkohle
4 mm pellets, 2,5 Kg Karton
K1804

Aktivkohle
3 mm pellets, 2,5 Kg Karton
K1803

Reduzierflansch 
von 125 mm auf 100 mm
FLRVK-125

Tiefe: 70 mm (32+38 mm)
125 mm innen Ø: 126 mm
125 mm außen Ø: 130 mm
100 mm innen Ø: 96 mm
100 mm außen Ø: 100 mm 

Reduzierflansch 
von 160 mm auf 150 mm
FLRVK-160

Tiefe: 70 mm (32+38 mm)
160 mm innen Ø: 160 mm
160 mm außen Ø: 164 mm
150 mm innen Ø: 146 mm
150 mm außen Ø: 150 mm
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Innovatives Produkt

pitpuk™ 
Universelles Aktivkohle Geruchsfilter System



100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"

Video 
Beschreibung

Bitte scanne 
den QR Code

• Aerodynamisch optimierte Form

Zubehör verfügbar:
• Montagebügel, Montageschrauben, etc.
• Flanschgrößen von 100 bis 160 mm
• Extrem schlagfestes und langlebiges Gehäuse

• Filterkassetten leicht austauschbar

drei verschiedene Aktivkohletypen:
• CTC80 - 4 mm, 3 mm, 2 mm
• Optimaler Luftstrom pro Kassette: 160 m³/h
• Maximaler Luftstrom pro Kassette: 240 m³/h

                        3 mm pellets

                        2 mm pellets

                        4 mm pellets

Remote Inline Druck- und 
Saugseitig

DruckseitigSaugseitig

über T-Stücke erweiterbar

•	 effektive Entfernung von Gerüchen
•	 zertifiziert für Wohnraumnutzung
•	 Neukohle, kein Reaktivat
•	 1 Patent angemeldet

1 2 3 4 5

Anwendungsbeispiele:
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pitpuk™  – Laustärke & Druckabfall Kennlinie
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Luftstrom [m3/h]

Druckabfall Kennlinie PUK 3 mm CTC80 Carbon 

2x PUK CARTRIDGES
6 cm Aktivkohlebett

3x PUK CARTRIDGES
9 cm Aktivkohlebett

1x PUK CARTRIDGE
3 cm Aktivkohlebett

46.4°C
Temperature

32.1°C
Temperature

Infrarot Infrarot

pitpuk™  – optimierter Kühleffekt

Ventilator AUS
Maximal Temperature 46.4°C

Ventilator EIN
Temperatur-Reduzierung  von 46.4°C auf 32.1°C

	 Testgeräte:

PK125-ECblue ( Seite 19)
Azerwing VPro (Seite 52)
SUNKRAFT HPS600W (Seite 60)

•	 Montage saugseitig mit Halter  
und Ventilator

•	 Geräuscharm  mit Ventilator  
nur 29 dB @ 240 m3/h
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pitpuk™ Starter Kit 125 mm
Flansch: 125 mm 
Höhe: 213 mm
Breite: 367 mm
Luftstrom max.: 240 m3/h
Luftstrom opti.: 160 m3/h
Gewicht: 2.94 Kg (3.72  Kg btto.)
Aktivkohle: CTC80 1 Kg
PITPUK-Kit125-3

pit
Flansch: 100, 125, 150 und 160 mm
Höhe: 205, 193, 180 und 180  mm 
Breite: 367 mm
Luftstrom max.: 240 m3/h
Luftstrom opti.: 160 m3/h
Gewicht: 0.66 Kg
PIT100, PIT125, PIT150, PIT160

puk Cartridge 
mit CTC80-3 mm Virgin Carbon
Höhe: 30 mm
Breite: 360 mm
Luftstrom max.: 240 m3/h
Luftstrom opti.: 160 m3/h
Aktivkohle: CTC80 1  Kg
Gewicht: 1.48 Kg (1.72  Kg btto.)
PUK360-3

Horizontal Befestigungswinkel
Breite: 380 mm
Gewicht: 0.74 Kg
Horizontal Bracket

Screws Kit 5.1x57 mm
Länge: 57 mm
Breite: 5.1 mm
Schraubenprofile: Pozidriv PZ2
Passend für 1x PIT and 1x PUK
PUKSCREW57

Screws Kit 5.1x87 mm
Länge: 87 mm
Breite: 5.1 mm
Schraubenprofile: Pozidriv PZ2
Passend für 1x PIT and 2x PUKs
PUKSCREW87

Screws Kit 5.1x117 mm
Länge: 117 mm
Breite: 5.1 mm
Schraubenprofile: Pozidriv PZ2
Passend für 1x PIT and 3x PUKs
PUKSCREW117

pitpuk™  – Daten & Zubehör

1x PIT125, 
1x PUK360-3, 
1x Horizontal 
Befestigungswinkel, 
8x 20 mm Z2 screws, 
4x 57 mm PZ2 screws 

Neukohle, kein Reaktivat

125
mm

5"

100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"
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Entdecke die nächste Dimension in der Fil-
tertechnik: Die Neuentwicklung unseres 

Aktivkohlefilters mit konischem Innenkorb. 
Patentierte Technik für deutlich mehr Effi-
zienz, höhere Standzeiten und besseres Klima.

Neugierig geworden? 
Scanne einfach den QR-Code mit dei-
nem Smartphone für weitere Informa-
tionen zum neuen Carbocone-Filter!

Carbocone
Aktivkohlefilter mit konischem Innenkorb

Patentiertes System
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•	 30% bessere Adsorbtions- 
effizienz

•	 Standzeit bis zu 3 Jahren

•	 wiederbefüllbar 
•	 CTC65 Bruchkohle 
•	 CTC75 Pelletkohle

Artikel Flansch
 mm

Höhe
 mm

Breite
 mm

Max. Luftstrom 
m3/h

Aktivkohle
 Kg

Gewicht
 Kg

Max.
Feuchtigk.

%

K4600-CTC65 100 500 180 400 3.85 5.5 70

K4601-CTC65 125 625 200 600 5.45 7.75 70

K4602-CTC65 150 750 230 900 8.05 11.2 70

K4603-CTC65 160 800 240 1000 8.8 12.5 70

K4604-CTC65 200 1000 280 1400 13.05 18.1 70

K4605-CTC65 250 1050 415 3000 29.45 38 70

K3600-CTC75 100 500 180 400 2.65 4.3 90

K3601-CTC75 125 625 200 800 3.95 6.25 90

K3602-CTC75 150 750 230 900 5.6 8.75 90

K3603-CTC75 160 800 240 1000 6 9.7 90

K3604-CTC75 200 1000 280 1400 9.15 14.2 90

K3605-CTC75 250 1050 415 3000 23.05 31.6 90

100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"

Herkömmlicher Aktivkohle Filter 
bei langer Nutzungsdauer

Ungleichmäßige Sättigung der Aktivkohle

Carbocone Aktivkohle Filter 
bei langer Nutzungsdauer

Gleichmäßige Sättigung der Aktivkohle

Starker Ansaugdruck zum Ventilator

200
mm

8"

250
mm

10"
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Lucilu Shuttle6
Hocheffiziente LED-Pflanzlichtleuchte

The New Light Generation

LED-Pflanzenlichtleuchten haben sich in den letz-
ten Jahren auf dem Markt aus guten Gründen 

etabliert: Hinsichtlich Stromverbrauch und Licht-
qualität ist die LED-Technik anderen Lichtquellen oft 
deutlich überlegen. Klar, dass primaklima sich die 
Vorteile von LED für seine Lampen-Technologie zu 
nutze macht. Unser Ziel war es, eine für die Pflanzen-

zucht ideale Leuchte zu entwickeln, die sich auf das 
Wesentliche konzentriert: optimales Lichtspektrum, 
höchstmögliche Effizienz, maximale Lebensdauer, 
einfache Reinigung, austauschbare LED-Module in 
verschiedenen Spektren und Dimmbarkeit. Das alles 
zu einem erschwinglichen Preis mit 3 Jahren Garantie!
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Neugierig geworden? 
Scanne einfach den QR-Code mit deinem Smartphone für weitere Informationen zum neuen Carbocone-Filter!
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•	 108 OSRAM OSLON SSL 660nm rot
•	 12 OSRAM OSLON SSL 730nm Fern-Rotes
•	 360 LUMILEDS weiß-blaue
•	 gleichmäßige Lichtverteilung
•	 120° Abstrahlwinkel
•	 verbesserte passive Kühlung

•	 einfach tauschbare Module
•	 dimmbar 10-100%
•	 Schutzklasse IP40
•	 für Wachstum und Blüte
•	 Extra-Module erhältlich

Die Module des Shuttle6 
können einfach selbst ge-
tauscht werden.
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LED Pflanzlichtleuchte
dimmbar silber
Power: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Efficiency: > 2.7 μmol/J
Voltage: 220-240 V
Ampere: 1.15 A
Dimensions: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Weight: 5.5 Kg
shuttle6ds

Jede Shuttle6 
wird geliefert mit:

•	 3,2 m Stromkabel
•	 2 Hängehaken
•	 Anleitung

LED Pflanzlichtleuchte
dimmbar schwarz
Power: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Efficiency: > 2.7 μmol/J
Voltage: 220-240 V
Ampere: 1.15 A
Dimensions: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Weight: 5.5 Kg
shuttle6db

 

LED Pflanzlichtleuchte
nicht dimmbar silber
Power: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Efficiency: > 2.7 μmol/J
Voltage: 220-240 V
Ampere: 1.15 A
Dimensions: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Weight: 5.5 Kg
shuttle6nds

LED Pflanzlichtleuchte
nicht dimmbar schwarz
Power: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Efficiency: > 2.7 μmol/J
Voltage: 220-240 V
Ampere: 1.15 A
Dimensions: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Weight: 5.5 Kg
shuttle6ndb

Tipp

Lucilu Shuttle6 LED Pflanzlichtleuchte
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BloomBoost Modul
Power: 40 W
PPF: > 660 μmol/s
Lichteffizienz: > 2.9* μmol/J
Betriebsspannung: 78 VDC
Stromstärke: 0,5 A
shuttle6-bbmod

GrowBoost Modul
Power: 40 W
PPF: > 508 μmol/s
Lichteffizienz: > 2.9* μmol/J
Betriebsspannung: 78 VDC
Stromstärke: 0,5 A
shuttle6-gbmod

Shuttle6 Extra-Module

NM360

0

0,5

1,0

400 500 600 700 800

NM360

0

0,5

1,0

400 500 600 700 800

Für alle, die das Lichtspektrum noch gezielter fein-
justieren wollen, sind ab sofort zwei zusätzliche 

Extra-Module erhältlich: das GrowBoost-Modul mit 
erhöhtem Blau-Anteil und das BloomBoost-Modul mit 
erhöhtem Rot-Anteil. Ab Version 2 des Shuttle6 (Mitte 
2020) sind die Module miteinander kompatibel und ent-
sprechend nach Bedarf austauschbar. Anzahl und Posi-
tion der Module können individuell ausgewählt werden, 
jedoch sollten immer mindestens 2 Module aktiv sein. 

Osram® Gartenbau-Technologie
Bei primaklima verwenden wir nur beste Komponenten, 
wie z.B. die neuen leistungsstärkeren LEDs aus der OSLON 
SSL Familie mit altbekannt hoher Robustheit und Zuver-

lässigkeit, mit langer Lebensdau-
er und geringem thermischem 
Widerstand. Speziell entwickelt 
für Gartenbau-Leuchten, bei 
denen hohe Effizienz und lan-
ge Lebensdauer gefragt ist.

Der intelligente Power-Driver
Das Shuttle6 erkennt automatisch, wie viele Module 
anliegen. Entfernt man z.B. zwei Module, so reduziert 
der Power-Driver automatisch den Strom, um die ak-
tiven Module nicht unnötig zu belasten. So kann die 
Lichtleistung präzise reduziert und der Stromverbrauch 
gesenkt werden. Wir optimieren unser Produkt kontinu-
ierlich: In der neuesten Version (seit Mitte 2020)  kann 
man zur Deaktivierung der Lampen die Module um 
180° gedreht wieder einsetzen. So wird ein versehent-
liches Berühren oder Verschmutzen der freiliegenden 
Kontakte vermieden. Es sollten maximal 4 Module 
an einer Lampe gleichzeitig deaktiviert werden.

*2,9 µmol/J ( 2,7 µmol/J mit Schutzabdeckung )
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Hochdruck- und Metalldampflampen 
Druckdampflampen Technology

Primaklima produziert nach wie vor für die Freunde
dieser Technologie Reflektoren. Wir verwenden 

PVD beschichtetes Aluminium mit einer totalen 
Reflexion von bis zu 95%. Der günstige Preis gegen-
über der LED technology und weiter gesteigerte

Effizienz der Leuchtmittel, ermöglicht gerade Neu-
einsteigern ein hervorragendes Ergebniss zu einem 
sehr günstigen Einstiegspreis. Freunde von grünem 
Lichtanteil werden in der HPS Technologie eine gleich-
wertige alternative zu LEDs mit Grünanteil finden.

AZERWING

AZERWING VPRO

ROAD RUNNER
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PYRAMID OPTOMIZER

STARLIGHT

COOLTUBE

SPUDNIK
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Reflektor Spudnik
Länge: 463 mm mit Flansch
Breite: 450 mm
Höhe: 180 mm
max.: 600 W
Gewicht: 3.66 Kg
L1400/125

Reflektor Spudnik
Länge: 565 mm mit Flansch
Breite: 555 mm
Höhe: 215 mm
max.: 1000 W
Gewicht: 5.50 Kg
L1400/150

•	 PVD beschichtetes Aluminium mit 95% Reflexion
•	 gesteigerte PAR Ausbeute um 15%
•	 Doppelwand Gehäuse mit Tunnelkühleffekt
•	 geschliffenes Solar-Sicherheitsglas mit 93% Transmission
•	 vorverkabelte Anschlussdose
•	 E40 Keramikfassung (made in Italy) mit CE-Zertifikat

125
mm

5"

Spudnik, luftgekühlter Reflektor

150
mm

6"
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Reflektor Cooltube
Länge: 425 mm mit Flansch
Breite: ~ 340 mm
Höhe: 150 mm
max.: 600 W
Gewicht: 1.42 Kg
L2010

Reflektor Cooltube
Länge: 505 mm mit Flansch
Breite: ~ 340 mm
Höhe: 150 mm
max.: 600 W
Gewicht: 1.60 Kg
L2015

 

Reflektor Cooltube
Länge: 622 mm mit Flansch
Breite: ~ 360 mm
Höhe: 170 mm
max.: 1000 W
Gewicht: 2.42 Kg
L2020

•	 BSG-Glasröhre mit hoher Lichttransmission
•	 umweltfreundlich beschichtetes Aluminium (PVD)
•	 leichtes Justieren der Außenreflektoren
•	 360° Modus durch Entfernen der Reflektoren möglich
•	 Tunnelkühleffekt: geringer Abstand zum Pflanzendach möglich

Cooltube, luftgekühlter Reflektor

150
mm

6"

125
mm

5"

125
mm

5"
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•	 E40 oder CMH Fassung für HPS oder MH Leuchtmittel
•	 Ausleuchtung ohne Hotspots
•	 PVD beschichtetes Aluminium mit 95% Reflexion
•	 Mittelreflektor mit spitzem Winkel für maximale Lichtausbeute
•	 Optimale Wärmeableitung
•	 einmalig: Luftabzug nach oben

Pyramid Optomizer, luftgekühlter Reflektor

125
mm

5"

Reflektor Optomizer
Länge: 680 mm 
Breite: 624 mm 
Höhe: 197 mm 
Max.: 1000 W 
Gewinde: E40 
Gewicht: 2.15 Kg
L1500-V
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Euro Reflektor
Länge: 420 mm 
Breite: ~ 380 mm
Höhe: 135 mm
max.: 1000 W
Gewicht: 0.56 Kg
LE420

Euro Reflektor
Länge: 470 mm 
Breite: ~ 400 mm
Height: 135 mm
max.: 1000 W
Gewicht: 0.86 Kg
LE470

Reflektorblech
Länge: 420 mm 
Breite: ~ 380 mm
Höhe: 120 mm
Blechmaße:
420 x 470 mm
LE42R

Reflektorblech
Länge: 470 mm 
Breite: ~ 400 mm
Höhe: 120 mm
Blechmaße:
470 x 500 mm
LE47R

Lampenfassung
Lampenfassung E40
mit CE-Zertifikat
und Befestigungslaschen
LE40

Lampenfassung
Lampenfassung PGZ18
Adapter E40 to PGZ18

Befestigungswinkel
Länge: 420 mm 
Höhe: 115 mm
LE42BS

Befestigungswinkel
Länge: 470 mm 
Höhe: 150 mm
With reinforcing panel
LE47BL

Montagekit
L4224B

•	 Preiswert und effizient, auf Wunsch vormontiert
•	 E40 Keramikfassung
•	 HPS und MH  Leuchtmittel von 250 - 1000 W

Euro Reflektor Top Preis-Leistung
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•	 Patentiert in Europa
•	 Zwei Reflektormaterialien zur Auswahl
•	 Europa Patent No. EP3070397

Azerwing

Ein großer Vorteil des Azerwing ist 
seine gleichmäßige Lichtverteilung 
ohne Hotspots.

Einstellbarer Neigungswinkel des 
Leuchtmittels.

Mittelreflektor mit spitzem 
Winkel für maximale  

Lichtausbeute.

Stabiles Rückenteil
•	 für perfekte Symmetrie
•	 optimale Kühlung
•	 flexible Befestigung

Das in Italien hergestelle Reflektor-
Material A besteht aus anodisier-
tem Aluminium. Nach dem Präge-
prozess beträgt die kraftvolle 
Reflexion bis zu 86%.

Aus Deutschland stammt unser 
Reflektor-Material V. Ein einmali-
ges PVD-4-Schicht-System sorgt 
nach dem Prägeprozess für eine 
sagenhafte Reflexion von bis zu  
95%.
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Reflektor Azerwing
Länge: 550 mm
Breite:  ~ 500-710 mm
Höhe: ~ 150-200 mm
max.: 1000 W
Gewicht: 1.8 Kg
Reflektor ohne Leuchtmittel 
LA55-A

Reflektor Azerwing
Länge: 550 mm
Breite:  ~ 500-710 mm
Höhe: ~ 150-200 mm
max.: 1000 W
Gewicht: 1.8 Kg
Reflektor ohne Leuchtmittel 
LA55-V

 

Reflektor Azerwing
Länge: 750 mm
Breite: ~ 500-950 mm
Höhe: ~ 250-380 mm
max.: 2 x 6000 W
Gewicht: 3.1 Kg
Reflektor ohne Leuchtmittel 
LA75-A

Reflektor Azerwing
Länge: 750 mm
Breite: ~ 500-950 mm
Höhe: ~ 250-380 mm
max.: 2 x 6000 W
Gewicht: 3.1 Kg
Reflektor ohne Leuchtmittel 
LA75-V
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•	 Elektroanschlussbox vorverkabelt
•	 Höhe und Neigung des 

Leuchtmittels verstellbar

Azerwing Vpro

Reflektor Azerwing Vpro
Länge: 550 mm 
Breite: ~500-710 mm 
Höhe: ~150-200 mm 
Lampenfassung: E40 
Gewicht: 1.8 Kg
LA55-Vpro

Reflektor Azerwing Vpro
Länge: 550 mm 
Breite: ~500-710 mm 
Höhe: ~150-200 mm 
Lampenfassung: E40 
Gewicht: 2.1 Kg
inklusive Leuchtmittel:
SUNKRAFT HPS 600W (Seite: 60)
LA55-Vpro-S

Reflektor Azerwing Vpro CMH
Länge: 550 mm 
Breite: ~500-710 mm 
Höhe: ~150-200 mm 
Lampenfassung: PGZ18 
Gewicht: 1.8 Kg
LA55-Vpro-CMH

Leuchtmittel siehe Seite 59
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•	 Zusatz Reflexionspanel für maximierte PAR Ausbeute

Yield Panel

Reflexionsblech Yield Panel 
4 Stück Yield PanelTM

1000 x 500 x 0.5 mm
YP-1000

Makro Fotografie des Yield Panel

Mittelwerte aus Bericht:  
Spektrale Reflexion an Reflektoren, 
14.12.2015, opsira GmbH, Deutsch-
land:

Absorption Chlorophyll a

Absorption Chlorophyll b

AZERWING V / Yield Panel

AZERWING A

Reflektor Wettbewerber

•

•

•

•

•

Neugierig geworden? 
Scanne einfach den QR-Code 
mit deinem Smartphone für 
weitere Informationen zum 
Yield Panel.
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•	 niedriges Gewicht
•	 schneller Aufbau

Road Runner

Reflektor Road Runner
Länge: 500 mm 
Breite: 420 mm 
Höhe: 130 mm 
Max.: 600 W / 110 V 
Gewinde: E40 
Gewicht: 1.15 Kg 
L1700-V

Der neue primaklima Road Runner Reflektor
ermöglicht einen rasant schnellen Aufbau.

Ideal für Grower die öfter umziehen. Die bewährte
Wingflügelform garantiert beste Ausleuchtung
und Top-Ergebnisse.
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Pflanzlichtleuchte Starlight
Länge: 578 mm ohne Kabel
Breite: ~ 386 mm
Höhe: 95 mm
Leistung: 2x 55 W
Gewicht: 2.64 Kg
STAR02

Pflanzlichtleuchte Starlight
Länge: 578 mm ohne Kabel
Breite: ~ 386 mm
Höhe: 95 mm
Leistung: 4x 55 W
Gewicht: 2.88 Kg
STAR04

Starlight

Die Pflanzlichtleuchte Starlight ist die perfekte 
Komplettlösung für die vegetative Wachstums-

phase und wurde speziell für die Anzucht von Sämlin-
gen und Stecklingen entwickelt. Die Größe ist auf die 
im Markt verfügbaren Anzuchtgewächshäuser ange-
passt. Die im Lieferumfang enthaltenen 55 W OSRAM 
Energiesparlampen eignen sich aufgrund ihres Farb-
spektrums ideal für die Anzucht und das Wachstum 
von Pflanzen. Wegen der geringen Wärmeentwicklung 
kann diese Leuchte nahe am Objekt platziert werden, 

was sich als äußerst effizient darstellt. Der Reflektor 
besteht aus hochwertigem Aluminium Hammer-
schlagblech. Das strahlend weiß lackierte Stahlblech-
gehäuse ist sehr robust, hitzebeständig und besitzt 
praktische Hängeösen. Die Leuchte ist mit Ausschalter 
und Netzkabel voll ausgestattet. Die Elektro-Kom-
ponenten sind ausschließlich »Made in Germany«. 
Langlebige und robuste Qualität für den Profieinsatz.
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Die elektronischen Vorschaltgeräte der Reihe 
LUCILU sorgen aufgrund ihrer ausgeklügelten 

Softstartfunktion mit geringem Anlaufstrom für 
ein wesentlich längeres Leben des angeschlossenen 
Leuchtmittels. Das Vorschaltgerät arbeitet fast ver-
lustfrei und ist perfekt gegen austretende Strahlung 
jeglicher Frequenzen abgeschirmt. Die höhere Betriebs-
frequenz sorgt für einen flackerfreien Betrieb und 
somit für eine bessere Lichtqualität. Mit einer Feinsi-
cherung, einem Netzanschlusskabel sowie einem vier 
Meter langem Verbindungskabel zum Anschluss des 
Reflektors ist der LUCILU voll ausgestattet. Er agiert 
nahezu brummfrei, weiche Gummifüße sorgen für 

einen sicheren Stand und dämpfen die letzten Vibra-
tionen für einen ruhigen füße Betrieb. Das aufwän-
dige Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil birgt 
neben den langen und effizienten Kühlrippen auch 
eine Mutternschiene zur hängenden Befestigung.

Ein LUCILU eignet sich gleichermaßen für den Be-
trieb von Halogen-Metalldampflampen (MH) und 

Natriumdampf-Hochdrucklampen (HPS) und ist in 
den vier klassischen Leistungsgrößen verfügbar: 

Elektronische Vorschaltgeräte

•	 3 Jahre Garantie
•	 erzeugt keinen Blindstrom im Netz
•	 Leerlaufsicherung, Kurzschlusssicherung
•	 Überhitzungsschutz erhöht Lebensdauer
•	 Über- und Unterspannungsschutz
•	 Störungsfrei nach EMV
•	 mit hochwertigem Ferritkern im Kabel
•	 Brummfrei
•	 Softstart für lange Lebensdauer der Lampe
•	 für NDL und MH Leuchmittel



E-Vorschaltgerät
Leistung: 315 W
Palettenmenge: 120 pcs.
Gewicht: 2.37Kg (2.78 Kg Btto.)
LUCILU E-Ballast LC315W

E-Vorschaltgerät
Leistung: 250 W
Palettenmenge: 120 pcs.
Gewicht: 2.14 Kg (2.58 Kg Btto.)
LUCILU E-Ballast LC250

E-Vorschaltgerät
Leistung: 400 W
Palettenmenge: 120 pcs.
Gewicht: 2.56 Kg (2.96 Kg Btto.)
LUCILU E-Ballast LC400

E-Vorschaltgerät
Leistung: 600 W
Palettenmenge: 120 pcs.
Gewicht: 2.98 Kg (3.46 Kg Btto.)
LUCILU E-Ballast LC600

E-Vorschaltgerät
Leistung: 0-600 W
Palettenmenge: 120 pcs.
Gewicht: 2.62 Kg (3.12 Kg Btto.)
LUCILU E-Ballast switchable LC600D

E-Vorschaltgerät
Leistung: 1000 W
Input: 230V
Output: 400V
Palettenmenge: 120 pcs.
Gewicht: 5.32 Kg 
LUCILU E-Ballast LC1000

Dimmbar

Dimmbar
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Leuchtmittel für Vorschaltgeräte
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SUNKRAFT  CMH Leuchtmittel
Leistung: 315 W
Lichtstrom: 35.400 lm
Farbtemperatur: 3.100 K
Spannung: 100 V
Stromstärke: 3.15 A
erwartete Lebensdauer: 12.000 h
Sockel: PGZ18
Gewicht: 194 g (231 g Btto.)
SUNKRAFT CMH315W-3100K

SUNKRAFT  CMH Leuchtmittel
Leistung: 315 W
Lichtstrom: 36.800lm
Farbtemperatur: 4.000 K
Spannung: 100 V
Stromstärke: 3.15 A
Erwartete Lebensdauer: 12.000 h
Sockel: PGZ18
Gewicht: 190 g (227 g Btto.)
SUNKRAFT CMH315W-4000K 

CMH Leuchten

Bei den SUNKRAFT CMH-Leuchten (Ceramic Metal 
Halide) handelt es sich um eine neue Generation 

der Halogen-Metalldampflampen (MH).  
 
Die Technologie ermöglicht höchste Effizienz und 
einen langfristig konstanten Lumen pro Watt Output 
von 116,83. Keine Verluste bei hohen Temperaturen.
Das Spektrum gleicht zu 95% dem der Sonne.  
Fassung PGZ, High Quality Brenner Made in Holland.
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SUNKRAFT HPS Leuchtmittel
Leistung: 250W
Lichtstrom: 33.000 lm
Farbtemperatur: 2.000 K
Spannung: 100 V
Stromstärke: 3.0 A
Erwartete Lebensdauer: 28.000 h
Sockel: E40 
SUNKRAFT HPS 250W 

SUNKRAFT HPS Leuchtmittel
Leistung: 400 W
Lichtstrom: 53.500 lm
Farbtemperatur: 2.000 K
Spannung: 100 V
Stromstärke: 4.6 A
Erwartete Lebensdauer: 32.000 h
Sockel: E40
SUNKRAFT HPS 400W 

SUNKRAFT HPS Leuchtmittel
Leistung: 600 W
Lichtstrom: 90.000 lm
Farbtemperatur: 2.000 K
Spannung: 110 V
Stromstärke: 6.1 A
Erwartete Lebensdauer: 28.000 h
Sockel: E40 
SUNKRAFT HPS 600W 

SUNKRAFT HPS Leuchtmittel
Leistung: 600 W
Lichtstrom: 90.000 lm
Farbtemperatur: 2.000K
Spannung: 110 V
Stromstärke: 6.1 A
Erwartete Lebensdauer: 28.000 h
Sockel: E40 
SUNKRAFT HPS 600W PLUS

SUNKRAFT HPS Leuchtmittel
Leistung: 1000 W
Lichtstrom: 130.000 lm
Farbtemperatur: 2.000 K
Spannung: 110 V
Stromstärke: 10.3 A
Erwartete Lebensdauer: 24.000 h
Sockel: E40 
SUNKRAFT HPS 1000W 

SUNKRAFT HPS Leuchtmittel
Leistung: 600 W
Lichtstrom: 86.000 lm
Farbtemperatur: 2.000 K
Spannung: 190 V
Stromstärke: 3.6 A
Erwartete Lebensdauer: 10.000 h
Sockel: Double Ended
SUNKRAFT HPS 600W/400V-DE

SUNKRAFT HPS Leuchtmittel
Leistung: 1.000 W
Lichtstrom: 146.000 lm
Farbtemperatur: 2.000 K
Spannung: 230 V
Stromstärke: 5.2 A
Erwartete Lebensdauer: 10.000 h
Sockel: Double Ended
SUNKRAFT HPS 1000W/400V-DE

Tipp

Natriumdampflampen (NDL/HPS)
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SUNKRAFT MH Leuchtmittel
Leistung: 250 W
Lichtstrom: 18.000 lm
Farbtemperatur: 6.000 K
Spannung: 100 V
Stromstärke: 3.0 A
Erwartete Lebensdauer: 10.000 h
Sockel: E40
SUNKRAFT MH 250W 

SUNKRAFT MH Leuchtmittel
Leistung: 400 W
Lichtstrom: 40.000 lm
Farbtemperatur: 4.200 K
Spannung: 100 V
Stromstärke: 4.4 A
Erwartete Lebensdauer: 10.000 h
Sockel: E40
SUNKRAFT MH 400W

 

SUNKRAFT MH Leuchtmittel
Leistung: 600 W
Lichtstrom: 50.000 lm
Farbtemperatur: 4.200 K
Spannung: 110 V
Stromstärke: 6.1 A
Erwartete Lebensdauer: 10.000 h
Sockel: E40
SUNKRAFT MH 600W 

SUNKRAFT MH Leuchtmittel
Leistung: 1.000 W
Lichtstrom: 105.000 lm
Farbtemperatur: 4.200 K
Spannung: 263 V
Stromstärke: 4.1 A
Erwartete Lebensdauer: 5.000 h
Sockel: E40
SUNKRAFT MH 1000W 

Halogen-Metalldampflampen (MH)
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o.
Zámostí 594, 338 28 Radnice
Czech Republic

sales@primaklima.com

+420 371 795 340

primaklima.com 

instagram.com/prima_klima

youtube.com/c/primaklima-horticulture

Aus umweltschutzgründen Verzichten wir auf hochglanzpapier. 
Verwenden Sie den QR-Code, um den Katalog als PDF herunterzuladen.
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