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Primaklima es una mediana empresa fundada en 
1996 en Bretten (Alemania) que desarrolla y pro-

duce equipos de filtración de aire, ventilación e ilumi-
nación. En la actualidad, la empresa tiene su sede en 
Radnice (República Checa), cerca de la frontera con Ale-
mania. Nuestros clientes de todo el mundo llevan cerca 
de 26 años confiando en la alta calidad y fiabilidad de 
los equipos de primaklima.  

Tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo 
continuo de los productos y nos centramos en todo 

momento en los deseos y requisitos de nuestros clien-
tes. Las pruebas continuas y una mejora constante del 
diseño, así como el uso de materiales de primera clase, 
garantizan siempre la máxima calidad. Por ejemplo, 
en nuestros ventiladores solo utilizamos rotores de bajo 
consumo y alta eficiencia de reconocidos fabricantes 
alemanes y suizos, que cumplen sobradamente los 
requisitos mínimos de eficiencia conforme a la direc-
tiva de eficiencia energética de la UE. La sostenibilidad 

sigue siendo nuestra prioridad absoluta y, por lo tanto, 
cada uno de nuestros productos es mejor que el anterior 
desde un punto de vista tanto económico como ecoló-
gico. También prestamos especial atención al impacto 
ambiental. Por ejemplo, nuestros filtros de carbón 
activo no solo tienen una vida útil increíblemente larga, 
sino que también son prácticamente 100% reciclables.

Primaklima tiene alrededor de 60 empleados 
y exporta sus productos a más de 40 países, 

como Brasil, Chile, Israel, Japón, Letonia, Nueva 
Zelanda, Suiza, Ucrania y toda la UE.

primaklima.com 

instagram.com/prima_klima

youtube.com/c/primaklima-horticulture
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 Filtros de carbón activo: fabricación y funcionamiento
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Fabricación de carbón activo

El carbón activo se puede obtener a partir de diver-
sos materiales, como la hulla (carbón antracita), las 
cáscaras de coco, el lignito y la madera. Con el fin de 
ahorrar en costes, el carbón activo suele producirse 
a través del proceso de activación con vapor sobre-
calentado. En este proceso, la materia prima se ac-
tiva al vacío en el horno con aprox. 900-1100 °C de 
vapor sobrecalentado. La falta de oxígeno evita que 
el material se queme. En cambio, el calor hace que 
la superficie dentro de los materiales aumente sig-
nificativamente. El carbón activo creado mediante 
esta técnica puede procesarse con distintos fines.

¿Cómo funciona un filtro de carbón activo?

Un filtro de carbón activo tiene un determinado po-
tencial de adsorción, en función del carbón empleado. 
Tan pronto como el aire fluye a través del carbón, las 
moléculas de olor se adhieren en el interior del carbón 
activo. El carbón activo adsorbe los compuestos orgá-
nicos. Este proceso aparece ilustrado en amarillo en 
la imagen de arriba. El filtro va perdiendo capacidad 
debido al flujo de aire. Se podría comparar con una 
batería, que está conectada a un dispositivo que la con-
sume. El flujo de aire (calculado en m³/h) influye en la 
vida útil del filtro. La pérdida de presión del filtro y, por 
tanto, la resistencia del carbón al flujo de aire determin-

arán en gran parte el flujo de aire. Los filtros rellenos 
con gránulos de carbón (p. ej., 4 x 8 mm) tienen una 
resistencia 1,4 veces mayor que los filtros rellenos con 
carbón peletizado de 4 mm. Algunos de nuestros filtros 
utilizan polvo de carbón envuelto en gasa de cortina. 
En estos casos, la pérdida de presión es 2,5 veces mayor 
que con los demás filtros rellenos de bolitas de carbón 
granulado de 4 mm. Podemos aplicar la siguiente regla: 
cuanto más pequeñas son las partículas de carbón, ma-
yor es la resistencia al flujo de aire. Cuanto mayor sea la 
resistencia (pérdida de presión del filtro), tanto menor 
será el flujo de aire del extractor. Por lo tanto, la pérdida 
de presión del filtro también contribuye a la calidad 
del filtro. Ejemplo: un filtro de carbón con un volumen 
de 2 l, relleno de gránulos de carbón de 4 x 8 mm, se 
conecta a un ventilador tubular con 160 m³/h. El flujo 
de aire con el filtro es de aprox. 100 m³/h. El mismo 
filtro con carbón activo peletizado de 4 mm consigue 
un flujo de aire de 140 m³/h. Un filtro con polvo de 
carbón en vellón (tejido de cortina) solo alcanza 70 
m³/h. De ello deducimos que la vida útil de un filtro de 
carbón depende de la capacidad de adsorción de yodo 
del carbón y del volumen de flujo de aire en m³/h. Si el 
flujo de aire de un filtro relleno de carbón peletizado 
se reduce de 140 m³/h a 70 m³/h, la vida útil del filtro 
se duplica y el ventilador soporta una menor carga. 
 

Calidad de la adsorción

La capacidad del carbón activo se expresa por la adsor-
ción de yodo en mg/g de carbón o por el valor CTC. Este 
valor describe la actividad del tetracloruro de carbono 
del carbón activo y se utiliza para realizar pruebas de 
calidad. Cuanto mayor sea el valor CTC, tanto más 
eficaz será el filtro, ya que se adsorben más compues-
tos orgánicos. Básicamente, cuanto más tiempo fluya 
el aire a través del carbón (tiempo de contacto), tanto 
mejor será el resultado de la adsorción. Por lo tanto, el 
espesor del lecho de carbón es un factor decisivo, dado 
que la pérdida de presión también aumenta cuanto 
más grueso es el lecho de carbón. Por consiguiente, es 
importante mantener un cierto tiempo de contacto 
entre el aire y el carbón. En la práctica, esto significa 
que con el carbón peletizado CTC70, es suficiente un 
flujo de aire de < 200 m³/h por 1-1,5 Kg de carbón. 
Por tanto, el resultado del filtro también depende de la 
velocidad del flujo. En caso de detectar cualquier tipo 
de olor, debe reducirse el flujo de aire. Además, cuanto 
más frío esté el aire, tanto más eficaz será el filtro.

La estructura interna del carbón activo en el aumento.

Las moléculas de olor se adhieren al carbón activo.
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Ejemplo Ejemplo

Adsorción de yodo para un filtro de carbón 
activo de 2 litros:

2 l de carbón activo en el filtro x 270 g/l de 
densidad aparente = 540 g de contenido de 
carbón en el filtro.

Por lo tanto, la adsorción de yodo es la 
siguiente:  
540 g x 900 mg/g = 486 g/iodine. 

Adsorción de yodo para un filtro de carbón 
activo de 2 litros:

2 l de carbón activo en el filtro x 450 g/l de 
densidad aparente = 900 g de contenido de 
carbón en el filtro.

Por lo tanto, la adsorción de yodo es la 
siguiente:    
900 g x 1250 mg/g = 1125 g/iodine.

2 litros  (carbón vegetal 
granulado): 

486 g
Capacidad de adsorción de yodo

2 litros  (cáscaras de coco 
activadas): 

1125 g
Capacidad de adsorción de yodo

Carbón activo – en gránulos

Después de la activación, la madera de pino piñonero 
convertida en el carbón activo es muy ligera. Su densi-
dad aparente es solo unos 200-250 g por litro de volu-
men. Los valores CTC máximos de 50-55 % se pueden 
alcanzar para materiales granulados. La máxima 
adsorción de yodo normalmente llega hasta 500-950 
mg/g. La razón para valores relativamente bajos consta 
del peso específico bajo de la materia prima y del hecho 
de que la madera no puede aguantar altas temperaturas 
en el horno por un tiempo prolongado. El carbón se 
convierte poroso y se desmorona. Sus ventajas incluyen 
el precio favorable, la buena disponibilidad y las buenas 
características de la adsorción inicial. Sus desventajas 
incluyen la sensibilidad a la humedad, la pérdida de 
presión más alta y la potencia de adsorción baja en 
comparación con el volumen, lo que afecta su vida útil 

Cáscaras de coco activadas

Las cáscaras de coco activadas tienen muy buenas 
características de adsorción y se utilizan, entre otras 
cosas, para la filtración de gases volátiles, como la 
acetona, la gasolina, etc. Se asume que su alto ren-
dimiento de filtración se debe a la estructura fibrosa 
natural de las cáscaras. Las cáscaras de coco activadas 
también están disponibles en forma de bolitas. Pueden 
alcanzar una adsorción de yodo de hasta 1250 mg/g, 
el valor máximo de CTC es 50-65 %. La densidad 
aparente varía entre 420 g/l y 500 g/l en función del 
tiempo de activación. Entre las desventajas se incluy-
en su elevado precio, la escasez de materia prima, 
cuyo suministro depende de la cosecha, y la elevada 
pérdida de presión con el carbón activo granulado.
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Ejemplo

Carbón activo peletizado a base de 
antracita

La antracita, también conocida como carbón negro, 
tiene un contenido de carbón muy alto y una grave-
dad elevada específica por naturaleza. A diferencia 
del carbón granulado, para la producción de bolitas se 
requiere una fase de producción adicional. El carbón 
negro se muele en polvo y se mezcla con un adhesi-
vo (también llamado aglutinante). El betún se usa de 
manera habitual para este fin. El material resultante, 
compuesto por carbón y betún, se extruye a través 
de una matriz con orificios. Gracias al aglutinante, el 
carbón resiste las altas temperaturas del horno duran-
te más tiempo que el carbón granulado. Esto permite 
alcanzar valores de CTC > 100 % y una adsorción de 
yodo de 1280 mg/g. Las ventajas de este tipo de carbón 
activo consisten en una pérdida de presión baja y un 
alto índice de yodo/valor CTC que se puede alcanzar. 

Otras ventajas son la baja pérdida de presión y una 
muy buena vida útil, incluso con mucha humedad. 
Entre las desventajas se incluyen un precio más eleva-
do y altos valores de emisión durante la producción.

Resumen:

• Los filtros ligeros rellenos de carbón activo (malla 
4 x 8) rara vez duran más de 3 meses en la práctica, 
los filtros con un lecho de 10 cm de grosor duran 
más, pero su pérdida de presión es demasiado 
alta para los ventiladores de conducto estándar.

• Los filtros textiles rellenos de polvo de carbón acti-
vo (comparables a la tela de las cortinas) se carac-
terizan por una pérdida de presión muy elevada.  

• El flujo de aire es bajo, lo que prolonga el tiempo 
de contacto. Gracias a un flujo de aire bajo, estos 
filtros tienen una larga vida útil. Sin embargo, si 
se quieren conseguir flujos de aire más elevados, 
se necesitan ventiladores de alta presión con un 
mayor consumo energético. El aumento del flujo 
de aire da lugar a una menor calidad de adsorción 
y una vida útil más corta del filtro. Por lo tan-
to, su eficiencia es proporcionalmente menor.

• Los filtros rellenos de carbón activo de cáscaras de 
coco (malla 4 x 8) tienen muy buenas propiedades 
de filtración y una larga vida útil. Sin embargo, 
también tienen una pérdida de presión elevada. 

• En primaklima, utilizamos filtros en nuestras 
propias instalaciones y sabemos cuáles de sus 
propiedades son especialmente importantes. Lle-
namos nuestros filtros con antracita en forma de 
bolitas CTC75 o con carbón de cáscara de coco, 
es decir, con carbón activo de la más alta calidad. 
Nuestros filtros de carbón activo tienen una pe-
queña pérdida de presión. Consiguen flujos de aire 
elevados que se pueden reducir si es necesario. 
De esta manera, se consigue una larga vida útil 
y la mejor adsorción. Para nuestros clientes esto 
significa: ¡Simplemente lo mejor! Adsorción de 
yodo de un filtro de carbón activo de 2 litros: 2 l 
de carbón en el filtro x 470 g/l de densidad apa-
rente = 940 g de contenido de carbón en el filtro.

Adsorción de yodo para un filtro de carbón acti-
vo de 2 litros:

2 l de carbón activo en el filtro x 470 g/l de den-
sidad aparente = 940 g de contenido de carbón 
en el filtro.

Por lo tanto, la adsorción de yodo es la 
siguiente:   
940 g x 1150 mg/g = 1080 g/iodine. 

2 litros  (CTC70-gránulos ): 

1080 g
Capacidad de adsorción de yodo
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¿Cuál es el nivel aceptable de humedad del 
aire?

El aire con una humedad inferior al 55 % puede 
filtrarse muy bien con filtros de carbón activo. 
Con una humedad del aire del 60 % o superior, 
el rendimiento del filtro disminuye y no se 
puede garantizar un buen rendimiento del filtro 
si la humedad del aire supera el 70 %.

¿Cuál es el flujo de aire aceptable para mi 
filtro?

Hay una regla general: el contacto entre el aire y el 
carbón activo que dura de 0,05 a 0,2 segundos es 
suficiente para que los olores sean inofensivos y el filtro 
consiga buenos resultados. En pocas palabras, 1 Kg de 
carbón activo de calidad, por ejemplo, el carbón de 
cáscara de coco o bolitas de carbón de 4 mm con una 
capacidad de adsorción de yodo de 1150 mg/g y una 
densidad aparente de, aproximadamente, 450 g/l puede 
garantizar una buena filtración del aire con flujos de 
100-200 m3/h.  

¿Son mejores los filtros ligeros que los 
pesados?

No, ya que cuanto más carbón activo (en Kg) tenga el 
filtro, mejor será el resultado de la adsorción. Se aplica 
la siguiente regla: capacidad de adsorción del filtro = 
peso del carbón en el filtro en gramos x adsorción de 
yodo en miligramos por gramo de carbón = capacidad 
de adsorción de yodo del filtro.

¿Cuánto dura el filtro de carbón activo? 

Esto es difícil de decir, ya que la vida útil depende de 
varios factores. Si hay mucho humo en la habitación, el 
filtro está expuesto a cargas extremas y su vida útil 
disminuye de manera considerable. Si el filtro se utiliza 
en un entorno con mucho polvo fino, por ejemplo, cerca 
de una carretera principal, su vida útil también se verá 
afectada. Básicamente, la vida útil del filtro aumenta 
con un aire más limpio y flujos de aire más bajos. Puede 
prolongar la vida útil de su filtro usándolo solo cuando 
realmente lo necesite (cuando el aire huele mal). Puede 

limitar el flujo de aire, ya que esto prolongará de forma 
exponencial la vida útil del filtro.

Tengo un filtro nuevo y el aire todavía huele 
mal.

Este problema suele producirse por una sobrepresión de 
la habitación. Una instalación incorrecta también puede 
ser el problema, por ejemplo, cuando se atrapa aire 
secundario. La solución es reducir la entrada de aire y 
aumentar la extracción de aire a través del filtro. Los 
altos niveles de humedad también pueden hacer que el 
filtro no funcione de manera correcta. El filtro o el 
carbón se pueden secar, por ejemplo, con un ventilador 
de aire caliente. Una vez seco, el carbón activo volverá a 
funcionar.

El aire que sale del filtro huele un poco.

Esto significa que el tiempo de contacto entre el aire y 
el carbón es demasiado corto. La solución es reducir la 
salida del ventilador y ralentizar el flujo de aire a través 
del filtro. También puede comprobar el filtro rociando 
un perfume sobre un trozo de tela y, así, evaluar el olor 
del aire que está saliendo para poder ajustar el flujo de 
aire. Otra opción posible es que el filtro haya llegado al 
final de su vida útil y deba ser reemplazado.

¿Dónde y cómo debo instalar el filtro?

Los filtros de carbón activo grandes, que son muy 
pesados, deben colocarse en posición vertical en la 
habitación. Los filtros pequeños se pueden montar 
debajo del techo. Es importante que el filtro atrape aire 
caliente y lo expulse a un ambiente más fresco. En caso 
contrario, el agua se condensaría en el carbón debido 
al punto de rocío, el carbón se mojaría y no filtraría.

Hay partículas negras en el tubo interior de 
mi filtro de carbón activo.

Esto se debe al proceso de fabricación y no afecta al 
funcionamiento. Basta con quitar las partículas de 
carbón.

Preguntas frecuentes
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Hay manchas negras en el tejido filtrante 
blanco de mi filtro de carbón activo.

Cuanto más activado sea el carbón, más polvo conten-
drá. A veces, el polvo penetra en el tejido del prefiltro 
(por ejemplo, debido a su migración a través del filtro) 
y lo tiñe de negro. Algunos fabricantes tiñen sus tejidos 
de negro para evitar este fenómeno antiestético. Sin 
embargo, esto no afecta al funcionamiento del filtro.

¿Puedo añadir carbón al filtro yo mismo?

En principio, esto sí se puede hacer, pero el carbón 
activo debe tratarse por vibración. El tubo interior 
debe estar centrado con precisión. La brida de cu-
ello debe presionarse con un dispositivo adecuado. 
Primaklima ofrece carbón de repuesto original. 
Cada usuario debe decidir si el esfuerzo y las man-
chas que se puedan producir merecen la pena. 
 

¿Por qué casi no sale aire de mi 
ventilador?

Esto se debe a una gran pérdida de presión en el filtro 
o a que el extractor no genera suficiente presión. Los 
ventiladores primaklima y los filtros correspondientes 
están ajustados con precisión para trabajar juntos. 
Primaklima solo utiliza ventiladores centrífugos 
radiales ebm-papst, que son conocidos por su capacidad 
de alta presión. Además, este tipo de ventiladores es, con 
diferencia, el más silencioso y tiene una larga vida útil.

¿Tiene alguna pregunta? Nuestro equipo de pri-
maklima está a su disposición. Envíe sus pre-
guntas a: support@primaklima.com
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Los ventiladores de conducto primaklima son 
ideales para aplicaciones de media presión y, 

por lo tanto, son óptimos para usar en el lado de 
admisión del equipo en combinación con filtros 
de cesta de carbón activo. En este sentido, son los 
ventiladores para conductos más silenciosos del 
mercado en todo el mundo. Toda la carcasa está 
hecha de poliamida (nailon) extremadamente 
resistente y duradera. Las conexiones, el condensador 
y la tecnología de control están completamente 
integrados en la carcasa. El ventilador se puede fijar 
de manera fácil en cualquier posición axial utilizando 
el material de montaje (accesorio especial).

Muy silencioso

Ventiladores

Ventiladores de metal y 
plástico

Nuevo: WhisperBlower

primaklima partner:

La mayoría de los ventiladores están 
disponibles con enchufes alternativos 
(EU, RU, AU) y en versión de 115 V. 

Escríbanos a: sales@primaklima.com

Consejo
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Filtros de carbón activo

Los filtros de carbón activo primaklima Industry 
Line Premium se caracterizan por una vida útil 

extremadamente larga y una adsorción de olores 
inigualable. Los filtros rellenables tienen un lecho de 4 
cm de grosor de carbón altamente activo CTC75 con 
una superficie de > 1200 m²/g. Esto garantiza un 
tiempo de contacto extremadamente largo entre el aire 
y el carbón activo y, por lo tanto, una eliminación de 
olores muy eficaz.

Eco Line: esto significa una eliminación de olores 
con una relación entre el precio y el rendimiento 

inigualable. Filtración de aire de alto rendimiento me-
diante un lecho de 3 mm de grosor con carbón activo de 
la misma alta calidad que se utiliza en la Industry Line. 

Nuestros sistemas patentados:
El nuevo «PitPuk» es un sistema de filtración de 

cartucho modular único que elimina los olores de 
manera eficaz. Hay disponibles muchos tamaños de 
bridas y tipos de carbón activo.

Los filtros Carbocone tienen una estructura única: el 
diseño cónico del filtro aumenta la capacidad de 
adsorción y, a su vez, la vida útil hasta en un 30 %.

Nuestros filtros de carbón activo son casi 100 % 
reciclables y también se pueden rellenar.

Industry Line, Eco Line pitpuk™, Carbocone

#Reciclaje
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Extractor de una velocidad
Caudal máx.: 280 m³/h
Potencia: 40 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.18 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 244 x 241 mm
Peso: 2.28 Kg (3.04 Kg brutos)
PK100-L

Extractor con controle de temperatura
Caudal máx.: 280 m³/h
Potencia: 40 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.18 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 244 x 241 mm
Peso: 2.38 Kg (3.06 Kg brutos)
PK100-TC

EC-Extractor con controle de temperatura
Caudal máx.: 580 m³/h
Potencia: 115 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 244 x 241 mm
Peso: 2.38 Kg (3.06 Kg brutos)
PK100-ECTC
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230 V ~ 50/60 Hz, 40 W, 0.18 A, Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Temperature Minimum speed

Hy
st

. +
2°

C
OFF

ON

Max. airflow:
280 m³/hPK100-TC100

mm

4"

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 580 m3/h

Temperature

PK100EC-TC

M
in

. s
pe

ed

230V~50/60 Hz, 115 W, 0.5 A, Tmax.: 50°C

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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Ventiladores con brida de 100 mm < 580 m3/h
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Caudal / Presión - PK100-TC Caudal / Presión - PK100-ECTC
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Filtro Industry Line
Longitud: 250 mm (sin boca)
Caudal máx.: 280 m³/h
Caudal óptimo: 180 m³/h
Incl. pre-filtro K1700
Peso: 2.5 Kg
Lecho de carbón : 4 cm
K1600-100

Filtro Industry Line
Longitud: 400 mm (sin boca)
Caudal máx.: 420 m³/h
Caudal óptimo: 180 m³/h
Incl. pre-filtro K1701
Peso: 3.7 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
K1601-100

Filtro Eco Line
Longitud: 400 mm (sin boca)
Caudal máx.: 620 m³/h
Caudal óptimo: 475 m³/h
Incl. pre-filtro K2702
Peso: 4.5 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2602-100

Filtro Eco Line
Longitud: 180 mm (sin boca)
Caudal máx.: 240 m³/h
Caudal óptimo: 160 m³/h
Incl. pre-filtro K2700 mini
Peso: 1.7 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2600-mini-100

Filtro Eco Line
Longitud: 250 mm (sin boca)
Caudal máx.: 360 m³/h
Caudal óptimo: 240 m³/h
Incl. pre-filtro K2700 
Peso: 2.2 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2600-100

Filtro Eco Line
Longitud: 400 mm (sin boca)
Caudal máx.: 480 m³/h
Caudal óptimo: 360 m³/h
Incl. pre-filtro K2701
Peso: 3.2 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2601-100

Filtro Eco Line
Longitud: 250 mm (sin boca)
Caudal máx.: 440 m³/h
Caudal óptimo: 360 m³/h
Incl. pre-filtro K2701 flat
Peso: 3 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2601-flat-100

Filtro Eco Line
Longitud: 135 mm (sin boca)
Caudal máx.: 250 m³/h
Caudal óptimo: 200 m³/h
Incl. pre-filtro K2700 flat
Peso: 1.9 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2600-flat-100

Incluye ojales de 
sujeción M5

Incluye ojales de 
sujeción M5

Filtros de carbón activo con brida de 100 mm < 620 m3/h
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Extractor de una velocidad
Caudal máx.: 360 m³/h
Potencia: 52 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 244 x 220 mm
Peso: 2.35 Kg (2.96 Kg brutos)
PK125-L

Extractor de dos velocidades
Caudal máx.: 220/400 m³/h
Potencia: 63 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 244 x 220 mm
Peso: 2.28 Kg (2.94 Kg brutos)
PK125-2

Extractor con controle de temperatura
Caudal máx.: 400 m³/h
Potencia: 60 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.26 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 244 x 220 mm
Peso: 2.42 Kg (3.06 Kg brutos)
PK125-TC

EC-Extractor con controle de temperatura
Caudal máx.: 700 m³/h
Potencia: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 244 x 244 mm
Peso: 2.46 Kg (3.04 Kg brutos)
PK125EC-TC

PK125-L
360m³/h

A
IR
FL
OW 230V~ 50/60 Hz    52W   0,23A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

125
mm

5"

A
IR
FL
OW

Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Temperature Minimum speed

Hy
st

. +
2°

C

OFF
ON

230 V ~ 50/60 Hz, 52 W, 0.23 A, Tmax.: 50°C

Max. airflow:
400 m³/hPK125-TC125

mm

5"

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 700m3/h

Temperature

PK125EC-TC

M
in

. s
pe

ed

230V~50/60Hz, 170W, 1.40A, Tmax.: 50°C

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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Ventiladores con brida de 125 mm < 700 m3/h

Ventiladores de AC - caudal / presión Ventiladores de EC - caudal / presión

PK125-L PK125-2 & PK125-TC PK125EC-TC & PK125-ECBLUE1 •

2

2

1

230V~ 50/60 Hz     63W    0,29A     Tmax.: 50°C

220m³/h  I II  400m³/h

PK125-2
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech RepublicA

IR
FL
OW

125
mm

5"

14



Filtro Industry Line
Longitud: 200 mm (sin boca)
Caudal máx.: 280 m³/h
Caudal óptimo: 240 m³/h
Incl. pre-filtro K1702 
Peso: 2.6 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
K1602

Filtro Industry Line
Longitud: 400 mm (sin boca)
Caudal máx.: 460 m³/h
Caudal óptimo: 360 m³/h
Incl. pre-filtro K1703
Peso: 4.5 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
K1603

Filtro Industry Line
Longitud: 800 mm (sin boca)
Caudal máx.: 960 m³/h
Caudal óptimo: 720 m³/h
Incl. pre-filtro K1704-WHSPEC 
Peso: 9.9 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
K1604-WHSPEC

Filtro Industry Line
Longitud: 600 mm (sin boca)
Caudal máx.: 700 m³/h
Caudal óptimo: 460 m³/h
Incl. pre-filtro K1704 
Peso: 6.6 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
K1604

Filtro Eco Line
Longitud: 180 mm (sin boca)
Caudal máx.: 240 m³/h
Caudal óptimo: 160 m³/h
Incl. pre-filtro K2700 mini
Peso: 1.7 Kg 
Lecho de carbón: 3 cm
K2600-mini-125

Filtro Eco Line
Longitud: 250 mm (sin boca)
Caudal máx.: 360 m³/h
Caudal óptimo: 240 m³/h
Incl. pre-filtro K2700
Peso: 2.1 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2600-125

Filtro Eco Line
Longitud: 400 mm (sin boca)
Caudal máx.: 620 m³/h
Caudal óptimo: 475 m³/h
Incl. pre-filtro K2702
Peso: 4.5 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2602-125

Filtro Eco Line
Longitud: 400 mm (sin boca)
Caudal máx.: 480 m³/h
Caudal óptimo: 360 m³/h
Incl. pre-filtro K2701
Peso: 3.2 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2601-125

Filtro Eco Line
Longitud: 250 mm (sin boca)
Caudal máx.: 440 m³/h
Caudal óptimo: 360 m³/h
Incl. pre-filtro K2701 flat
Peso: 3 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2601-flat-125

Filtro Eco Line
Longitud: 135 mm (sin boca)
Caudal máx.: 250 m³/h
Caudal óptimo: 200 m³/h
Incl. pre-filtro K2700 flat
Peso: 1.9 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2600-flat-125

Incluye ojales de 
sujeción M5

Incluye ojales de 
sujeción M5

Filtros de carbón activo con brida de 125 mm < 960 m3/h

NUEVO
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Nuevo: WHISPERBLOWER

El último producto que hemos desarrollado es 
el WhisperBlower. Hemos desarrollado un 

diseño completamente nuevo en colaboración 
con ebm-papst. Para ello, hemos reconsiderado el 
principio del flujo de aire y hemos logrado unos 
resultados de medición inigualables. Este ventilador 
profesional es el más eficiente del mercado y 
cuenta con la más alta calidad garantizada. 

Parecido a lo que sucede en una montaña 
rusa, el nuevo diseño optimiza el flujo de 

aire para que se acumule más presión que con los 
modelos convencionales consumiendo la misma 
cantidad de energía pero de forma más silenciosa. 
Sabemos lo que necesitan nuestros clientes.
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PK125WHSP-ECTC – MEDICIÓN DEL SONIDO

125
mm

5"

Patent Pending

ECTC
CON CONTROLE DE 
TEMPERATURA
PK125WHSPECTC

ECBLUE
CON CONECTOR RJ45
PK125WHSP-ECblue

PROFESSIONAL

GROWERS CHOICE

BEST
ADJUSTABILITY

Brida: 125 mm
Caudal máx.: 800 m3/h
Potencia: 170 W
AC Input: 230 V 50/60 Hz 0.74 A

Tmax: 50°C
Dimensión: 315x309 mm
Peso: 2.85 Kg  (4.54 Kg Brutos)
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Extractor de una velocidad
Caudal máx.: 480 m³/h
Potencia: 52 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 315 x 309 mm
Peso: 2.70 Kg (4.40 Kg brutos)
PK125WHSP-L

Extractor de dos velocidades
Caudal máx.: 460 m³/h
Potencia: 63 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 315 x 309 mm
Peso: 2.73 Kg (4.43 Kg brutos)
PK125WHSP-2

Extractor de tres velocidades
Caudal máx.: 530 m³/h
Potencia: 57 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.26 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 315 x 309 mm
Peso: 2.69 Kg (4.38 Kg brutos)
PK125WHSP-3

EC-Extractor con velocidad ajustable
Caudal máx.: 800 m³/h
Potencia: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 315 x 309 mm
Peso: 2.85 Kg (4.54 Kg brutos)
PK125WHSP-EC

EC-Extractor con velocidad ajustable*
Caudal máx.: 450 m³/h
Potencia: 29 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 315 x 309 mm
Peso: 2.38 Kg (4.07 Kg brutos)
PK125WHSP-ESM

125
mm

5"

480 m3/h

PK125WHSP-L
S/N:  PK125WHSPL00002021

INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz   52W   0,23A  Tmax.: 50°C

AI
RF

LO
W

125
mm

5"

INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz   63W   0,29A  Tmax.: 50°C

460 m3/h360 m3/h

PK125WHSP-2
AI

RF
LO

W
S/N:  PK125WHSP200002021

125
mm

5"

INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~50/60 Hz   57 W  0,26A  Tmax.: 50°C

PK125WHSP-3

PK125WHSP-3

420  m3/h

300  m3/h

530  m3/h

AI
RF

LO
W

S/N:  PK125WHSP300002021

Max. airflow:
530 m3/h

SuperSilent

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

INSULATION CLASS B

230V~ 50/60Hz  29W  0,29A  Tmax.: 50°C

AI
RF

LO
W

125
mm

5"

PK125WHSP-ESM
S/N:  PK125WHSPESM00002021

Max. airflow: 
ON

450 m3/h
100%

20

40
60

800

Off Zone

*PK125WHSP-ESM: debido especificidades de la placa PCB, este motor emite sonidos de alta frecuencia en el rango de velocidad más bajo.

125
mm

5"

INSULATION CLASS B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

PK125WHSP-EC

PK125WHSP-EC

AI
RF

LO
W

S/N:  PK125WHSPEC00002022

Max. airflow:
800 m3/h

SuperSilent

230V~ 50/60Hz  170W  0.74A  Tmax.: 50°C

EC motor 100%OFF
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605040
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Ventiladores WHSP con brida de 125 mm < 800 m3/h
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150/160
mm

5.9/6.3"

Nuevo: WHISPERBLOWER
AHORA TAMBIÉN DISPONIBLE CON BOCA 150/160MM

ECTC
CON CONTROL DE TEMPERATURA
PK150/160WHSPECTC

REDUCCIÓN
 DE RUIDO EN
UN FACTOR DE

2,5 

LA MEJOR ELECCIÓN 
SILENCIO

  PROFESIONAL

LA
 M

EJOR ELECCIÓN

CAPACIDAD
DE ADAPTACIÓN

Brida: 150/160 mm
Caudal máx.: 1400 m3/h
Potencia: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A

Tmax: 50°C
Dimensión: 334 x 367 mm
Peso: 3.85 Kg  (5.50 Kg brutos)

200

100

300

500

600

700

800

400

0 200 400 600 1000 1200 1400800

PF
S 

Pa

QV m3/h

PÉRDIDA DE PRESIÓN

020

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

dB

QV m3/h

MEDICIÓN DE SONIDO
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Extractor
Caudal máx.: 1000 m³/h
Potencia: 124 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.55 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 334 x 367 mm
Peso: 3.95 Kg (5.60 Kg brutos)

Extractor
Caudal máx.: 1150 m³/h
Potencia: 155 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.68 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 334 x 367 mm
Peso: 3.95 Kg (6 Kg brutos)

 

EC-Extractor
Caudal máx.: 1400 m³/h
Potencia: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 334 x 367 mm
Peso: 3.85 Kg (5.50 Kg brutos)

EC-Extractor
Caudal máx.: 1400 m³/h
Potencia: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 334 x 367 mm
Peso: 3.85 Kg (5.50 Kg brutos)

EC
VELOCIDAD AJUSTABLE
PK150/160WHSP-EC

ECBLUE
CON INTERFAZ RJ45
PK150/160WHSP-ECblue

Ventiladores WHSP con brida de 150 / 160 mm < 1400 m3/h

UNA VELOCIDAD
PK150/160WHSP-A

UNA VELOCIDAD
PK150/160WHSP-L
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125
mm

5"
Ventiladores EC de bajo consumo

Los ventiladores EC constan de un motor de corriente 
continua sin escobillas cuyo campo magnético 

interno se genera con imanes permanentes. Un equipo 
de conmutación, es decir, un dispositivo de control 
similar a un convertidor de frecuencia, suministra al 
motor EC la corriente.

Los ventiladores EC acumulan una presión 
significativamente mayor. Esto significa que se 

transporta más aire con un menor gasto de energía. 
Otras ventajas son su control de la velocidad (sin 
zumbidos en el rango más bajo) y funcionamiento 
silencioso.

Resumen

ECTC-1M-Digital
Controlador remoto de 
ventilador de 2 canales para 
la entrada y salida del flujo 
de aire con interfaz RJ45

• Función de histéresis ajustable 
• Regulación de la temperatura 
• Rendimiento mínimo ajustable 
• Rendimiento máximo ajustable 
• Modo automático o manual ajustable
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Extractor
Brida: 100 mm
Caudal máx.: 580 m³/h
Potencia: 115 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 244 x 241 mm
Peso: 2.38 Kg (3.06 Kg brutos)
PK100-ECblue

Extractor
Brida: 125 mm
Caudal máx.: 680 m³/h
Potencia: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.35 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 244 x 244 mm
Peso: 2.42 Kg (2.98 Kg brutos)
PK125-ECblue

Extractor 
Brida: 150 mm
Caudal máx.: 1100 m³/h
Potencia: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 338 x 243 mm
Peso: 3.30 Kg (4.22 Kg brutos)
PK150-ECblue

Extractor 
Brida: 160 mm
Caudal máx.: 1180 m³/h
Potencia: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 340 x 242 mm
Peso: 3.34 Kg (4.32 Kg brutos)
PK160-ECblue

Extractor
Brida: 200 mm
Caudal máx.: 1350 m³/h
Potencia: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 340 x 248 mm
Peso: 3.30 Kg (4.30 Kg brutos)
PK200-ECblue

Extractor
Brida: 250 mm
Caudal máx.: 1450 m³/h
Potencia: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 369 x 276 mm
Peso: 3.80 Kg (5.08 Kg brutos)
PK250-ECblue

1450 m3/h
PK250-ECblue

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V, 50/60 Hz , 170 W, 1.4 A

AI
RF

LO
W

EC

R J 4 5 250
mm

10"

1180 m3/h
PK160-ECblue

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V, 50/60 Hz , 170 W, 1.4 A

AI
RF

LO
W

EC

R J 4 5 160
mm

6"

1100 m3/h
PK150-ECblue

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V ~ 50/60 Hz, 170 W , 1.4 A

150
mm

6"EC

R J 4 5

AI
RF

LO
W

680 m3/h
PK125-ECblue

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V, 50/60 Hz , 170 W, 1.35 A

AI
RF

LO
W

EC

R J 4 5 125
mm

5"

580 m3/h
PK100-ECblue

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V, 50/60 Hz , 115 W, 0.5 A

AI
RF

LO
W

EC

R J 4 5 100
mm

4"

EC

1350 m3/h
PK200-ECblue

200
mm

8"

Insulation class B

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230 V, 50/60 Hz , 170 W, 1.4 A

AI
RF

LO
W

Ventiladores ECblue con conector RJ45
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Extractor de una velocidad
Caudal máx.: 600 m³/h, Potencia: 88 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.39 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 338 x 233 mm
Peso: 2.80 Kg (3.74 Kg brutos)
PK150-A

Extractor de una velocidad
Caudal máx.: 760 m³/h, Potencia: 102 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.45 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 338 x 233 mm
Peso: 3.18 Kg (4.04 Kg brutos)
PK150-L

Extractor de dos velocidades
Caudal máx.: 390/760 m³/h
Potencia: 108 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 338 x 233 mm
Peso: 3.32 Kg (4.28 Kg brutos)
PK150-2

Extractor con controle de temperatura
Caudal máx.: 760 m³/h, Potencia: 102 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.45 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 338 x 233 mm
Peso: 3.30 Kg (4.22 Kg brutos)
PK150-TC

EC-Extractor con controle de temperatura
Caudal máx.: 1100 m³/h, Potencia: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 338 x 233 mm
Peso: 3.30 Kg (4.22 Kg brutos)
PK150EC-TC

EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1100m3/h

Temperature

PK150EC-TC
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230V~50/60Hz, 170W, 1.40A, Tmax.: 50°C
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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Insulation class B

230 V ~ 50/60 Hz, 102 W, 0.45 A, Tmax.: 50°C

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Max. airflow:
760 m³/hPK150-TC

Temperature Minimum speed

Hy
st

. +
2°

C

OFF
ON

150
mm

6"

150
mm

6"
Ventiladores con brida de 150 mm < 1100 m3/h

Ventiladores de AC - caudal / presión Ventiladores de EC - caudal / presión

PK150-A PK150-L, PK150-2, PK150-TC PK150EC-TC1 •

2

2

1

230 V~ 50/60 Hz, 108 W, 0.48 A, Tmax.: 50°C

390 m³/h  I II  760 m³/h

PK150-2
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech RepublicA

IR
FL
OW

150
mm

6"

PK150-L
760 m³/h

A
IR
FL
OW

230 V ~ 50/60 Hz, 102 W, 0.45 A, Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

150
mm

6"

PK150-A
600m³/h

A
IR
FL
OW

230V~ 50/60 Hz      88W    0,39A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

150
mm

6"
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Filtros de carbón activo, brida de 150 mm < 1400 m3/h

Filtro Industry Line
Longitud: 500 mm (sin boca)
Caudal máx.: 680 m³/h
Caudal óptimo: 460 m³/h
Incl. pre-filtro K1705
Peso: 6.8 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
K1605

Filtro Industry Line
Longitud: 800 mm (sin boca)
Caudal máx.: 1080 m³/h
Caudal óptimo: 820 m³/h
Incl. pre-filtro K1706
Peso: 10.3 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
K1606

Filtro Industry Line
Longitud: 1000 mm (sin boca)
Caudal máx.: 1400 m³/h
Caudal óptimo: 1050 m³/h
Incl. pre-filtro K1706-WHSPEC
Peso: 13 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
K1606-WHSPEC

Filtro Eco Line
Longitud: 400 mm (sin boca)
Caudal máx.: 620 m³/h
Caudal óptimo: 475 m³/h
Incl. pre-filtro K2702
Peso: 4.5 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2602-150

Filtro Eco Line
Longitud: 650 mm (sin boca)
Caudal máx.: 900 m³/h
Caudal óptimo: 700 m³/h
Incl. pre-filtro K2703
Peso: 6.9  Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2603-150

Incluye ojales de 
sujeción M5

Incluye ojales de 
sujeción M5

Consejo
Un pequeño corte en el vellón del prefiltro deja al descubierto la 
rosa del ojal de sujeción (solo Industry Line).

NUEVO
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Extractor de una velocidad
Caudal máx.: 680 m³/h
Potencia: 88 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.39 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 340 x 232 mm
Peso: 2.86 Kg (3.80 Kg brutos)
PK160-A

Extractor de una velocidad
Caudal máx.: 800 m³/h
Potencia: 102 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.45 A
Tmax: 50°C
Dimensión  : 340 x 232 mm
Peso: 3.24 Kg (4.18 Kg brutos)
PK160-L

Extractor de dos velocidades
Caudal máx.: 420/800 m³/h
Potencia: 108 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.48 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 340 x 232 mm
Peso: 3.32 Kg (4.28 Kg brutos)
PK160-2

Extractor con controle de temperatura
Caudal máx.: 800 m³/h
Potencia: 102 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.45 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 340 x 232 mm
Peso: 3.34 Kg (4.32 Kg brutos)
PK150-TC

EC-Extractor con controle de temperatura
Caudal máx.: 1180 m³/h
Potencia: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 340 x 242 mm
Peso: 3.34 Kg (4.32 Kg brutos)
PK160EC-TC

160
mm

6"
Ventiladores con brida de 160 mm < 1180 m3/h

Ventiladores de AC - caudal / presión Ventiladores de EC - caudal / presión

PK160-A PK160-L, PK160-2, PK160-TC PK160EC-TC1 •
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EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1180m3/h

Temperature

PK160EC-TC
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Insulation class B

230 V ~ 50/60 Hz, 102 W, 0.45 A, Tmax.: 50°C
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Max. airflow:
800 m³/hPK160-TC
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230V~ 50/60 Hz    108W   0,48A     Tmax.: 50°C

420m³/h  I II  800m³/h

PK160-2
Insulation class B
PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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230 V ~ 50/60 Hz, 102 W, 0.45 A, Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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230V ~ 50/60 Hz    88 W    0,39A     Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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Filtros de carbón activo, brida de 160 mm < 1440 m3/h

Filtro Industry Line
Longitud: 500 mm (sin boca)
Caudal máx.: 720 m³/h
Caudal óptimo: 480 m³/h
Incl. pre-filtro K1707 
Peso: 6.9 Kg 
Lecho de carbón: 4 cm
K1607

Filtro Industry Line
Longitud: 800 mm (sin boca)
Caudal máx.: 1150 m³/h
Caudal óptimo: 880 m³/h
Incl. pre-filtro K1708 
Peso: 10.8 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
K1608

Filtro Industry Line
Longitud: 1000 mm (sin boca)
Caudal máx.: 1440 m³/h
Caudal óptimo: 1100 m³/h
Incl. pre-filtro K1708 -WHSPEC
Peso: 13.7 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
K1608-WHSPEC

Filtro Eco Line
Longitud: 400 mm (sin boca)
Caudal máx.: 620 m³/h
Caudal óptimo: 475 m³/h
Incl. pre-filtro K2702
Peso: 4.5 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2602-160

Filtro Eco Line
Longitud: 650 mm (sin boca)
Caudal máx.: 900 m³/h
Caudal óptimo: 700 m³/h
Incl. pre-filtro K2703
Peso: 6.9 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2603-160

Incluye ojales de 
sujeción M5

Incluye ojales de 
sujeción M5

Consejo

Para reducir el ruido, recomendamos 
conectar el filtro de carbón activo 
directamente al ventilador en el 
lado de la succión. El filtro actúa 
a su vez como un silenciador.

NUEVO
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Extractor de una velocidad
Caudal máx.: 800 m³/h
Potencia: 124 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.55 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 340 x 248 mm
Peso: 3.36 Kg (4.48 Kg brutos)
PK200-A

Extractor de una velocidad
Caudal máx.: 950 m³/h
Potencia: 160 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.70 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 340 x 248 mm
Peso: 3.78 Kg (4.92 Kg brutos)
PK200-L

EC-Extractor con controle de temperatura
Caudal máx.: 1350 m³/h
Potencia: 170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 340 x 248 mm
Peso: 3.30 Kg (4.30 Kg brutos)
PK200EC-TC

200
mm

8"
Ventiladores con brida de 200 mm < 1350 m3/h

Caudal / Presión - PK200-L Caudal / Presión - PK200-A

PK200-L PK200-A•

PK200-L
950 m³/h
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230 V ~ 50/60 Hz, 160 W, 0.70 A, Tmax.: 50°C

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic
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EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1350m3/h

Temperature

PK200EC-TC
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Filtros de carbón activo, brida de 200 mm < 1650 m3/h

Filtro Industry Line
Longitud: 500 mm (sin boca)
Caudal máx.: 1090 m³/h
Caudal óptimo: 810 m³/h
Incl. pre-filtro K1709 
Peso: 8.3 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
K1609

Filtro Industry Line
Longitud: 800 mm (sin boca)
Caudal máx.: 1650 m³/h
Caudal óptimo: 1150 m³/h
Incl. pre-filtro K1710
Peso: 12.9 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
K1610

 

Filtro Eco Line
Longitud: 500 mm (sin boca)
Caudal máx.: 1000 m³/h
Caudal óptimo: 780 m³/h
Incl. pre-filtro K2704
Peso: 7.2 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2604

Filtro Eco Line
Longitud: 750 mm (sin boca)
Caudal máx.: 1300 m³/h
Caudal óptimo: 1000 m³/h
Incl. pre-filtro K2705
Peso: 10.3 Kg
Lecho de carbón: 3 cm 
K2605

Incluye ojales de 
sujeción M5

Incluye ojales de 
sujeción M5
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mm

10"
Ventiladores con brida de 250 mm < 1450 m3/h

Extractor de una velocidad
Caudal máx.: 1050 m³/h
Potencia: 120 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.52 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 378 x 276 mm
Peso: 4.84 Kg (6 Kg brutos) 
PK250-A1

Extractor de una velocidad
Caudal máx.: 1300 m³/h
Potencia: 210 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.91 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 378 x 276 mm
Peso: 4.84 Kg (6 Kg brutos) 
PK250-L1
No cumple las directivas ErP

EC-Extractor con controle de temperatura
Caudal máx.: 1450 m³/h
Potencia: 0-170 W
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 376 x 276 mm
Peso: 3.88 Kg (5.12 Kg brutos)
PK250EC-TC

Ventiladores de AC - caudal / presión Ventiladores de EC - caudal / presión

PK250-A1 PK250-L1 PK250-XLE PK250EC-TC1 •
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EC motor + Temperature control
Max. airflow: 1450m3/h

Temperature
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10"thermoswitch
protected

°C

1300 m3/h
PK250-L1

Insulation class B
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz    210 W   0,93A   Tmax.: 50°C

250
mm

10"thermoswitch
protected

°C

1050 m3/h
PK250-A1

Insulation class B
A
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

230V~ 50/60Hz    120 W   0,52A   Tmax.: 50°C

Ventilator wird mit Befestigungswinkel geliefert

Info
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Filtros de carbón activo, brida de 250 mm < 2700 m3/h

Filtro Industry Line
Longitud: 750 mm (sin boca)
Caudal máx.: 1800 m³/h
Caudal óptimo: 1200 m³/h
Incl. pre-filtro K1711
Peso: 15.4 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
K1611

Filtro Industry Line
Longitud: 1000 mm (sin boca)
Caudal máx.: 2700 m³/h
Caudal óptimo: 1800 m³/h
Incl. pre-filtro K1712
Peso: 19.7 Kg
Lecho de carbón: 4 cm 
K1612

 

Filtro Eco Line
Longitud: 500 mm (sin boca)
Caudal máx.: 1300 m³/h
Caudal óptimo: 960 m³/h
Incl. pre-filtro K2706
Peso: 9 Kg
Lecho de carbón: 3 cm 
K2606

Filtro Eco Line
Longitud: 750 mm (sin boca)
Caudal máx.: 2700 m³/h
Caudal óptimo: 1300 m³/h
Incl. pre-filtro K2707
Peso: 13 Kg
Lecho de carbón: 3 cm
K2607
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Extractor de una velocidad
Caudal máx.: 3000 m³/h
Potencia: 270 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.18 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 522 x 470 mm
Peso: 14.20 Kg (15.24 Kg brutos)
PK300/315

Extractor EC con Velocidad ajustable
Caudal máx.: 4250 m³/h
Potencia: 500 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A
Tmax: 50°C
Dimensión: 522 x 470 mm
Peso: 14.20 Kg (15.24 Kg brutos)
with RJ45 socket
PK300/315-EC

300mm
315mm

12"
Ventiladores, brida de 300/315 mm < 4250 m3/h 

230V 50/60 Hz  270 W  1,18A

PK300/315
3000 m³/h

300mm
315mm

12"
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

230V 50/60 Hz  500 W  2,2A

PK300/315-EC
4250 m³/h 300mm

315mm
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PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

Los ventiladores primaklima BLUE LINE son la élite 
de los ventiladores «In Line». Equipados con una 

unidad ebm-papst de alto rendimiento de Alemania, el 
PK300/315 logra un increíble flujo de aire de 3200 
m3/h y una atcumulación de presión de hasta 650 Pa 
con 280 W a tan solo 1350 rpm. Desarrollado para 
ofrecer servicio ininterrumpidamente, el ventilador 
BLUE LINE proporciona más de 80 000 horas de 
funcionamiento a plena potencia. El motor tiene un 
rodamiento de bolas de precisión que no requiere 
mantenimiento y que ofrece una larga vida útil, un 
disyuntor térmico y control de velocidad. 

El ventilador BLUE LINE funciona de forma 
extremadamente silenciosa y supera con creces la 

directiva de eficiencia energética de 2015 de la UE. Los 
componentes de conexión y control se encuentran en la 
caja de conexión de alta calidad y está preensamblada 
con un cable de conexión SCHUKO*. Los soportes de 
sujeción estables ya montados permiten un 
posicionamiento perfecto en la sala. Una turbina de aire 
que no deja nada que desear. Lo mejor del mercado.

*un cable con clavija con toma de tierra

El PK300/315-EC
es compatible con el
controlador digital 
ECTC-1M
(ver página 19)

Consejo
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Filtros de carbón activo, brida de 315 mm < 4700 m3/h

Filtro Industry Line
Longitud: 750 mm (sin boca)
Caudal máx.: 2700 m³/h
Caudal óptimo: 1800 m³/h
Incl. pre-filtro K1713
Peso: 22.3 Kg
Lecho de carbón: 5 cm 
K1613

Filtro Industry Line
Longitud: 1000 mm (sin boca)
Caudal máx.: 3600 m³/h
Caudal óptimo: 2400 m³/h
Incl. pre-filtro K1714
Peso: 32.7 Kg 
Lecho de carbón: 5 cm 
K1614

 

Filtro Industry Line
Longitud: 1250 mm (sin boca)
Caudal máx.: 4700 m³/h
Caudal óptimo: 2800 m³/h
Incl. pre-filtro K1715
Peso: 38.8 Kg
Lecho de carbón: 5 cm  
K1615 

La estructura interna del carbón activado, vista ampliada (simulación en 3D)
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Extractor de una velocidad
Caudal máx.: 4150 m³/h 
Potencia: 470 W 
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.33 A 
Tmax: 65°C 
Dimensión: 480 x 500 mm 
Peso: 18.50 Kg (20.58 Kg brutos)
PK355/400  

Extractor EC con Velocidad ajustable 
Caudal máx.: 4400 m³/h
Potencia: 500 W
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A
Tmax: 60°C
Dimensión: 480 x 500 mm
Peso: 18.50 Kg (20.58 Kg brutos)
with RJ45 socket
PK355/400-EC

230V 50/60 Hz  470 W  2,33A

PK355/400
4150 m³/h

355mm
      400mm

15"
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Insulation class B

230V 50/60 Hz  500 W  2.2A

PK355/400-EC
4400 m³/h 355mm

400mm
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355mm
      400mm

15"

Ventiladores,brida de 355/400 mm < 4400 m3/h
La élite de los ventiladores

• Rotor ebm-papst (fabricado en Alemania)
• Extremadamente silencioso incluso sin insonorización
• Más de 80 000 horas de uso ininterrumpido
• Rodamientos de bolas precisos, sin mantenimiento y de larga 

vida útil
• Funcionamiento también con humedad elevada (máx. 70%)
• Velocidad regulable y con disyuntor térmico
• Práctica brida doble
• Supera la directiva de eficiencia energética de 2015 de la UE

PK355/400-EC y PK400/450-EC
es compatible con el
controlador digital ECTC-1M
(ver página 19)

Consejo
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Extractor EC con Velocidad ajustable 
Caudal máx.: 6000 m³/h 
Potencia: 500 W 
Input: 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A 
Tmax: 50°C 
Dimensión: 520 x 600 mm 
Peso: 28.20 Kg (29.60 Kg brutos)
with RJ45 socket 
PK400/450-EC

230V 50/60 Hz  500 W  2,2A

PK400/450-EC
6000 m³/h 400mm

     450mm

18"

A
IR
FL
OW

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o., Zámostí 594, 338 28 Radnice, Czech Republic

Insulation class B

RJEC

COMPLIANT

EC

400mm

15"

400mm
     450mm

18"

Filtros de carbón activo, brida de 400 mm
< 5600 m3/h

Ventiladores, brida de 400/450 mm < 6000 m3/h 

Filtro Industry Line
Longitud: 1000 mm (sin boca)
Diameter: 600 mm
Caudal máx.: 4500 m³/h
Caudal óptimo: 3500 m³/h
Incl. pre-filtro: K1716
Peso: 40.5 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
Cantidad de palets: 2 piezas  
K1616

Filtro Industry Line
Longitud: 1250 mm (sin boca)
Diameter: 600 mm
Caudal máx.: 5600 m³/h
Caudal óptimo: 4300 m³/h
Incl. pre-filtro: K1717
Peso: 50.2 Kg
Lecho de carbón: 4 cm
Cantidad de palets: 2 piezas
K1617
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355mm
      400mm

15"

Kit combinado de ventilador BLUE LINE 
con filtro de carbón activo < 6000 m3/h

Kit combinado de ventilador 
PK125 con filtro de carbón 
activo K2601-flat

300mm
315mm

12"

400mm
     450mm

18"

125
mm

5"

Artículo Combinación Información 
del producto

K260FK-2501S PK125-L & K2601-flat-125

Página 14/15 K260FK-2502S PK125-2 & K2601-flat-125

K260FK-250 PK125-TC & K2601-flat-125

Artículo Combinación Flujo de aire Información 
del producto

PK-Kombo-3000 PK300/315 & K1615 3000 m³/h Página 28/29

PK-Kombo-4400-EC PK355/400-EC & K1616 4400 m³/h Página 30/31

PK-Kombo-6000-EC PK400/450-EC & K1617 6000 m³/h Página 31

Consejo

El filtro de carbón activo primaklima 
K2601-flat ofrece una uniformidad 

mejorada del tiempo de contacto en toda 
la longitud del lecho de carbón gracias a 
una mayor distancia entre la brida y el 
lecho de carbón. Por sus dimensiones, es 
perfectamente compatible, tanto a nivel 

térmico como físico —en términos de 
pérdida de presión— con el ventilador 
primaklima PK125. Este kit combinado 
compacto es la mejor opción para elimi-
nar olores en habitaciones de tamaño 
reducido sin contaminación acústica.

• Velocidad regulable y con brida reductora de disyuntor térmico
• De conformidad con las normativas UL, CSA y VDE
• Relación de presión óptimamente adaptada
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El controlador de ventilación original, desarrollado 
por primaklima en 1989. Intentan copiarlo, pero 

nunca consiguen nuestra calidad. Permite el control 
automático de la entrada y salida de aire en función 
de la temperatura. Si la temperatura objetivo estable-
cida excede el valor real, los dos ventiladores aumen-
tan su potencia al máximo. La habitación se enfría. Si 
la temperatura cae por debajo del valor nominal, los 
ventiladores vuelven a reducir su potencia al valor 
mínimo. De esta forma, la temperatura de la habita-
ción se puede mantener constante y la habitación no 
se enfría innecesariamente en periodos de oscuridad, 
ya que el aire de salida y de entrada fluye en el valor 
de velocidad mínima ajustable.

Accesorios

#Reciclaje

Brida reductora 
de 125 mm a 100 mm
FLRVK-125

Control de ventilador 
con control de 
temperatura
TRIO-2M 

Brida reductora 
de 160 mm a 150 mm
FLRVK-160

Prefiltro de recambio para 
filtros Industry Line. Número 
de artículo en el lateral del 
respectivo filtro de carbón 
activo.

Soporte de sujeción 
para ventiladores
BRKT-125/BRKT-160
BRKT-250

Máximo  2 x 300 W a 220/230 V, 50 Hz
Nivel de protección contra la humedad: IP54
Rango de control de temperatura: 20°C - 30°C
Histéresis: 2°C
Sensor de tolerancia: 0,2°C

No lo deseches. Puedes 
rellenar fácilmente el filtro de 
carbón activo primaklima.

Bolsas de carbón activo 
CTC75 de 20 Kg
K1802

Carbón activo
4 mm Peletizado
en caja de 2,5 Kg
K1804

Carbón activo
3 mm Peletizado
en caja de 2,5 Kg
K1803
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Producto innovador

pitpuk™ 
Sistema universal de filtración de olores de carbón activo
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160
mm

6"

Descripción 
en vídeo

Escanea el 
código QR

pitpuk™ 
Sistema universal de filtración de olores de carbón activo

- Forma aerodinámicamente optimizada

Accesorios disponibles:
- Soportes de montaje, tornillos de montaje, etc.
- Bridas de 100 a 160 mm
- Carcasa duradera y extremadamente              
   resistente a los impactos

- Cartuchos filtrantes fáciles de reponer

Tres tipos distintos de carbón activo:
- CTC80 - 4 mm, 3 mm, 2 mm
- Caudal óptimo por cartucho: 160 m³/h
- Caudal máx. por cartucho: 240 m³/h

                        3 mm pellets

                        2 mm pellets

                        4 mm pellets

Inline remoto Lado de presión 
y succión

Lado de presiónLado de succión

Se puede ampliar con conectores en T

• Eliminación eficaz de olores
• Certificado para uso en espacios habitables
• Carbón nuevo, no reactivado
• 1 patente pendiente

1 2 3 4 5

Ejemplos de uso:
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pitpuk™: nivel de sonido y característica de pérdida de       
        presión

0 100

100

200

200

300

300

400 500

0

400

500

600

Pé
rd

id
as

 d
e 

pr
es

ió
n 

    
 [P

A]

Caudal [m3/h]

Característica de pérdida de presión 
PUK 3 mm con CTC80 Carbon 

2x PUK CARTUCHOS
Lecho de carbón activo de 6 cm

3x PUK CARTUCHOS
Lecho de carbón activo de 9 cm

1x PUK CARTUCHOS
Lecho de carbón activo de 9 cm

46,4°C
Temperatura

32,1°C
Temperatura

Infrarrojos Infrarrojos

pitpuk™  – efecto de enfriamiento optimizado

Ventilador  apagado
Temperatura máxima: 46,4°C

Ventilador encendido
Reducción de temperatura de  46,4°C a 32,1°C

 Equipo de prueba:

PK125-ECblue (página 19)
Azerwing VPro (página 52)
SUNKRAFT HPS600W (página 60)

• Montaje en el lado de succión 
con soporte y ventilador

• Bajo nivel de ruido con ventilador  
(SOLO 29 DB A 240 M³/H)
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pitpuk™ Starter Kit 125 mm
Brida: 125 mm 
Altura: 213 mm
Anchura: 367 mm
Caudal máx.: 240 m3/h
Caudal óptimo: 160 m3/h
Peso: 2.94 Kg (3.72  Kg brutos)
Carbón activo: CTC80 1 Kg
PITPUK-Kit125-3

pit
Brida: 100, 125, 150 und 160 mm
Altura: 205, 193, 180 und 180  mm 
Anchura: 367 mm
Caudal máx.: 240 m3/h
Caudal óptimo: 160 m3/h
Peso: 0.66 Kg  
PIT100, PIT125, PIT150, PIT160

puk Cartucho 
con CTC80-3 mm Carbon
Altura: 30 mm
Anchura: 360 mm
Caudal máx.: 240 m3/h
Caudal óptimo: 160 m3/h
Carbón activo: CTC80 1  Kg
Peso: 1.48 Kg (1.72  Kg brutos)
PUK360-3

Soporte de montaje horizontal
Anchura: 380 mm
Peso: 0.74 Kg
Horizontal Bracket

Kit de tornillos 5.1x57 mm
Longitud: 57 mm
Anchura: 5.1 mm
Tipo de Accionador: Pozidriv PZ2
Adecuado para 1x PIT y 1x PUK
PUKSCREW57

Kit de tornillos 5.1x87 mm
Longitud: 87 mm
Anchura: 5.1 mm
Tipo de Accionador: Pozidriv PZ2
Adecuado para 1x PIT y 2x PUKs
PUKSCREW87

Kit de tornillos 5.1x117 mm
Longitud: 117 mm
Anchura: 5.1 mm
Tipo de Accionador: Pozidriv PZ2
Adecuado para 1x PIT y 3x PUKs
PUKSCREW117

pitpuk™  – datos y accesorios

1x PIT125, 
1x PUK360-3, 
1x Soporte de 
montaje horizontal,
8x 20 mm Z2 screws, 
4x 57 mm PZ2 screws 

Carbón nuevo, no reactivado

125
mm

5"

100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"
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Descubre lo último en tecnología de 
filtración: el nuevo desarrollo de 

nuestro filtro de carbón activo con cesta 
interior cónica. Tecnología patentada para 
una eficiencia significativamente mayor, 
una vida útil más larga y un clima mejor

¿Te pica la curiosidad?
Escanea el código QR con tu teléfono 
inteligente para obtener más informa-
ción sobre el nuevo filtro Carbocone

Carbocone
Filtro de carbón activo con cesto interior cónico

Sistema patentado

40



• 30% más de eficiencia de 
adsorción

• Vida útil de hasta 3 años

• Rellenable
• Carbón partido CTC65
• Carbón peletizado CTC75

Artículo Brida
 mm

Altura
 mm

Anchura
 mm

Caudal máx.  
m3/h

Carbon
 Kg

Peso
 Kg

Humedad 
máxima

%

K4600-CTC65 100 500 180 400 3.85 5.5 70

K4601-CTC65 125 625 200 600 5.45 7.75 70

K4602-CTC65 150 750 230 900 8.05 11.2 70

K4603-CTC65 160 800 240 1000 8.8 12.5 70

K4604-CTC65 200 1000 280 1400 13.05 18.1 70

K4605-CTC65 250 1050 415 3000 29.45 38 70

K3600-CTC75 100 500 180 400 2.65 4.3 90

K3601-CTC75 125 625 200 800 3.95 6.25 90

K3602-CTC75 150 750 230 900 5.6 8.75 90

K3603-CTC75 160 800 240 1000 6 9.7 90

K3604-CTC75 200 1000 280 1400 9.15 14.2 90

K3605-CTC75 250 1050 415 3000 23.05 31.6 90

100
mm

4"

125
mm

5"

150
mm

6"

160
mm

6"

Filtro de carbón activo convencional 
con una larga vida útil

Saturación desigual del carbón activo

Filtro de carbón activo Carbocone 
con una larga vida útil

Saturación uniforme del carbón activo

Fuerte presión de succión al ventilador

200
mm

8"

250
mm

10"
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Lucilu Shuttle6
LED para cultivo de alta eficiencia

The New Light Generation

La iluminación LED han establecido en el mercado 
del cultivo en los últimos años y por buenas razones: 

en términos de consumo de energía y calidad de la luz, 
la tecnología LED suele ser muy superior a otros tipos 
de iluminación. No hace falta decir que primaklima 
utiliza LEDs de alta gama en sus reflectores, 
aprovechando lo mejor de la eficiencia. 

Nuestro objetivo era desarrollar una luz ideal para el 
cultivo de plantas que se centre en lo esencial: espectro 
de luz óptimo, mayor eficiencia posible, máxima vida 
útil, fácil limpieza, módulos LED reemplazables en 
diferentes espectros, así como regulables. ¡Todo esto a 
un precio asequible y con una garantía de 3 años!
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Neugierig geworden? 
Scanne einfach den QR-Code mit deinem Smartphone für weitere Informationen zum neuen Carbocone-Filter!
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• 108 OSRAM OSLON SSL de 660nm Rojo
• 12 OSRAM OSLON SSL de 730nm Rojo
• 360 LUMILEDS Blanco-Azul
• Distribución uniforme de la luz
• 120° de ángulodeluz
• Refrigeración pasiva mejorada

• Modulos fácilmente sustituibles
• Regulable 10-100%
• Protección IP40 frente al polvo y el agua
• Para las fases de crecimiento y floración
• Módulos adicionales para 

mayor eficiencia

El usuario puede intercambiar 
fácilmente los módulos del 
Shuttle6.
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Plata regulable
Potencia: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Eficiencia lumínica: > 2.7 μmol/J
Voltaje: 220-240 V
Amperaje: 1.15 A
Dimensión: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Peso: 5.5 Kg
shuttle6ds

Un Shuttle6 incluyen:

• Cable de alimentación de 3,2 m
• 2 ganchos para colgar
• Instrucciones

Negro regulable
Potencia: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Eficiencia lumínica: > 2.7 μmol/J
Voltaje: 220-240 V
Amperaje: 1.15 A
Dimensión: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Peso: 5.5 Kg
shuttle6db

 

Plata no regulable
Potencia: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Eficiencia lumínica: > 2.7 μmol/J
Voltaje: 220-240 V
Amperaje: 1.15 A
Dimensión: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Peso: 5.5 Kg
shuttle6nds

Negro no regulable
Potencia: 240 W
PPF: > 552 μmol/s
Eficiencia lumínica: > 2.7 μmol/J
Voltaje: 220-240 V
Amperaje: 1.15 A
Dimensión: 61.1 x 22.4 x 12.8 cm
Peso: 5.5 Kg
shuttle6ndb

Lucilu Shuttle6: La lámpara LED para el cultivo

Info
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BloomBoost Module
Potencia: 40 W
PPF: > 660 μmol/s
Eficiencia lumínica: > 2.9* μmol/J
Voltaje: 78 VDC
Amperaje: 0.5 A
shuttle6-bbmod

GrowBoost Module
Potencia: 40 W
PPF: > 508 μmol/s
Eficiencia lumínica: > 2.9* μmol/J
Voltaje: 78 VDC
Amperaje: 0.5 A
shuttle6-gbmod

Shuttle6: Módulos adicionales para mayor eficiencia
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Para todos aquellos que quieran ajustar el espectro 
de luz con mayor precisión, ahora tienen disponi-

bles dos módulos adicionales: el módulo GrowBoost 
con un aumento de Luz azul y el módulo BloomBoost 
con un adicional componente su rojo aumentado. Des-
de la versión 2 del Shuttle6 (mediados de 2020), Los 
módulos son compatibles entre sí y pueden intercam-
biarse según sea necesario. El número y la posición de 
los módulos se pueden seleccionar individualmente, 
pero al menos 2 módulos siempre deben estar activos.

Tecnología hortícola Osram®
En primaklima solo utilizamos los mejores componentes, 
como los nuevos ledes más potentes de la familia OSLON 
SSL, conocidos por su alta resistencia y fiabilidad, 

con una larga vida útil y 
baja resistencia térmica. 
Desarrollados especialmente 
para luces hortícolas, que 
requieren una alta eficiencia 
y una larga vida útil.

El controlador de potencia inteligente.
Shuttle6 detecta automáticamente cuántos módulos 
están presentes. Si, por ejemplo, se retiran dos módulos, 
el controlador de potencia automáticamente reduce la 
potencia para evitar una carga excesiva en los módulos 
activos. Esto permite reducir con precisión la emisión 
de luz y bajar el consumo de energía. Continuamente 
optimizamos nuestro producto: En la última versión 
(desde mediados de 2020), los módulos se pueden 
girar 180 grados para desactivar las lámparas y 
reinsertar en el dispositivo. Esto evita que los contactos 
expuestos se ponen en contacto accidentalmente o 
que se ensucien. Un máximo de 4 módulos puede 
desactivarse simultáneamente en una lámpara.

*2,9 µmol/J (2,7 µmol/J con cubierta de policarbonato)
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Tecnología de lámparas de descarga de alta presión

Primaklima sigue produciendo reflectores para los 
aficionados a esta tecnología. Utilizamos aluminio 

con revestimiento de PVD y una reflexión total de hasta 
el 95 %. Su bajo precio en comparación con la tecno-
logía LED y la elevada eficiencia de las luces permite 

especialmente a los principiantes lograr excelentes 
resultados por un precio de lanzamiento muy bajo. Los 
defensores de la luz verde encontrarán en la tecnología 
HPS una alternativa equivalente a las luces led verdes.

AZERWING

AZERWING VPRO

ROAD RUNNER
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PYRAMID OPTOMIZER

STARLIGHT

COOLTUBE

SPUDNIK
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Reflector Spudnik
Longitud: 463 mm con brida
Anchura: 450 mm
Altura: 180 mm
max. 600 W
Peso: 3.66 Kg
L1400/125

Reflector Spudnik
Longitud: 565 mm con brida 
Anchura: 555 mm
Altura: 215 mm
max. 1000 W
Peso: 5.50 Kg
L1400/150

• Aluminio recubierto de PVD con un 95% de reflexión
• Aumento del rendimiento de PAR en un 15%
• Carcasa de doble pared con efecto de enfriamiento de túnel
• Vidrio de seguridad solar tallado con 93% de transmisión
• Caja de conexión precableada
• Portalámpara de cerámica E40 (fabricada en Italia) con certificado CE

125
mm

5"

Spudnik, reflector refrigerado por aire

150
mm

6"
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Reflector Cooltube
Longitud: 425 mm con brida
Anchura: ~ 340 mm
Altura: 150 mm
max. 600 W
Peso: 1.42 Kg
L2010

Reflector Cooltube
Longitud: 505 mm con brida
Anchura: ~ 340 mm
Altura: 150 mm
max. 600 W
Peso: 1.60 Kg
L2015

 

Reflector Cooltube
Longitud: 622 mm con brida
Anchura: ~ 360 mm
Altura: 170 mm
max. 1000 W
Peso: 2.42 Kg
L2020

• Tubo de vidrio BSG con alta transmisión de luz
• Aluminio con revestimiento ecológico (PVD)
• Ajuste fácil de los reflectores exteriores
• Modo de 360° posible retirando los reflectores
• Efecto de enfriamiento de túnel: es posible una pequeña distancia al techo de la planta

Cooltube, reflector refrigerado por aire

150
mm

6"

125
mm

5"

125
mm

5"
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• Portalámpara E40 o CMH para lámparas HPS o MH
• Iluminación sin puntos calientes
• Aluminio recubierto de PVD con un 95% de reflexión
• Reflector central con ángulo agudo para el máximo rendimiento lumínico
• Disipación de calor óptima
• Singularidad: salida de aire hacia arriba

Pyramid Optomizer, reflector refrigerado por aire

125
mm

5"

Reflector Optomizer
Longitud: 680 mm 
Anchura: 624 mm 
Altura: 197 mm 
Max.: 1000 W 
Base: E40 
Peso: 2.15 Kg
L1500-V
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Euro Reflector
Longitud: 420 mm 
Anchura: ~ 380 mm
Altura: 135 mm
max. 1000 W
Peso: 0.56 Kg
LE420

Euro Reflector
Longitud: 470 mm 
Anchura: ~ 400 mm
Altura: 135 mm
max. 1000 W
Peso: 0.86 Kg
LE470

Chapa reflectante
Longitud: 420 mm 
Anchura: ~ 380 mm
Altura: 120 mm
Dimensión: 420 x 470 mm
LE42R

Chapa reflectante
Longitud: 470 mm 
Anchura: ~ 400 mm
Altura: 120 mm
Dimensión: 470 x 500 mm
LE47R

Lamp holder
Portalámparas E40
Con certificado CE
Con chapa de fijación
LE40

Lamp Adapter
Portalámparas PGZ18
Adapter E40 a PGZ18

Ángulo
Longitud: 420 mm 
Altura: 115 mm
LE42BS

Ángulo
Longitud: 470 mm 
Altura: 150 mm
Con chapa de blindaje
LE47BL

Kit de montaje
L4224B

• Económico y eficiente, preensamblado opcional
• Portalámpara de cerámica E40
• Lámparas HPS y MH entre 250-1000 W

Reflector Euro Máxima relación calidad-precio
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• Patentado en Europa
• Dos materiales reflectores para elegir
• Patente europea núm. EP3070397

Azerwing

Distribución homogénea
de la luz sin “Hotspots”

Lámpara con ángulo de inclinación 
ajustable.

Reflector central con sección trasera 
aguda y estable para un rendimiento 

lumínico máximo.

Sección trasera estable
• Para una simetría perfecta
• Refrigeración óptima
• Fijaciones flexibles

El material reflector A fabricado en 
Italia está hecho de aluminio 
anodizado. Después del proceso de 
estampación, la potente reflexión 
es de hasta un 86%.

Nuestro material reflector V 
proviene de Alemania. Un sistema 
único de PVD de 4 capas garantiza 
una increíble reflexión de hasta el 
95% después del proceso de 
estampación.
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Reflector Azerwing
Longitud: 550 mm
Anchura:  ~ 500-710 mm
Altura: ~ 150-200 mm
max. 1000 W
Peso: 1.8 Kg
Reflector sin bombillas
LA55-A

Reflector Azerwing
Longitud: 550 mm
Anchura:  ~ 500-710 mm
Altura: ~ 150-200 mm
max. 1000 W
Peso: 1.8 Kg
Reflector sin bombillas
LA55-V

 

Reflector Azerwing
Longitud: 750 mm
Anchura: ~ 500-950 mm
Altura: ~ 250-380 mm
max. 2x 600 W
Peso: 3.1 Kg
Reflector sin bombillas
LA75-A

Reflector Azerwing
Longitud: 750 mm
Anchura: ~ 500-950 mm
Altura: ~ 250-380 mm
max. 2x 600 W
Peso: 3.1 Kg
Reflector sin bombillas
LA75-V
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• Caja de conexión eléctrica precableada
• Altura e inclinación de la lámpara 

ajustables

Azerwing Vpro

Reflector Azerwing Vpro
Longitud: 550 mm 
Anchura: ~500-710 mm 
Altura: ~150-200 mm 
Base: E40 
Peso: 1.8 Kg
LA55-Vpro

Reflector Azerwing Vpro
Longitud: 550 mm 
Anchura: ~500-710 mm 
Altura: ~150-200 mm 
Base: E40 
Peso: 2.1 Kg
Incluye Bombilla:
SUNKRAFT HPS 600W (página: 60)
LA55-Vpro-S

Reflector Azerwing Vpro CMH
Longitud: 550 mm 
Anchura: ~500-710 mm 
Altura: ~150-200 mm 
Base: PGZ18 
Peso: 1.8 Kg
LA55-Vpro-CMH

Bombillas ver página 59
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• Panel de reflexión adicional para maximizar el rendimiento de PAR

Yield Panel

Placa de reflexión de 
Yield Panel™ 
4 piezas de Yield Panel™ 
1000 x 500 x 0.5 mm
YP-1000

Fotografía macro de Yield Panel

Valores medios del informe: reflexión 
espectral en reflectores, 14.12.2015, 
opsira GmbH, Alemania:

Absorption Chlorophyll a

Absorption Chlorophyll b

AZERWING V / Yield Panel

AZERWING A

Reflector competitor

•

•

•

•

•

¿Te pica la curiosidad?
Escanea el código QR con tu 
teléfono inteligente para 
obtener más información 
sobre Yield Panel.
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• Peso bajo
• Montaje rapido

Road Runner

Reflector Road Runner
Longitud: 500 mm 
Anchura: 420 mm 
Altura: 130 mm 
Max.: 600 W / 110 V 
Base: E40 
Peso: 1.15 Kg 
L1700-V

El nuevo reflector primaklima Road Runner permite 
un montaje rápido. Ideal para cultivadores que se 

mueven con frecuencia. La forma probada de la aleta 
garantiza la mejor iluminación y los mejores resultados.
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Lámpara para plantas Starlight
Longitud: 578 mm
Anchura: ~ 386 mm
Altura: 95 mm
Potencia: 2x 55 W
Peso: 2.64 Kg
STAR02

Lámpara para plantas Starlight
Longitud: 578 mm
Anchura: ~ 386 mm
Altura: 95 mm
Potencia: 4x 55 W
Peso: 2.88 Kg
STAR04

Starlight

La luz para plantas Starlight es la solución completa 
perfecta para la fase de crecimiento vegetativa y 

está especialmente diseñada para el cultivo de plántu-
las y esquejes. El tamaño es compatible con los inverna-
deros de cultivo disponibles en el mercado. Las lámpa-
ras de bajo consumo OSRAM de 55 W incluidas en la 
entrega son ideales para el cultivo y el crecimiento de 
plantas debido a su espectro de colores. Dada la baja 
acumulación de calor, estas luces pueden colocarse 
cerca del objeto, por lo que son extremadamente eficien-
tes. El reflector está hecho de chapa de aluminio martil-

lada de alta calidad. La carcasa de chapa de acero 
lacada en blanco brillante es muy sólida, resistente al 
calor y tiene unos prácticos ojales para colgarla. La 
lámpara está completamente equipada con un disyun-
tor y un cable de red. Los componentes eléctricos están 
fabricados exclusivamente en Alemania. Calidad 
duradera y resistente para uso profesional.
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Los balastros electrónicos de la serie Lucilu 
garantizan una vida útil significativamente más 

larga de la lámpara conectada debido a su ingeniosa 
función de arranque suave con baja corriente de 
arranque. El balastro funciona casi sin pérdidas y está 
perfectamente protegido contra las radiaciones de 
cualquier frecuencia. La frecuencia de funcionamiento 
más alta garantiza un funcionamiento sin parpadeos y, 
por lo tanto, una mejor calidad de luz. Los equipos 
Lucilu están totalmente equipados con un microfusible, 
un cable de conexión a la red y un cable de conexión de 
cuatro metros de largo para conectar el reflector. 

Funciona casi sin zumbidos, los protectores de goma 
suaves garantizan un soporte seguro y amortiguan 
hasta la última vibración para un funcionamiento 
silencioso. Además de las largas y eficientes aletas de 
enfriamiento, la elaborada carcasa hecha de perfil de 
aluminio extruido también cuenta con una tuerca 
carril para poder colgar el equipo.

Los equipos Lucilu también son ideales para las 
lámparas de halogenuros metálicos (MH) y las 

lámparas de vapor de sodio de alta presión (HPS), y 
están disponible en las cuatro potencias clásicas:

Balastros electrónicos

• 3 años de garantía
• No genera ninguna corriente reactiva en la red
• Protección contra circuito abierto, protección contra cortocircuitos
• La protección contra sobrecalentamiento aumenta la vida útil
• Protección de sobrecarga y bajo voltaje
• Libre de interferencias de conformidad con la directiva 

de compatibilidad electromagnética
• Cable con núcleo de ferrita de alta calidad
• Sin zumbido
• Arranque suave para una vida útil prolongada de la lámpara
• Para lámparas HPS y MH



Balastros electrónicos
Potencia: 315 W
Cantidad de palets: 120 piezas
Peso: 2.37Kg (2.78 Kg brutos)
LUCILU E-Ballast LC315W

Balastros electrónicos
Potencia: 250 W
Cantidad de palets: 120 piezas
Peso: 2.14 Kg (2.58 Kg brutos)
LUCILU E-Ballast LC250

Balastros electrónicos
Potencia: 400 W
Cantidad de palets: 120 piezas
Peso: 2.56 Kg (2.96 Kg brutos)
LUCILU E-Ballast LC400

Electronic ballast
Potencia: 600 W
Cantidad de palets: 120 piezas
Peso: 2.98 Kg (3.46 Kg brutos)
LUCILU E-Ballast LC600

Balastros electrónicos
Potencia: 0-600 W
Cantidad de palets: 120 piezas
Peso: 2.62 Kg (3.12 Kg brutos)
LUCILU E-Ballast switchable LC600D

Balastros electrónicos
Potencia: 1000 W
Input: 230V
Output: 400V
Cantidad de palets: 120 piezas
Peso: 5.32 Kg 
LUCILU E-Ballast LC1000

Intensidad regulable

Intensidad regulable
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Luces para balastros
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Lámparas CMH SUNKRAFT
Potencia: 315 W
Flujo lumínico: 35.400 lm
Temperatura cromática: 3.100 K
Voltaje: 100 V
Amperaje: 3.15 A
Vida útil prevista: 12.000 h
Base: PGZ18
Peso: 194 g (231 g brutos)
SUNKRAFT CMH315W-3100K

Lámparas CMH SUNKRAFT
Potencia: 315 W
Flujo lumínico: 36.800 lm
Temperatura cromática: 4.000 K
Voltaje: 100 V
Amperaje: 3.15 A
Vida útil prevista: 12.000 h
Base: PGZ18
Peso: 190 g (227 g brutos)
SUNKRAFT CMH315W-4000K 

Luces CMH

Las lámparas CMH Sunkraft (lámparas cerámicas de 
halogenuros metálicos) son una nueva generación 

de lámparas de halogenuros metálicos (MH). 
 
Esta tecnología permite la máxima eficiencia y una 
salida constante y a largo plazo de 116,83 lm/W. 
Sin pérdidas a altas temperaturas. El espectro es el 
mismo en un 95 % que el del sol. Portalámpara PGZ, 
quemador de alta calidad fabricado en los Países Bajos.
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Lámparas HPS SUNKRAFT
Potencia: 250W
Flujo lumínico: 33.000 lm
Temperatura cromática: 2.000 K
Voltaje: 100 V
Amperaje: 3.0 A
Vida útil prevista: 28.000 h
Base: E40 
SUNKRAFT HPS 250W 

Lámparas HPS SUNKRAFT
Potencia: 400 W
Flujo lumínico: 53.500 lm
Temperatura cromática: 2.000 K
Voltaje: 100 V
Amperaje: 4.6 A
Vida útil prevista: 32.000 h
Base: E40
SUNKRAFT HPS 400W 

Lámparas HPS SUNKRAFT
Potencia: 600 W
Flujo lumínico: 90.000 lm
Temperatura cromática: 2.000 K
Voltaje: 110 V
Amperaje: 6.1 A
Vida útil prevista: 28.000 h
Base: E40 
SUNKRAFT HPS 600W 

Lámparas HPS SUNKRAFT
Potencia: 600 W
Flujo lumínico: 90.000 lm
Temperatura cromática: 2.000K
Voltaje: 110 V
Amperaje: 6.1 A
Vida útil prevista: 28.000 h
Base: E40 
SUNKRAFT HPS 600W PLUS

Lámparas HPS SUNKRAFT
Potencia: 1000 W
Flujo lumínico: 130.000 lm
Temperatura cromática: 2.000 K
Voltaje: 110 V
Amperaje: 10.3 A
Vida útil prevista: 24.000 h
Base: E40 
SUNKRAFT HPS 1000W 

Lámparas HPS SUNKRAFT
Potencia: 600 W
Flujo lumínico: 86.000 lm
Temperatura cromática: 2.000 K
Voltaje: 190 V
Amperaje: 3.6 A
Vida útil prevista: 10.000 h
Base: Double Ended
SUNKRAFT HPS 600W/400V-DE

Lámparas HPS SUNKRAFT
Potencia: 1.000 W
Flujo lumínico: 146.000 lm
Temperatura cromática: 2.000 K
Voltaje: 230 V
Amperaje: 5.2 A
Vida útil prevista: 10.000 h
Base: Double Ended
SUNKRAFT HPS 1000W/400V-DE

Consejo

Lámparas de vapor de sodio (HPS)
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Lámparas MH SUNKRAFT
Potencia: 250 W
Flujo lumínico: 18.000 lm
Temperatura cromática: 6.000 K
Voltaje: 100 V
Amperaje: 3.0 A
Vida útil prevista: 10.000 h
Base: E40
SUNKRAFT MH 250W 

Lámparas MH SUNKRAFT
Potencia: 400 W
Flujo lumínico: 40.000 lm
Temperatura cromática: 4.200 K
Voltaje: 100 V
Amperaje: 4.4 A
Vida útil prevista: 10.000 h
Base: E40
SUNKRAFT MH 400W

 

Lámparas MH SUNKRAFT
Potencia: 600 W
Flujo lumínico: 50.000 lm
Temperatura cromática: 4.200 K
Voltaje: 110 V
Amperaje: 6.1 A
Vida útil prevista: 10.000 h
Base: E40
SUNKRAFT MH 600W 

Lámparas MH SUNKRAFT
Potencia: 1.000 W
Flujo lumínico: 105.000 lm
Temperatura cromática: 4.200 K
Voltaje: 263 V
Amperaje: 4.1 A
Vida útil prevista: 5.000 h
Base: E40
SUNKRAFT MH 1000W 

Lámparas de halogenuros metálicos (MH)
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